安全评价报告公开信息表
	项目名称
	中国石化销售股份有限公司贵州贵阳花溪
甲秀南路加油二站安全条件评价报告

	完成时间
	2022.10.11

	评价人员

	
	姓名
	资格证书号
	从业号

	项目负责人
	罗先丹
	S011053000110201000846
	019011

	项目组成员
	许丹
	1700000000301753
	031243

	
	湛超
	1800000000301231
	033831

	
	杨兴
	S011053000110193002329
	037095

	
	郦旭锋
	1700000000301699
	031143

	
	韦根远
	S011044000110191001083
	038544

	
	陈武斌
	1100000000300371
	019967

	技术专家
	/

	现场勘察人员及时间
	罗先丹、郦旭锋 2022.04.20

	现场核查的人员和时间
	

	项目简介
	加油站位于贵阳市经开区西二环南段东侧（贵州省农科院内），拟设置6台潜油泵加油机，其中：4台6枪92#/95#/98#三油品汽油加油机、2台2枪0#单油品加油机(汽油加油机设油气回收系统)；SF储油罐4个，其中30m3的92#汽油储罐1个、30m3的95#汽油储罐1个、20m3的98#汽油储罐1个、40m3的0#柴油储罐1个，储罐总容积为100m3（柴油折半计入汽油），汽油最大单罐容积为30m3，柴油最大单罐容积为40m3，根据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021第3.0.9条，该站属二级加油站。

评价结论：中国石化销售股份有限公司贵州贵阳花溪甲秀南路加油二站新建项目采用的工艺成熟，技术安全可靠，符合安全运营的要求；项目选址和总体布局能符合国家有关法律、行政法规、部门规章和标准、规范的要求；符合安全建设条件。



	现场照片
	
[bookmark: _GoBack][image: 微信图片_20220601104429]
[image: lQDPJxZb7ex_1NTNCHDNDwCwQjo-iZCTPSoCl67XBgCuAA_3840_2160]
[image: 微信图片_20220601104402]



	被评价单位信息反馈情况
	满意


安全评价报告公开信息表
	项目名称
	贵州贵西石化能源有限公司甲秀南路一加油站新建项目
安全条件评价报告

	完成时间
	2022.10.12

	评价人员

	
	姓名
	资格证书号
	从业号

	项目负责人
	罗先丹
	S011053000110201000846
	019011

	项目组成员
	许丹
	1700000000301753
	031243

	
	湛超
	1800000000301231
	033831

	
	杨兴
	S011053000110193002329
	037095

	
	郦旭锋
	1700000000301699
	031143

	
	韦根远
	S011044000110191001083
	038544

	
	陈武斌
	1100000000300371
	019967

	技术专家
	/

	现场勘察人员及时间
	罗先丹、郦旭锋 2022.4.26

	现场核查的人员和时间
	

	项目简介
	贵州贵西石化能源有限公司甲秀南路一加油站位于贵阳市南明区甲秀南路，加油站总占地面积3245.48㎡。拟设置4台加油机，其中：2台6枪0#柴油/92#汽油/95汽油三油品加油机、2台6枪92#汽油/95#汽油/98#汽油三油品加油机(汽油加油机设油气回收系统)；SF储油罐4个，其中30m3的92#汽油储罐1个、30m3的95#汽油储罐1个、30m3的98#汽油储罐1个、30m3的0#柴油储罐1个，储罐总容积为105m3（柴油折半），汽油最大单罐容积为30m3，柴油最大单罐容积为30m³，根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021)3.0.9条，该站属二级加油站。

评价结论：贵州贵西石化能源有限公司甲秀南路一加油站新建项目采用的工艺成熟，技术安全可靠，符合安全运营的要求；项目选址和总体布局能符合国家有关法律、行政法规、部门规章和标准、规范的要求，符合安全建设条件。

为保证安全，防患于未然，企业应严格遵守有关法律、法规、标准、规范，认真执行各项安全管理制度和操作规程；加强安全管理，确保安全运营。


	现场照片
	
[image: lQDPJxae3h8wJQDNB5nNCyqwvCX6n3yDvAgDBVrmGEAzAA_2858_1945]
[image: IMG_9965]
[image: IMG_9971]


	被评价单位信息反馈情况
	满意


安全评价报告公开信息表
	项目名称
	盘州市大山镇农机加油站
安全现状评价报告

	完成时间
	2022.10.15

	评价人员

	
	姓名
	资格证书号
	从业号

	项目负责人
	罗先丹
	S011053000110201000846
	019011

	项目组成员
	许丹
	1700000000301753
	031243

	
	湛超
	1800000000301231
	033831

	
	杨兴
	S011053000110193002329
	037095

	
	郦旭锋
	1700000000301699
	031143

	
	韦根远
	S011044000110191001083
	038544

	
	陈武斌
	1100000000300371
	019967

	技术专家
	/

	现场勘察人员及时间
	罗先丹、杨兴 2022.9.18

	现场核查的人员和时间
	

	项目简介
	盘州市大山镇农机加油站位于贵州省六盘水市盘州市大山镇，经济类型为集体所有制，法定代表人：唐艳，该加油站加油区设置4台潜油泵加油机（其中2台单枪柴油加油机、2台双枪汽油加油机），油罐设置在非车行道下方，为SF双层储罐，油罐区设置1个50m³的92#卧式埋地汽油储罐、2个25m³的卧式埋地汽油储罐（其中92#汽油储罐1个、95#汽油储罐1个）和2个50m³的卧式埋地0#柴油储罐，总容积为150m³（柴油容积折半计入总容积），加油站等级为二级加油站。

评价结论：盘州市大山镇农机加油站现状条件符合现行国家相关法律、法规的相关要求，符合《危险化学品经营许可证管理办法》规定的安全经营条件。




	现场照片
	

[image: IMG_20220918 (17)]
[image: IMG_20220829_162544]
[image: IMG_20220829_162528]


	被评价单位信息反馈情况
	满意


安全评价报告公开信息表
	项目名称
	普安县福佳燃料有限公司甲醇经营部
安全条件评价报告

	完成时间
	2022.10.20

	评价人员

	
	姓名
	资格证书号
	从业号

	项目负责人
	罗先丹
	S011053000110201000846
	019011

	项目组成员
	许丹
	1700000000301753
	031243

	
	湛超
	1800000000301231
	033831

	
	杨兴
	S011053000110193002329
	037095

	
	郦旭锋
	1700000000301699
	031143

	
	韦根远
	S011044000110191001083
	038544

	
	陈武斌
	1100000000300371
	019967

	技术专家
	/

	现场勘察人员及时间
	罗先丹、杨兴 2022.8.24

	现场核查的人员和时间
	

	项目简介
	普安县福佳燃料有限公司位于普安县地瓜镇代山田，该公司经营范围为桶装甲醇零售，公司于2022年7月8日取得普安县市场监督管理局核发的企业名称预先登记通知书，公司法定代表人：张洪春，该公司经营场地租用贵州省普安县物资供应公司原使用的炸药仓库改建作为公司的备货库房，该库房占地面积1202.75m2，备货库房拟作为公司临时存放桶装甲醇，甲醇最大储存量不超过2t。

评价结论：普安县福佳燃料有限公司安全条件符合现行国家相关法律、法规的相关要求，符合《危险化学品经营许可证管理办法》（原安监总局令〔2012〕第55号，原安监总局2015年79号令修改）规定的安全经营条件。


	现场照片
	
[image: 微信图片_20221013160734]
[image: IMG_20220728_100709]
[image: IMG_20220728_095613]


	被评价单位信息反馈情况
	满意


安全评价报告公开信息表
	项目名称
	平塘县掌布加油站
安全条件评价报告

	完成时间
	2022.10.20

	评价人员

	
	姓名
	资格证书号
	从业号

	项目负责人
	罗先丹
	S011053000110201000846
	019011

	项目组成员
	许丹
	1700000000301753
	031243

	
	湛超
	1800000000301231
	033831

	
	杨兴
	S011053000110193002329
	037095

	
	郦旭锋
	1700000000301699
	031143

	
	韦根远
	S011044000110191001083
	038544

	
	陈武斌
	1100000000300371
	019967

	技术专家
	/

	现场勘察人员及时间
	罗先丹、湛超 2022.9.27

	现场核查的人员和时间
	

	项目简介
	平塘县掌布加油站位于贵州省黔南州平塘县掌布镇掌布村杨梅塘，加油站原设置储油罐4个，其中30m³的0#柴油单层储罐2个，30m³的92#汽油单层储罐1个，30m³的95#汽油单层储罐1个，油罐总容积（柴油折半计算）90m³，属于三级加油站。

评价结论：平塘县掌布加油站罐区改造项目采用的工艺成熟，技术安全可靠，符合安全运营的要求；项目选址和总体布局能符合国家有关法律、行政法规、部门规章和标准、规范的要求；周边无商业中心、公园等人口密集区域。符合安全建设条件。

为保证安全，防患于未然，企业应严格遵守有关法律、法规、标准、规范，认真执行各项安全管理制度和操作规程；加强安全管理，确保安全运营。



	现场照片
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	被评价单位信息反馈情况
	满意


安全评价报告公开信息表
	项目名称
	黎平县玉龙贸易有限公司孟彦加油站
安全现状评价报告

	完成时间
	2022.10.20

	评价人员

	
	姓名
	资格证书号
	从业号

	项目负责人
	罗先丹
	S011053000110201000846
	019011

	项目组成员
	许丹
	1700000000301753
	031243

	
	湛超
	1800000000301231
	033831

	
	杨兴
	S011053000110193002329
	037095

	
	郦旭锋
	1700000000301699
	031143

	
	韦根远
	S011044000110191001083
	038544

	
	陈武斌
	1100000000300371
	019967

	技术专家
	/

	现场勘察人员及时间
	罗先丹、郦旭锋 2022.9.25

	现场核查的人员和时间
	

	项目简介
	黎平县玉龙贸易有限公司孟彦加油站位于黎平县孟彦镇宰官村。加油站共有4台加油机，设置有4个储油罐，30m³的汽油储罐2个，50m3的0#柴油储罐2个，总容积160m³，折合容积（柴油罐折半计入总容积）110m³，属二级加油站。

评价结论：黎平县玉龙贸易有限公司孟彦加油站现状条件符合现行国家相关法律、法规的相关要求，符合《危险化学品经营许可证管理办法》规定的安全经营条件。

为保证安全，防患于未然，企业应严格遵守有关法律、法规、标准、规范，认真执行各项安全管理制度和操作规程；加强安全管理，确保安全运营。




	现场照片
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[image: 微信图片_20221015195606]
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	被评价单位信息反馈情况
	满意


安全评价报告公开信息表
	项目名称
	中国石化销售股份有限公司贵州黔东南
天柱石油分公司东门加油站
安全现状评价报告

	完成时间
	2022.10.20

	评价人员

	
	姓名
	资格证书号
	从业号

	项目负责人
	罗先丹
	S011053000110201000846
	019011

	项目组成员
	许丹
	1700000000301753
	031243

	
	湛超
	1800000000301231
	033831

	
	杨兴
	S011053000110193002329
	037095

	
	郦旭锋
	1700000000301699
	031143

	
	韦根远
	S011044000110191001083
	038544

	
	陈武斌
	1100000000300371
	019967

	技术专家
	/

	现场勘察人员及时间
	罗先丹、郦旭锋 2022.10.11

	现场核查的人员和时间
	

	项目简介
	中国石化销售股份有限公司贵州黔东南天柱石油分公司东门加油站位于天柱县凤城镇金山大道。
加油站现有埋地卧式储油罐3个，其中0#柴油罐1个，容积为30m3；92#汽油罐1个，容积为30m³；95#汽油罐1个，容积为30m³。全部油罐均室外埋地设置，该加油站有效总容积为75m3（柴油罐容积折半计算），根据加油站等级划分标准，该站属于三级加油站。


评价结论：中国石化销售股份有限公司贵州黔东南天柱石油分公司东门加油站现状条件符合现行国家相关法律、法规的相关要求，符合《危险化学品经营许可证管理办法》规定的安全经营条件。




	现场照片
	
[image: 微信图片_20221014141317]
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	被评价单位信息反馈情况
	满意


安全评价报告公开信息表
	项目名称
	晴隆县鸡场加油站
安全现状评价报告

	完成时间
	2022.10.21

	评价人员

	
	姓名
	资格证书号
	从业号

	项目负责人
	罗先丹
	S011053000110201000846
	019011

	项目组成员
	许丹
	1700000000301753
	031243

	
	湛超
	1800000000301231
	033831

	
	杨兴
	S011053000110193002329
	037095

	
	郦旭锋
	1700000000301699
	031143

	
	韦根远
	S011044000110191001083
	038544

	
	陈武斌
	1100000000300371
	019967

	技术专家
	/

	现场勘察人员及时间
	罗先丹、许丹 2022.10.12

	现场核查的人员和时间
	

	项目简介
	晴隆县鸡场加油站成立于2016年12月07日，位于晴隆县鸡场镇学官村，企业类型为个人独资企业。加油站内设30m³汽油储罐2个，30m³柴油储罐2个，总容积为120m³，油品折算后总容积为90m3（柴油容积折半计入），根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2021）加油站等级划分标准，为三级加油站。

评价结论：晴隆县鸡场加油站现状条件符合现行国家相关法律、法规的相关要求，符合《危险化学品经营许可证管理办法》规定的安全经营条件。





	现场照片
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	被评价单位信息反馈情况
	满意


安全评价报告公开信息表
	项目名称
	贵州省望谟县壹捌零加油站
安全现状评价报告

	完成时间
	2022.10.22

	评价人员

	
	姓名
	资格证书号
	从业号

	项目负责人
	罗先丹
	S011053000110201000846
	019011

	项目组成员
	许丹
	1700000000301753
	031243

	
	湛超
	1800000000301231
	033831

	
	杨兴
	S011053000110193002329
	037095

	
	郦旭锋
	1700000000301699
	031143

	
	韦根远
	S011044000110191001083
	038544

	
	陈武斌
	1100000000300371
	019967

	技术专家
	/

	现场勘察人员及时间
	罗先丹、湛超 2022.10.14

	现场核查的人员和时间
	

	项目简介
	贵州省望谟县壹捌零加油站位于贵州省望谟县王母街道平绕村，该加油站经营0#柴油、92#汽油、95#汽油，加油站共设置4个卧式埋地油罐，其中50m³92#汽油储罐1个，50m³95#汽油储罐1个，50m³0#柴油储罐2个，总容积为150m³（柴油罐容积折半计），依据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中对加油站等级划分的规定，该加油站属于二级加油站。

[bookmark: _Hlk71184508]评价结论：贵州省望谟县壹捌零加油站安全条件和安全设施符合国家相关法律法规及规范标准的要求。

为保证安全，防患于未然，企业应严格遵守有关法律、法规、标准、规范，认真执行各项安全管理制度和操作规程；加强安全管理，确保安全运营。



	现场照片
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	被评价单位信息反馈情况
	满意


安全评价报告公开信息表
	项目名称
	中交云南能源有限公司江玉高速龙召服务区
上行加油站新建项目
安全条件评价

	完成时间
	2022.10.26

	评价人员

	
	姓名
	资格证书号
	从业号

	项目负责人
	罗先丹
	S011053000110201000846
	019011

	项目组成员
	许丹
	1700000000301753
	031243

	
	湛超
	1800000000301231
	033831

	
	杨兴
	S011053000110193002329
	037095

	
	郦旭锋
	1700000000301699
	031143

	
	韦根远
	S011044000110191001083
	038544

	
	陈武斌
	1100000000300371
	019967

	技术专家
	/

	现场勘察人员及时间
	罗先丹、杨兴 2022.9.24

	现场核查的人员和时间
	

	项目简介
	中交云南能源有限公司江玉高速龙召服务区上行加油站位于贵州省江玉高速龙召服务区，加油站占地面积2388.42m2。拟设置4台潜油泵加油机，其中：2台4枪92#/95#汽油双油品加油机、2台2枪0#柴油单油品加油机(汽油加油机设油气回收系统)；SF储油罐4个，其中50m3的92#汽油储罐1个、50m3的95#汽油储罐1个、50m3的0#柴油储罐2个，储罐总容积为150m3（柴油折半计算），最大单罐容积为50m3，根据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021第3.0.9条，该站属二级加油站。

评价结论：中交云南能源有限公司江玉高速龙召服务区上行加油站新建项目采用的工艺成熟，技术安全可靠，符合安全运营的要求；项目选址和总体布局能符合国家有关法律、行政法规、部门规章和标准、规范的要求，符合安全建设条件。
为保证安全，防患于未然，企业应严格遵守有关法律、法规、标准、规范，认真执行各项安全管理制度和操作规程；加强安全管理，确保安全运营。

	现场照片
	
[image: 上行加油站3]
[image: mmexport1665219840882]
[image: mmexport1665219801485]

	被评价单位信息反馈情况
	满意


安全评价报告公开信息表
	项目名称
	中交云南能源有限公司江玉高速龙召服务区
下行加油站新建项目
安全条件评价报告

	完成时间
	2022.10.26

	评价人员

	
	姓名
	资格证书号
	从业号

	项目负责人
	罗先丹
	S011053000110201000846
	019011

	项目组成员
	许丹
	1700000000301753
	031243

	
	湛超
	1800000000301231
	033831

	
	杨兴
	S011053000110193002329
	037095

	
	郦旭锋
	1700000000301699
	031143

	
	韦根远
	S011044000110191001083
	038544

	
	陈武斌
	1100000000300371
	019967

	技术专家
	/

	现场勘察人员及时间
	罗先丹、杨兴 2022.9.24

	现场核查的人员和时间
	

	项目简介
	中交云南能源有限公司江玉高速龙召服务区下行加油站位于贵州省江玉高速龙召服务区，加油站占地面积2400m2。拟设置4台潜油泵加油机，其中：2台4枪92#/95#汽油双油品加油机、2台2枪0#柴油单油品加油机(汽油加油机设油气回收系统)；SF储油罐4个，其中50m3的92#汽油储罐1个、50m3的95#汽油储罐1个、50m3的0#柴油储罐2个，储罐总容积为150m3（柴油折半计算），最大单罐容积为50m3，根据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021第3.0.9条，该站属二级加油站。

评价结论：中交云南能源有限公司江玉高速龙召服务区下行加油站新建项目采用的工艺成熟，技术安全可靠，符合安全运营的要求；项目选址和总体布局能符合国家有关法律、行政法规、部门规章和标准、规范的要求；符合安全建设条件。

为保证安全，防患于未然，企业应严格遵守有关法律、法规、标准、规范，认真执行各项安全管理制度和操作规程；加强安全管理，确保安全运营。

	现场照片
	
[image: 下行加油站]
[image: IMG_20221008_142304]
[image: IMG_20221008_142100]




	被评价单位信息反馈情况
	满意


安全评价报告公开信息表
	项目名称
	江口百川加油站
安全验收评价报告

	完成时间
	2022.10.28

	评价人员

	
	姓名
	资格证书号
	从业号

	项目负责人
	罗先丹
	S011053000110201000846
	019011

	项目组成员
	许丹
	1700000000301753
	031243

	
	湛超
	1800000000301231
	033831

	
	杨兴
	S011053000110193002329
	037095

	
	郦旭锋
	1700000000301699
	031143

	
	韦根远
	S011044000110191001083
	038544

	
	陈武斌
	1100000000300371
	019967

	技术专家
	/

	现场勘察人员及时间
	罗先丹、杨兴 2022.5.31

	现场核查的人员和时间
	

	项目简介
	江口百川加油站为新建加油站，占地面积3436m2。建设项目设加油区、站房、 储罐区、卸油区、充电区。其中总建筑面积678.7m2。站房建筑面积387.2m2，占地面积 196.18m2，其中包含营业室、办公室、发电机间、配电间、卫生间等；罩棚建筑面积291.5m2（投影面积583m2），占地面积 189m2。加油罩棚下安装4台潜油泵加油机，分别为2台92#/95#双油品双枪汽油机，1台0#/92#双油品双枪汽柴油机，1台0#/0#单油品双枪柴油机，其中汽油加油枪安装油气回收装置；站区西侧设置4座30m³埋地双层卧式储罐(其中2个0#柴油罐，1个92#汽油罐，1个95#汽油罐；4座油罐均为 SF 双层储罐) ，汽油加油、卸油均设油气回收系统。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）表3.0.15加油站的等级划分的规定，该站为三级加油站。

评价结论：江口百川加油站新建项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用；符合国家有关法律、行政法规、部门规章和标准、规范、规程的要求，达到安全设施竣工验收条件。


	现场照片
	
[image: 评价人员现场照片]
[image: 微信图片_20220914162549]
[image: 油罐区围栏整改后]



	被评价单位信息反馈情况
	满意
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