安全评价报告公开信息表
	项目名称
	鄂托克前旗伊和满达商贸有限公司鄂托克前旗乌日呢清洁能源综合服务站（加气部分）安全设施竣工验收评价报告

	完成时间
	2022.7.12

	评价人员

	
	姓名
	资格证书号
	从业号

	项目负责人
	塔  娜
	1700000000200088
	031074

	项目组成员
	李春燕
	S011011000110202000401
	040642

	
	韦根远
	S011044000110191001083
	028179

	
	赵云峰
	S011037000110191000735
	030095

	
	陈武斌
	1100000000300371
	019967

	技术专家
	/

	现场勘察人员及时间
	塔娜2022.2.15

	现场核查的人员和时间
	塔娜2022.2.15

	项目简介
	本项目位于内蒙古鄂尔多斯市鄂托克前旗昂素镇巴彦乌素嘎查服务区新建LNG和L-CNG加气站项目一座，设1台60m3立式LNG储罐，1组3.39m³CNG储气瓶组。
依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021第3.0.17条，鄂托克前旗伊和满达商贸有限公司鄂托克前旗乌日呢清洁能源综合服务站加油部分设2台30m3汽油储罐、2台30m3柴油储罐，柴油罐折半计算，油罐总容积为2×30+2×30×0.5=90m3；加气部分设1台60m3立式LNG储罐、3台总容积3.39m3CNG储气瓶组。根据下列油罐和LNG储罐容积计算公式：90/240+60/180=0.708≤0.8，并且CNG储气设施总容积为3.39m3，所以该站属于一级加油加气合建站。

评价结论：鄂托克前旗伊和满达商贸有限公司鄂托克前旗乌日呢清洁能源综合服务站（加气部分）具备国家现行有关安全生产法律、行政法规、部门规章、规范性文件及标准规定和要求的安全条件和安全生产条件，满足安全设施竣工验收的要求。



	现场照片
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	被评价单位信息反馈情况
	满意



安全评价报告公开信息表
	项目名称
	中国石化销售股份有限公司内蒙古呼和浩特石油分公司永圣域加油站五期扩建LNG加气站项目安全设施竣工验收评价报告

	完成时间
	2022.09.29

	评价人员  塔娜  李春燕

	
	姓名
	资格证书号
	从业号

	项目负责人
	塔  娜
	1700000000200088
	019011

	项目组成员
	李春燕
	S011011000110202000401
	031243

	
	韦根远
	 S011044000110191001083
	033831

	
	张晋慧
	1100000000302946
	037095

	
	陈武斌
	1100000000300371
	031143

	技术专家
	/

	现场勘察人员及时间
	塔娜、李春燕 2022.09.29

	现场核查的人员和时间
	

	项目简介
	本项目设1台60m3撬装卧式LNG储罐，两个油罐停用，用沙填埋。
依据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第3.0.16条。本项目为加油加气合建站，该站原有汽油罐2座，单罐容积为30m³，柴油罐2座，单罐容积30m³，总罐容积为90m³（柴油折半计入），新增撬装式LNG储罐单罐容积为60m³，根据表2.3-1加油与LNG加气合建站的等级划分，LNG储罐总容积VLNG1为60m3，根据公式VO1/180+VLNG1/120≤1，90/180+60/120=1≤1，本项目属于二级加油与LNG加气合建站。
中国石化销售股份有限公司内蒙古呼和浩特石油分公司永圣域加油站五期扩建LNG加气站项目）具备国家现行有关安全生产法律、行政法规、部门规章、规范性文件及标准规定和要求的安全条件和安全生产条件，满足安全设施竣工验收要求。


	现场照片
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	被评价单位信息反馈情况
	满意






安全评价报告公开信息表
	项目名称
	内蒙古高速天然气有限责任公司G7京新高速苏木山服务区北区LNG加气站项目设立安全评价报告

	完成时间
	2022.09.1

	评价人员

	
	姓名
	资格证书号
	从业号

	项目负责人
	塔娜
	1700000000200088
	031074

	项目组成员
	李春燕
	S011011000110202000401
	040642

	
	韦根远
	S011044000110191001083
	028179

	
	张晋慧
	1100000000302946
	020045

	
	陈武斌
	1100000000300371
	019967

	技术专家
	/

	现场勘察人员及时间
	塔娜、李春燕2022.6.25

	现场核查的人员和时间
	塔娜、李春燕2022.7.10

	项目简介
	建设1座60m3LNG立式储罐、1台LNG泵橇（双泵）、1台LNG增压橇、3台LNG单枪加气机和1套仪表风系统。1座1层砖混结构站房169.14m2、1座1层网架结构加气罩棚358.4m2以及配套的公用工程和辅助设施。
主要产品及生产规模：该站生产规模为3.0×104Nm3/d
该加气站于2022年2月14日取得兴和县发展和改革委员会文件《备案告知书》（备案号：2202-150924-04-01-131137）。
该站设1座60m3LNG立式储罐。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中3.0.12条的加气站等级划分规定，该项目的LNG储罐总容积为60m3，本项目属于三级LNG加气站。

评价结论：内蒙古高速天然气有限责任公司G7京新高速苏木山服务区北区LNG加气站项目在采取本报告提出的安全措施与建议后，从安全角度符合国家现行的有关法律、法规、部门规章和标准规范的要求。


	现场照片
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	被评价单位信息反馈情况
	满意


安全评价报告公开信息表
	项目名称
	内蒙古高速天然气有限责任公司G7京新高速苏木山服务区南区LNG加气站项目设立安全评价报告

	完成时间
	2022.09.1

	评价人员

	
	姓名
	资格证书号
	从业号

	项目负责人
	塔娜
	1700000000200088
	031074

	项目组成员
	李春燕
	S011011000110202000401
	040642

	
	韦根远
	S011044000110191001083
	028179

	
	张晋慧
	1100000000302946
	020045

	
	陈武斌
	1100000000300371
	019967

	技术专家
	/

	现场勘察人员及时间
	塔娜、李春燕2022.6.25

	现场核查的人员和时间
	塔娜、李春燕2022.7.10

	项目简介
	建设1座60m3LNG立式储罐、1台LNG泵橇（双泵）、1台LNG增压橇、3台LNG单枪加气机和1套仪表风系统。1座1层砖混结构站房169.14m2、1座1层网架结构加气罩棚358.4m2以及配套的公用工程和辅助设施。
主要产品及生产规模：该站生产规模为3.0×104Nm3/d
该加气站于2022年2月14日取得兴和县发展和改革委员会文件《备案告知书》（备案号：2202-150924-04-01-131137）。
该站设1座60m3LNG立式储罐。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中3.0.12条的加气站等级划分规定，该项目的LNG储罐总容积为60m3，本项目属于三级LNG加气站。

评价结论：内蒙古高速天然气有限责任公司G7京新高速苏木山服务区南区LNG加气站项目在采取本报告提出的安全措施与建议后，从安全角度符合国家现行的有关法律、法规、部门规章和标准规范的要求。


	现场照片
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	被评价单位信息反馈情况
	满意



安全评价报告公开信息表
	项目名称
	内蒙古正能化工集团有限公司低阶煤分质分级清洁高效综合利用循环产业链原辅材料外输管道项目   
安全设施竣工验收评价报告

	完成时间
	2022.09.29

	评价人员

	
	姓名
	资格证书号
	从业号

	项目负责人
	塔  娜
	1700000000200088
	031074

	项目组成员
	李春燕
	S011011000110202000401
	040642

	
	韦根远
	 S011044000110191001083
	028179

	
	赵云峰
	S011037000110191000735
	030095

	
	陈武斌
	1100000000300371
	019967

	
	李春燕
	S011011000110202000401
	040642

	
	韦根远
	 S011044000110191001083
	028179

	技术专家
	/

	现场勘察人员及时间
	塔娜、李春燕2022.06.21

	现场核查的人员和时间
	塔娜、李春燕2022.09.15

	项目简介
	在内蒙古正能化工集团有限公司厂区内建设管径为Φ1020/Φ630毫米的煤气管道330/160米、管径为Φ159毫米的中压蒸汽管道1100米、管径为Φ57毫米的脱盐水管道1100米、管径为Φ108毫米的焦油管道1000米、管径为Φ89毫米的新鲜水管道1100米、管径为Φ108毫米的回水管道1000米、管径为Φ89毫米的一次水管道1000米、管径为Φ108毫米的低压蒸汽管道1000米。

评价结论：该项目在设计、施工中，遵守了建设项目“三同时”的规定，即安全设施与主体工程同时设计、同时施工，并具备了同时投入生产和使用的条件；该项目及与之配套的安全设施符合国家有关安全生产的法律法规和技术标准的要求，符合《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安监总局令第41号，79号修订）中规定的安全生产许可条件。。

	现场照片
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	被评价单位信息反馈情况
	满意
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