[bookmark: _GoBack]安全评价报告公开信息表
	项目名称
	河南艾浦生再生新材料有限公司年产20万吨铝合金棒项目
安全验收评价报告

	完成时间
	2023年01月

	评价人员

	
	姓名
	资格证书号
	从业号

	项目负责人
	申文杰
	S011041000110202001639
	042459

	项目组成员
	陈武斌
	1100000000300371
	019967

	
	刘云红
	1800000000200682
	024118

	
	刘义乾
	1600000000301276
	032625

	
	朱长文
	S011037000110192001873
	038840

	技术专家
	/

	现场勘察人员及时间
	申文杰、刘义乾；2022年12月15日

	现场核查的人员和时间
	申文杰、刘义乾；2022年12月16日

	项目简介
	该建设项目产品为铝合金棒，依据GB/T 4754-2017《国民经济行业分类》和《冶金有色建材机械轻工纺织烟草商贸行业安全监管分类标准（试行）》（应急厅〔2019〕17号），该建设项目属于“常用有色金属冶炼—3216，指对铝矿山原料通过冶炼、电解、铸型，以及对废杂铝料进行熔炼等提炼铝的生产活动”中所包含的“对废杂铝料进行熔炼提炼铝的生产活动”，属于新建有色行业建设项目。通过采用安全检查表的评价方法，对该建设项目的安全设施的落实情况，建设项目安全生产现状情况等方面进行综合评价分析，该建设项目按照安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的基本要求，安全管理制度基本健全，建立有生产安全事故应急救援预案并制订了定期演练计划。建设项目安全设施在试生产过程中正常、可靠，该建设项目存在危险、有害因素能够得到有效消除和控制，对于在验收评价过程中发现一些的问题，如企业尚未建立安全标准化体系、注册安全工程师专业非金属冶炼专业、危险作业审批手续需要完善、炒灰作业盛装熔融金属的槽容器耳轴需要进行定期检测以及深井铸造钢丝绳夹个数需要按照规范要求补充为4组等问题，应进行整改完善，对于所存在的此类问题整改完成后，其风险程度是可以接受的。评价认为，河南艾浦生再生新材料有限公司年产20万吨铝合金棒项目从安全生产角度符合国家有关法律、法规、规章和标准的要求，基本具备安全设施竣工验收条件。

	现场照片
	[image: 微信图片_20230102203106] 
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	被评价单位信息反馈情况
	满意



安全评价报告公开信息表
	项目名称
	漯河市新旺化工有限公司安全、环保技术改造提升项目安全条件评价报告

	完成时间
	2023年2月

	评价人员

	
	姓名
	资格证书号
	从业号

	项目负责人
	黄健
	S011041000110192002405
	038544

	项目组成员
	陈武斌
	1100000000300371
	019967

	
	韦根远
	S011044000110191001083
	028179

	
	刘义乾
	1600000000301276
	032625

	
	申文杰
	S011041000110202001639
	042459

	技术专家
	/

	现场勘察人员及时间
	黄健、刘义乾；2022年12月30日

	现场核查的人员和时间
	黄健、刘义乾；2022年12月31日

	项目简介
	该项目位于漯河市新旺化工有限公司厂区内，漯河市新旺化工有限公司位于漯西工业集聚区，属于河南省化工园区名单（第一批）公示中的专业化工园区。该项目场地地势较为平整，地面起伏不大，所在邻近区域无不良地质作用，场地稳定，适宜建筑。
漯河市新旺化工有限公司安全、环保技术改造提升项目符合国家和当地产业政策。项目选址合理，该公司已取得土地证，符合当地规划。项目所在的漯西工业集聚区属于河南省化工园区名单（第一批）公示中的专业化工园区，外部安全防护距离符合相关标准要求。总平面布局符合《精细化工企业工程设计防火标准》GB51283-2020 标准要求。该项目产能、技术、设备不属于《产业结构调整指导目录》（2019 年本，2021 年修改）、《国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术装备目录（2015 年第一批）的通知》（安监总科技〔2015〕75 号）、《国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术工艺、设备目录（2016 年）的通知》（安监总科技〔2016〕137 号）和《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第一批）》（应急厅[2020]38 号）中所列淘汰类、限制类。依据《危险化学品生产建设项目安全风险防控指南（试行）》（应急管理部、国家发展改革委、工业和信息化部、市场监管总局联合印发）进行安全检查评价，该建设项目符合风险防控指南的要求。建设方案中采取的安全对策、措施，可以有效降低、避免、减弱各种事故风险，在后续设计、施工中充分采纳本报告提漯河市新旺化工有限公司安全、环保技术改造提升项目安全条件评价报告65出的补充对策、措施与建议，其潜在的危险、有害因素可以得到较好的控制，风险程度大为降低，达到可以接受的程度。漯河市新旺化工有限公司安全、环保技术改造提升项目符合国家有关安全法律法规、标准、规章、规范的要求，该项目安全条件符合要求。

	现场照片
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	被评价单位信息反馈情况
	满意




安全评价报告公开信息表
	项目名称
	长葛市成于诚铝业有限公司年产4万吨铝合金棒项目（二厂区）安全验收评价报告

	完成时间
	2023年1月

	评价人员

	
	姓名
	资格证书号
	从业号

	项目负责人
	申文杰
	S011041000110202001639
	042459

	项目组成员
	陈武斌
	1100000000300371
	019967

	
	刘云红
	1800000000200682
	024118

	
	刘义乾
	1600000000301276
	032625

	
	朱长文
	S011037000110192001873
	038840

	技术专家
	/

	现场勘察人员及时间
	申文杰、刘义乾；2022年12月15日

	现场核查的人员和时间
	申文杰、刘义乾；2022年12月17日

	项目简介
	该建设项目属于“常用有色金属冶炼—3216，指对铝矿山原料通过冶炼、电解、铸型，以及对废杂铝料进行熔炼等提炼铝的生产活动”中所包含的“对废杂铝料进行熔炼提炼铝的生产活动”，产品为铝合金棒，该建设项目属于新建有色行业建设项目。该建设项目按照“三同时”要求进行补手续，建设单位于2021年7月完成了《长葛市成于诚铝业有限公司年产10万吨铝合金棒项目（二厂区）安全预评价报告》，于2022年2月完成了《长葛市成于诚铝业有限公司年产10万吨铝合金棒项目（二厂区）安全设施设计》，长葛市应急管理局出具了《金属冶炼建设项目安全设施设计审查意见书》（长应急金属冶炼安设审字［2022］0002号）。目前，长葛市成于诚铝业有限公司委托我公司承担了该公司年产10万吨铝合金棒项目（二厂区）的安全验收评价工作。安全设施“三同时”程序符合《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》（原国家安全生产监管总局令第36号、第77号进行修改）、《河南省安全生产条例》及《河南省应急管理厅关于印发河南省安全评价检测检验机构管理办法实施细则的通知》（豫应急〔2019〕91号）等有关文件的要求。 


	现场照片
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	被评价单位信息反馈情况
	满意




安全评价报告公开信息表
	项目名称
	长葛市成于诚铝业有限公司年产6万吨铝合金棒项目（三厂区）安全验收评价报告

	完成时间
	2023年1月

	评价人员

	
	姓名
	资格证书号
	从业号

	项目负责人
	申文杰
	S011041000110202001639
	042459

	项目组成员
	陈武斌
	1100000000300371
	019967

	
	刘云红
	1800000000200682
	024118

	
	刘义乾
	1600000000301276
	032625

	
	朱长文
	S011037000110192001873
	038840

	技术专家
	/

	现场勘察人员及时间
	申文杰、刘义乾；2022年12月15日

	现场核查的人员和时间
	申文杰、刘义乾；2022年12月17日

	项目简介
	该建设项目属于“常用有色金属冶炼—3216，指对铝矿山原料通过冶炼、电解、铸型，以及对废杂铝料进行熔炼等提炼铝的生产活动”中所包含的“对废杂铝料进行熔炼提炼铝的生产活动”，产品为铝合金棒，该建设项目属于新建有色行业建设项目。该建设项目按照“三同时”要求进行补手续，建设单位于2021年7月完成了《长葛市成于诚铝业有限公司年产10万吨铝合金棒项目（三厂区）安全预评价报告》，于2022年2月完成了《长葛市成于诚铝业有限公司年产10万吨铝合金棒项目（三厂区）安全设施设计》，长葛市应急管理局出具了《金属冶炼建设项目安全设施设计审查意见书》（长应急金属冶炼安设审字［2022］0001号）。目前，长葛市成于诚铝业有限公司委托我公司承担了该公司三厂区年产6万吨铝合金棒项目的安全验收评价工作。安全设施“三同时”程序符合《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》（原国家安全生产监管总局令第36号、第77号进行修改）、《河南省安全生产条例》及《河南省应急管理厅关于印发河南省安全评价检测检验机构管理办法实施细则的通知》（豫应急〔2019〕91号）等有关文件的要求。 


	现场照片
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	被评价单位信息反馈情况
	满意




安全评价报告公开信息表
	项目名称
	河南中源钛业有限公司年产 6 万吨钛合金新材料项目安全预评价报告

	完成时间
	2023年2月

	评价人员

	
	姓名
	资格证书号
	从业号

	项目负责人
	申文杰
	S011041000110202001639
	042459

	项目组成员
	陈武斌
	1100000000300371
	019967

	
	刘云红
	1800000000200682
	024118

	
	刘义乾
	1600000000301276
	032625

	
	朱长文
	S011037000110192001873
	038840

	技术专家
	/

	现场勘察人员及时间
	申文杰、刘义乾；2023年1月9日

	现场核查的人员和时间
	申文杰、刘义乾；2023年1月10日

	项目简介
	河南中源钛业有限公司年产6万吨钛合金新材料项目在焦作市工业产业集聚区西部园区新征土地上实施，项目占地土地 625 亩，该地块南临人民路，东靠经三路，交通便利；主要建设年产 6 万吨钛合金新材料生产线以及生产车间、办公楼、专家楼等配套设施，项目分三期建设，一期二期分别建设 1.5万吨生产线，三期建设 3 万吨生产线。
该项目产品属于“十四五”国家重点研发计划重点专项”：六、“先进结构与复合材料”重点专项中 3.1 钛合金返回料利用及高效短流程制备关键技术(共性关键技术)。该项目产品属于国家《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016 版)》第 3 条新材料产业的 3.2 先进结构材料产业中 3.2.1 高品质特种钢铁材料：钛及钛合金薄板、双金属结构材料，镁及镁合金薄板；高速钢扁丝、钛及钛合金丝等产品，是国家重点支持优先发展的战略性新兴产业产品。

	现场照片
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	被评价单位信息反馈情况
	满意




安全评价报告公开信息表
	项目名称
	虞城县荣丰酒精有限公司安全现状评价报告

	完成时间
	2023年2月

	评价人员

	
	姓名
	资格证书号
	从业号

	项目负责人
	黄健
	S011041000110192002405
	038544

	项目组成员
	陈武斌
	1100000000300371
	019967

	
	韦根远
	S011044000110191001083
	028179

	
	刘义乾
	1600000000301276
	032625

	
	李成超
	1600000000301283
	028550

	
	申文杰
	S011041000110202001639
	042459

	技术专家
	/

	现场勘察人员及时间
	黄健、刘义乾；2023年1月30日

	现场核查的人员和时间
	黄健、刘义乾；2023年1月31日

	项目简介
	根据相关规范的要求及与该公司的沟通，确定本次安全评价的对象为虞城县荣丰酒精有限公司，评价范围为该公司界区内储存设施、工艺管道及与其相关的辅助设施的安全状况进行总体评价，涉及危险化学品经营过程中的各个环节，对与公司有相互影响的周边环境，评价作适当的延伸。评价内容包括厂址选择、总平面布置、危险化学品重大危险源辨识、经营场所和设备设施、防火防爆、防雷防静电、电气安全、从业人员教育培训、综合安全管理等方面。该公司位于虞城县城关镇货场路。虞城县位于位于河南省东部，豫、鲁、皖三省交界处，地处商丘市区东部，西邻商丘新区，是全市距离商丘中心城区最近的县。虞城区位优越，交通便利。境内陇海铁路、310 国道、连霍高速，豫324、325、326 省道横穿东西，京九铁路、济广高速公路、105 国道、豫203 省道纵贯南北，交通十分便利，位置优越。

	现场照片
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	被评价单位信息反馈情况
	满意




安全评价报告公开信息表
	项目名称
	淅川县马蹬镇龙成加油站安全现状评价

	完成时间
	2023年3月

	评价人员

	
	姓名
	资格证书号
	从业号

	项目负责人
	黄健
	S011041000110192002405
	038544

	项目组成员
	陈武斌
	1100000000300371
	019967

	
	韦根远
	S011044000110191001083
	028179

	
	刘义乾
	1600000000301276
	032625

	
	李成超
	1600000000301283
	028550

	
	申文杰
	S011041000110202001639
	042459

	技术专家
	/

	现场勘察人员及时间
	黄健、李成超；2023年1月12日

	现场核查的人员和时间
	黄健、李成超；2023年1月14日

	项目简介
	淅川县马蹬镇龙成加油站于 2020 年 4 月 26 日取得危险化学品经营许可证，证书编号是:宛危化经字[2020]0669 号,许可经营范围是：汽油、柴油，有效期限 2020 年 4 月 26 日至 2023 年 4 月 25 日，在经营过程中，认真贯彻执行安全生产责任、安全制度及操作规程，定期对员工进行安全培训教育，按日检、周检、月检制度，对加油站的设施设备、消防器材、作业场所进行安全检查，确保及时发现隐患，及时整改处理。定期对防雷防静电设施设备进行检测，确保加油站防雷防静电设施安全有效，并定期对消防器材进行维护，确保消防设施有效。该加油站按照编制批准的应急救援预案并进行定期演练，取证近三年来未发生过各类安全事故，现根据有关规定需要进行危险化学品经营许可证换证工作。
  卸油工艺采用密闭卸油方式，油罐均装有高液位报警装置。油品由油罐车通过公路运送至加油站罐区后，在油罐密闭卸油口附近停稳熄火，用能检测接地状态的静电接地仪接地夹接地后，通过软管将油罐车与油罐的密闭卸油口快速接头接好，静止 15 分钟后把油卸入相应油罐。卸油时，油罐内空气由通气管管口排出（通气管管口设置阻火器）。卸完油后，拆除连通软管，人工封闭好油罐的密闭卸油口快速接头，拆除静电接地装置。等待约 5 分钟后，发动油罐车缓慢离开罐区。
采用潜泵加油工艺，油品通过储油罐内潜泵供油进入工艺油管道后进入加油机，再由加油枪将油品送入汽车油箱或金属受油器内。车辆加油时，必须停稳熄火后，方可打开汽车油箱口盖或金属受油器盖，然后把加油枪口插在容器内，启动加油机加油。加油完毕后，应尽快将油枪放回托架内，将油箱口盖盖好，汽车离开加油区。加油枪具有自闭功能，可以保证加油的安全性。

	现场照片
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	被评价单位信息反馈情况
	满意




安全评价报告公开信息表
	项目名称
	淅川县厚坡农机加油站安全现状评价

	完成时间
	2023年3月

	评价人员

	
	姓名
	资格证书号
	从业号

	项目负责人
	黄健
	S011041000110192002405
	038544

	项目组成员
	陈武斌
	1100000000300371
	019967

	
	韦根远
	S011044000110191001083
	028179

	
	刘义乾
	1600000000301276
	032625

	
	李成超
	1600000000301283
	028550

	
	申文杰
	S011041000110202001639
	042459

	技术专家
	/

	现场勘察人员及时间
	黄健、李成超；2023年1月12日

	现场核查的人员和时间
	黄健、李成超；2023年1月14日

	项目简介
	本次安全评价依据 GB 50156-2021《汽车加油加气加氢站技术标准》、《河南省成品油经营单位安全评价细则》的要求，对淅川县厚坡农机加油站的周边环境、平面布局、安全设施、作业场所、安全管理以及事故应急预案等方面进行全面的危险源辨识，危险、有害因素分析。采用安全检查表法进行定性定量分析，并对加油站中的不安全因素和隐患提出安全对策与建议，最终提出本次安全评价的结论。其综合安全评价结论为：淅川县厚坡农机加油站现状符合安全经营条件。
卸油工艺采用密闭卸油方式，油罐均装有高液位报警装置。油品由油罐车通过公路运送至加油站罐区后，在油罐密闭卸油口附近停稳熄火，用能检测接地状态的静电接地仪接地夹接地后，通过软管将油罐车与油罐的密闭卸油口快速接头接好，静止 15 分钟后把油卸入相应油罐。卸油时，油罐内空气由通气管管口排出（通气管管口设置阻火器）。卸完油后，拆除连通软管，人工封闭好油罐的密闭卸油口快速接头，拆除静电接地装置。等待约 5 分钟后，发动油罐车缓慢离开罐区。
加油工艺
1.柴油加油工艺流程加油机采用自吸泵将油罐内油通过管道输送至加油机，经过加油机的油气分离器、自动计量和自封式加油机注入汽车油箱等受油容器。

	现场照片
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	被评价单位信息反馈情况
	满意




安全评价报告公开信息表
	项目名称
	淅川县荆关河西加油站安全现状评价

	完成时间
	2023年3月

	评价人员

	
	姓名
	资格证书号
	从业号

	项目负责人
	黄健
	S011041000110192002405
	038544

	项目组成员
	陈武斌
	1100000000300371
	019967

	
	韦根远
	S011044000110191001083
	028179

	
	刘义乾
	1600000000301276
	032625

	
	李成超
	1600000000301283
	028550

	
	申文杰
	S011041000110202001639
	042459

	技术专家
	/

	现场勘察人员及时间
	黄健、李成超；2023年1月12日

	现场核查的人员和时间
	黄健、李成超；2023年1月14日

	项目简介
	本次安全评价依据 GB 50156-2021《汽车加油加气加氢站技术标准》、《河南省成品油经营单位安全评价细则》的要求，对淅川县荆关河西加油站的周边环境、平面布局、安全设施、作业场所、安全管理以及事故应急预案等方面进行全面的危险源辨识，危险、有害因素分析。采用安全检查表法进行定性定量分析，并对加油站中的不安全因素和隐患提出安全对策与建议，最终提出本次安全评价的结论。其综合安全评价结论为：淅川县荆关河西加油站现状符合安全经营条件。
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3]采用密闭卸油方式，油罐均装有高液位报警装置。油品由油罐车通过公路运送至加油站罐区后，在油罐密闭卸油口附近停稳熄火，用能检测接地状态的静电接地仪接地夹接地后，通过软管将油罐车与油罐的密闭卸油口快速接头接好，静止15分钟后把油卸入相应油罐。卸油时，油罐内空气由通气管管口排出（通气管管口设置阻火器）。卸完油后，拆除连通软管，人工封闭好油罐的密闭卸油口快速接头，拆除静电接地装置。等待约5分钟后，发动油罐车缓慢离开罐区。
柴油加油工艺流程
加油机采用自吸泵将油罐内油通过管道输送至加油机，经过加油机的油气分离器、自动计量和自封式加油机注入汽车油箱等受油容器。

	现场照片
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	被评价单位信息反馈情况
	满意




安全评价报告公开信息表
	项目名称
	淅川县江东加油站安全现状评价

	完成时间
	2023年3月

	评价人员

	
	姓名
	资格证书号
	从业号

	项目负责人
	黄健
	S011041000110192002405
	038544

	项目组成员
	陈武斌
	1100000000300371
	019967

	
	韦根远
	S011044000110191001083
	028179

	
	刘义乾
	1600000000301276
	032625

	
	李成超
	1600000000301283
	028550

	
	申文杰
	S011041000110202001639
	042459

	技术专家
	/

	现场勘察人员及时间
	黄健、李成超；2023年2月22日

	现场核查的人员和时间
	黄健、李成超；2023年2月23日

	项目简介
	淅川县江东加油站于 2020 年 4 月 2 日取得危险化学品经营许可证，证书编号是:宛危化经字[2020]0184 号,许可经营范围是：汽油、柴油，有效期限 2020 年 4 月 2 日至 2023 年 4 月 1 日，在经营过程中，认真贯彻执行安全生产责任、安全制度及操作规程，定期对员工进行安全培训教育，按日检、周检、月检制度，对加油站的设施设备、消防器材、作业场所进行安全检查，确保及时发现隐患，及时整改处理。定期对防雷防静电设施设备进行检测，确保加油站防雷防静电设施安全有效，并定期对消防器材进行维护，确保消防设施有效。该加油站按照编制批准的应急救援预案并进行定期演练，取证近三年来未发生过各类安全事故，现根据有关规定需要进行危险化学品经营许可证换证工作。
卸油工艺
采用密闭卸油方式，油罐均装有高液位报警装置。油品由油罐车通过公路运送至加油站罐区后，在油罐密闭卸油口附近停稳熄火，用能检测接地状态的静电接地仪接地夹接地后，通过软管将油罐车与油罐的密闭卸油口快速接头接好，静止 15 分钟后把油卸入相应油罐。卸油时，油罐内空气由通气管管口排出（通气管管口设置阻火器）。卸完油后，拆除连通软管，人工封闭好油罐的密闭卸油口快速接头，拆除静电接地装置。等待约 5 分
钟后，发动油罐车缓慢离开罐区。
加油工艺
1.柴油加油工艺流程
加油机采用自吸泵将油罐内油通过管道输送至加油机，经过加油机的油气分离器、自动计量和自封式加油机注入汽车油箱等受油容器。

	现场照片
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	被评价单位信息反馈情况
	满意




安全评价报告公开信息表
	项目名称
	淅川县荆关张村加油站安全现状评价

	完成时间
	2023年4月

	评价人员

	
	姓名
	资格证书号
	从业号

	项目负责人
	黄健
	S011041000110192002405
	038544

	项目组成员
	陈武斌
	1100000000300371
	019967

	
	韦根远
	S011044000110191001083
	028179

	
	刘义乾
	1600000000301276
	032625

	
	李成超
	1600000000301283
	028550

	
	申文杰
	S011041000110202001639
	042459

	技术专家
	/

	现场勘察人员及时间
	黄健、李成超；2023年1月12日

	现场核查的人员和时间
	黄健、李成超；2023年1月14日

	项目简介
	淅川县荆关张村加油站位于荆关镇张村，属于个人独资企业，单位负责人田长安。占地总面积420m2，站内罩棚系钢架彩瓦结构，投影面积为252m2，立柱为钢筋混凝土结构。站房系砖混结构；站房二层建筑，总面积为210m2，屋顶采用现浇屋面。加油站主要经营乙醇汽油和柴油，该加油站在罩棚下设有25m3地埋式双层隔仓储油罐1台，安装有3台加油机对外营业。根据GB50156－2021《汽车加油加气加氢站技术标准》的规定，该站总容量（柴油折半计入）为13×1+1/2（12×1）=19m3,故该站为三级站。
加油站工艺流程加油站工艺流程有卸油流程和加油流程两部分构成。该加油站汽油系统设置真空辅助式油气回收系统，设置一次、二次油气回收系统，预留三次油气回收系统。
卸油工艺
采用密闭卸油方式，油罐均装有高液位报警装置。油品由油罐车通过公路运送至加油站罐区后，在油罐密闭卸油口附近停稳熄火，用能检测接地状态的静电接地仪接地夹接地后，通过软管将油罐车与油罐的密闭卸油口快速接头接好，静止15分钟后把油卸入相应油罐。卸油时，油罐内空气由通气管管口排出（通气管管口设置阻火器）。卸完油后，拆除连通软管，人工封闭好油罐的密闭卸油口快速接头，拆除静电接地装置。等待约5分钟后，发动油罐车缓慢离开罐区。
加油工艺
1.柴油加油工艺流程
加油机采用自吸泵将油罐内油通过管道输送至加油机，经过加油机的油气分离器、自动计量和自封式加油机注入汽车油箱等受油容器。

	现场照片
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	被评价单位信息反馈情况
	满意
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