安全评价报告公开信息表
	项目名称
	遂平中园石化加油站安全现状评价报告

	完成时间
	2023年4月15日

	评价人员

	
	姓名
	资格证书号
	从业号

	项目负责人
	王海龙
	1600000000200965
	030233

	项目组成员
	陈武斌
	1100000000300371
	019967

	
	韦根远
	S011044000110191001083
	028179

	
	刘义乾
	1600000000301276
	032625

	
	申文杰
	S011041000110202001639
	042459

	技术专家
	/

	现场勘察人员及时间
	王海龙、申文杰；2023年03月29日

	现场核查的人员和时间
	[bookmark: _GoBack]王海龙、申文杰；2022年03月30日     

	项目简介
	遂平中园石化加油站于2020年07月29日取得危险化学品经营许可证，证书编号是:豫Q危化经字［2020］00090，许可经营范围是：车用乙醇汽油、柴油［闭杯闪点≤60℃］，有效期限2020年7月29日至2023年7月28日，在经营过程中，认真贯彻执行安全生产责任、安全制度及操作规程，定期对员工进行安全培训教育，按日检、周检、月检制度，对加油站的设施设备、消防器材、作业场所进行安全检查，确保及时发现隐患，及时整改处理。定期对防雷防静电设施设备进行检测，确保加油站防雷防静电设施安全有效，并定期对消防器材进行维护，确保消防设施有效。该加油站按照编制批准的应急救援预案并进行定期演练，取证近三年来未发生过各类安全事故，现根据有关规定需要进行危险化学品经营许可证换证工作。
该加油站采用汽车油罐车散装运输油品、密闭式卸油、自吸式加油的工艺方式，油气回收系统采用分散式，技术成熟、可靠，不属于《产业结构调整指导目录（2021年本）》内规定的淘汰、限制类；不属于重点监管危险化工工艺。设备选用双层罐和成套的加油机，不属于淘汰落后生产工艺和装备。
其工艺流程如下：
1、卸油工艺
加油站采用密闭自流卸油方式。先检查静电接地装置是否完好，当油品用油罐车拉到加油站后，在卸油口附近停稳熄火，先用加油站的静电接地导线与油罐车的静电导出接点跨接在一起，静置15分钟以导除静电。然后将油罐车的卸油软管与储油罐的快速密闭卸油口连接在一起（汽油卸油时还要将油气回收口与罐车上面通气口连接起来），开始卸油。卸油中注意观察管线、阀门等相关设备的运行情况。卸油结束时，检查并确认没有溢油、漏油后，关闭油罐车的阀门，断开卸油快速接头，盖好口盖，静置5分钟以后发动油品罐车缓慢离开油罐区。
2、加油工艺
该项目采用自吸式加油工艺进行加油，油品自油罐内通过底阀、工艺管道至加油机处，用加油枪加油于受油容器。加油枪具有自封闭功能，以保证加油的安全性。加油完毕后尽快将加油枪放回托架内。
3、油气回收系统
卸油油气回收系统指将汽油油罐车卸油时产生的油气通过密闭方式收集进入油罐车内的系统。在汽油油罐和卸油口之间埋设回气管线，并在回气管出口加装油气回收快速接头，在卸油时通过胶管与油罐车油气回收口连接，保证在卸油的同时将油气回收到油罐车内。
加油油气回收系统指将加汽油过程中产生的油气通过密闭方式收集进入埋地油罐内的系统。该站加油油气回收系统采用“分散式”，将加油时产生的油气送回标准型号的油罐里。
4、量油
采用液位仪的方法进行测量。
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安全评价报告公开信息表
	项目名称
	驻马店市驿城区鸿鑫加油站建设项目

	完成时间
	2023年3月

	评价人员

	
	姓名
	资格证书号
	从业号

	项目负责人
	黄健
	S011041000110192002405
	038544

	项目组成员
	陈武斌
	1100000000300371
	019967

	
	韦根远
	S011044000110191001083
	028179

	
	刘义乾
	1600000000301276
	032625

	
	李成超
	1600000000301283
	028550

	
	申文杰
	S011041000110202001639
	042459

	技术专家
	/

	现场勘察人员及时间
	黄健、李成超；2023年02月11日

	现场核查的人员和时间
	黄健、李成超；2022年03月12日     

	项目简介
	该项目建设规模及内容：新建全钢架罩棚面积900平方，房屋建筑面积260平方。30立方的双层储油罐4个，双枪加油机6台，敷设双层油气回收管线和安装油气回收系统。
该加油站拟储存经营的乙醇汽油、柴油为《危险化学品目录》（2022年调整版）中的危险化学品，因此该项目属于新建危险化学品储存经营项目。
根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）中加油站的等级划分标准，站内油罐（2汽2柴）总容积为：30+30+(30+30)/2=90m3，判定该加油站的级别为三级加油站。
国内加油站采用的工艺主要有两种，即自吸式加油工艺和潜油泵式加油工艺。自吸式加油属于负压加油工艺，安全性能较好，其最大的特点是：自吸式加油机吸程小，输油距离短，油罐负压抽油，技术先进，工艺简单。潜油泵式加油工艺可以实现一泵多枪，油罐正压出油，其技术先进，工艺简单，是现代化新型加油站的技术发展趋势。该站拟采用的是潜油泵式加油方式，汽油加油枪自带油气回收真空泵，加油软管上自带拉断阀；柴油加油机加油软管上自带拉断阀。1）汽油加油工艺流程（带油气回收）由潜油泵将汽油由储油罐抽到加油机内，采用自封油枪，地埋油罐内的油品由潜油泵、管道、加油机、加油枪向汽车加油，油气通过真空泵和油气回收管回收。
卸油主要工艺流程
该项目拟采用密闭卸油，油罐车经连通软管与油罐卸油孔连通卸油的方式卸油。装满汽油、柴油的油槽车到达加油站后，在卸油口附近停稳熄火，先接好卸油口静电接地装置，熄火并静止15min后，将连通软管与油罐车的卸油口、储罐的进油口利用密闭快速接头连接好，经计量后准备接卸，卸油前，核对罐车与油罐中油品的品名、牌号是否一致，各项准备工作检查无误后，开始自流卸油。油品卸完后，拆卸油管与油罐车连接端头，并将卸油管抬高使管内油料流入油罐内并防止溅出，盖严罐口处的卸油帽，拆除静电接地装置，卸油完毕罐车静止5min后，发动油品罐车缓慢离开罐区。


	现场照片
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安全评价报告公开信息表
	项目名称
	嵩县田湖毛庄加油站安全现状评价报告

	完成时间
	2023年2月28日

	评价人员

	
	姓名
	资格证书号
	从业号

	项目负责人
	黄健
	S011041000110192002405
	038544

	项目组成员
	陈武斌
	1100000000300371
	019967

	
	韦根远
	S011044000110191001083
	028179

	
	刘义乾
	1600000000301276
	032625

	
	李成超
	1600000000301283
	028550

	
	申文杰
	S011041000110202001639
	042459

	技术专家
	/

	现场勘察人员及时间
	黄健、陈武斌；2022年12月7日

	现场核查的人员和时间
	黄健、陈武斌；2022年12月8日

	项目简介
	嵩县田湖毛庄加油站位于嵩县田湖镇毛庄村，占地总面积 1018m
2，建筑面积 381m（其中站房 234m；罩棚 129m[投影面积为 258 m减半]；其他 18m。
加油站投资人：刘栾现，现有员工 6 人（其中安全管理人员 1 人）。
该加油站主要经营乙醇汽油和柴油，有 4 枪加油机 2 台，设有 SF 双层
埋地油罐 4 个。其中汽油罐 2 个，容积均为 20m；柴油罐 2 个，容积均为 20m。根据 GB50156－2021《汽车加油加气加氢站技术标准》，加油站总容积（柴油折半计入）为 60m,该加油站为三级加油站。
1 汽油卸油工艺
该站采用油罐车经卸油软管与油罐卸油口连通卸油的方式卸油。汽油的
油槽车到达加油站卸油区后，在卸油口附近停稳熄火，将连通软管与油罐车
的卸油口、储罐的进油口用密闭快速接头连接好，并接上静电接地装置，静
止十五分钟后开始计量卸油，利用位差将乙醇汽油输送至汽油贮罐储存。加
油站内各个油罐均设置有液位计，卸油过程中时刻注意液位计指示，防止油
品溢出。油品卸完后，拆除连通软管，人工封好油罐和罐车卸油口，拆除静
电接地报警装置，发动油品罐车缓缓离开加油站。
2 汽油加油工艺流程
汽车加油过程中，将原来油箱口散溢的油气，通过油气回收专用加油枪
收集，利用加油机内的油气回收泵，经油气回收管线输送至汽油油罐，实现
加油与油气等体积置换。
3 柴油卸油工艺
该站采用油罐车经卸油软管与油罐卸油口连通卸油的方式卸油。柴油的
油槽车到达加油站卸油区后，在卸油口附近停稳熄火，将连通软管与油罐车
的卸油口、储罐的进油口用密闭快速接头连接好，并接上静电接地装置，静
止十五分钟后开始计量卸油，利用位差将柴油输送至柴油贮罐储存。加油站
内各个油罐均设置有液位计，卸油过程中应时刻注意液位计指示，防止油品
溢出。油品卸完后，拆除连通软管，人工封好油罐和罐车卸油口，拆除静电
接地报警装置，发动油品罐车缓缓离开加油站。
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