安全评价报告公开信息表
	项目名称
	遂平县石寨铺全城加油站安全现状评价报告

	完成时间
	2023年4月15日

	评价人员

	
	姓名
	资格证书号
	从业号

	项目负责人
	王海龙
	1600000000200965
	030233

	项目组成员
	陈武斌
	1100000000300371
	019967

	
	韦根远
	S011044000110191001083
	028179

	
	刘义乾
	1600000000301276
	032625

	
	申文杰
	S011041000110202001639
	042459

	技术专家
	/

	现场勘察人员及时间
	王海龙、申文杰；2023年03月29日

	现场核查的人员和时间
	王海龙、申文杰；2023年03月30日     

	项目简介
	遂平县石寨铺全城加油站,2020 年 08 月 25 日成立，位于遂平县石寨铺村委北王平庄路口东 C061 村道路北，经营范围包括乙醇汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃]、润滑油、预包装食品零售；洗车服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。用地面积约 500m，站房占地面积64m，罩棚面积 115.2m（投影面积的一半），现有职工人数 5 人，其中专职安全管理人员 1 名；有 2 座埋地 SF 双层储罐：15m埋地柴油储罐 1 座；15m埋地汽油储罐 1 座。有在用双枪加油机 2 台/双枪加油机对外营业，并设卸油油气回收系统及加油油气回收系统。油罐区、加油区设置在罩棚下。按照《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 的规定，其加油站的级别按下式计算：V 汽+V 柴=（15×1）+1/2（15×1）=22.5m，该站属于三级加油站。其工艺流程如下：
1、卸油工艺
加油站采用密闭自流卸油方式。先检查静电接地装置是否完好，当油品用油罐车拉到加油站后，在卸油口附近停稳熄火，先用加油站的静电接地导线与油罐车的静电导出接点跨接在一起，静置 15 分钟以导除静电。然后将油罐车的卸油软管与储油罐的快速密闭卸油口连接在一起（汽油卸油时还要将油气回收口与罐车上面通气口连接起来），开始卸油。卸油中注意观察管线、阀门等相关设备的运行情况。卸油结束时，检查并确认没有溢油、漏油后，关闭油罐车的阀门，断开卸油快速接头，盖好口盖，静置 5分钟以后发动油品罐车缓慢离开油罐区。
2、加油工艺
该项目采用自吸式加油工艺进行加油，油品自油罐内通过底阀、工艺管道至加油机处，用加油枪加油于受油容器。加油枪具有自封闭功能，以保证加油的安全性。加油完毕后尽快将加油枪放回托架内。
3、油气回收系统卸油油气回收系统指将汽油油罐车卸油时产生的油气通过密闭方式收集进入油罐车内的系统。在汽油油罐和卸油口之间埋设回气管线，并在回气管出口加装油气回收快速接头，在卸油时通过胶管与油罐车油气回收口连接，保证在卸油的同时将油气回收到油罐车内。加油油气回收系统指将加汽油过程中产生的油气通过密闭方式收集进入埋地油罐内的系统。该站加油油气回收系统采用“分散式”，将加油时产生的油气送回标准型号的油罐里。

	现场照片
	 
 
 
 
[image: 1612b1f7c2199af3d9e0a18a7cfc8f3f_]

	被评价单位信息反馈情况
	满意




安全评价报告公开信息表
	项目名称
	河南中油高速公路油品有限公司商丘第一加油站扩建项目安全预评价报告

	完成时间
	2023年5月

	评价人员

	
	姓名
	资格证书号
	从业号

	项目负责人
	王海龙
	1600000000200965
	030233

	项目组成员
	陈武斌
	1100000000300371
	019967

	
	韦根远
	S011044000110191001083
	028179

	
	岳强
	0800000000102212
	002352

	
	申文杰
	S011041000110202001639
	042459

	技术专家
	/

	现场勘察人员及时间
	王海龙、陈武斌；2023年5月9日

	现场核查的人员和时间
	王海龙、陈武斌；2023年5月15日     

	项目简介
	河南中油高速公路油品有限公司商丘第一加油站位于连霍高速公路民权服务区南区，占地面积2000.0㎡。本项目为扩建加油站项目，本次扩建内容为：站内增加一台潜泵型双枪汽油加油机，新增加油机所配套的加油管道、油气回收管道、电气线路、信息线路、消防、防雷防静电接地等。站内原有站房、罩棚、油罐、加油机等设备设施均利旧。
1、卸油工艺
卸油过程为：油罐车到站后，静置、接防静电接地装置、接密闭卸油管、开启阀门。使油气回到柴油罐中（柴油不安装油气回收），罐中的油气通过快速接头连接，油罐车上的软管与快速接头连接，使油气回到油罐车中。卸车完成后，油罐呼吸回到正常状态。油罐设置卸油时的防满溢措施，油料达到油罐容量的 90%时，应能触动高液位报警装置；油料达到油罐容量 95%时，能自动停止油料继续进罐上。各油品靠高低落差流入各自油品储罐（卧式油
罐）中进行储存。
2、加油工艺
加油过程：加油时，成品油通过潜油泵自储油罐内通过管道进入加油机，经过加油机计量后，由加油机的加油枪注入受油容器，完成加油作业。设置有加油油气回收系统，采用真空辅助式油气回收设备，将在加油过程中挥发的油气通过地下油气回收管线收集到地下储罐内。
3、汽油油气回收工艺
该加油站采用了汽油卸油油气回收及汽油加油油气回收工艺，预留三次油气回收。汽油的通气管管口除应装设阻火器外，尚装设呼吸阀，卸油油气回收管口处及油罐车油气回收接口处均设手动阀门。


	现场照片
	[image: 19d24a483b0d9ce0258a94c5afae92d] 
 
 
 


	被评价单位信息反馈情况
	满意




安全评价报告公开信息表
	项目名称
	河南中油高速公路油品有限公司商丘第二加油站扩建项目安全预评价报告

	完成时间
	2023年5月

	评价人员

	
	姓名
	资格证书号
	从业号

	项目负责人
	王海龙
	1600000000200965
	030233

	项目组成员
	陈武斌
	1100000000300371
	019967

	
	韦根远
	S011044000110191001083
	028179

	
	岳强
	0800000000102212
	002352

	
	申文杰
	S011041000110202001639
	042459

	技术专家
	/

	现场勘察人员及时间
	王海龙、陈武斌；2023年5月9日

	现场核查的人员和时间
	王海龙、陈武斌；2023年5月15日     

	项目简介
	河南中油高速公路油品有限公司商丘第二加油站位于连霍高速公路民权服务区北区，占地面积2000.0㎡。本项目为扩建加油站项目，本次扩建内容为：站内一台柴油双枪加油机调整为柴油和95#汽油双油品双枪加油机。调整加油机所配套的加油管道、油气回收管道、电气线路、信息线路、消防、防雷防静电接地等。站内原有站房、罩棚、油罐、加油机等设备设施均利旧。
1、卸油工艺
卸油过程为：油罐车到站后，静置、接防静电接地装置、接密闭卸油管、开启阀门。使油气回到柴油罐中（柴油不安装油气回收），罐中的油气通过快速接头连接，油罐车上的软管与快速接头连接，使油气回到油罐车中。卸车完成后，油罐呼吸回到正常状态。油罐设置卸油时的防满溢措施，油料达到油罐容量的 90%时，应能触动高液位报警装置；油料达到油罐容量 95%时，能自动停止油料继续进罐上。各油品靠高低落差流入各自油品储罐（卧式油罐）中进行储存。
2、加油工艺
加油过程：加油时，成品油通过潜油泵自储油罐内通过管道进入加油机，经过加油机计量后，由加油机的加油枪注入受油容器，完成加油作业。设置有加油油气回收系统，采用真空辅助式油气回收设备，将在加油过程中挥发的油气通过地下油气回收管线收集到地下储罐内。
3、汽油油气回收工艺
该加油站采用了汽油卸油油气回收及汽油加油油气回收工艺，预留三次油气回收。汽油的通气管管口除应装设阻火器外，尚装设呼吸阀，卸油油气回收管口处及油罐车油气回收接口处均设手动阀门。

	现场照片
	[image: 643436d694e2c8f220eff1d16046458] 
 
 
 


	被评价单位信息反馈情况
	满意




安全评价报告公开信息表
	项目名称
	河南中油高速公路油品有限公司商丘第三加油站扩建项目安全预评价报告

	完成时间
	2023年5月

	评价人员

	
	姓名
	资格证书号
	从业号

	项目负责人
	王海龙
	1600000000200965
	030233

	项目组成员
	陈武斌
	1100000000300371
	019967

	
	韦根远
	S011044000110191001083
	028179

	
	岳强
	0800000000102212
	002352

	
	申文杰
	S011041000110202001639
	042459

	技术专家
	/

	现场勘察人员及时间
	王海龙、陈武斌；2023年5月9日

	现场核查的人员和时间
	王海龙、陈武斌；2023年5月15日     

	项目简介
	河南中油高速公路油品有限公司商丘第三加油站位于连霍高速公路宁陵服务区南区，占地面积2000.0㎡。本项目为扩建加油站项目，本次扩建内容为：站内增加一台潜泵型双枪汽油加油机，新增加油机所配套的加油管道、油气回收管道、电气线路、信息线路、消防、防雷防静电接地等。站内原有站房、罩棚、油罐、加油机等设备设施均利旧。
1、卸油工艺
卸油过程为：油罐车到站后，静置、接防静电接地装置、接密闭卸油管、开启阀门。使油气回到柴油罐中（柴油不安装油气回收），罐中的油气通过快速接头连接，油罐车上的软管与快速接头连接，使油气回到油罐车中。卸车完成后，油罐呼吸回到正常状态。油罐设置卸油时的防满溢措施，油料达到油罐容量的 90%时，应能触动高液位报警装置；油料达到油罐容量 95%时，能自动停止油料继续进罐上。各油品靠高低落差流入各自油品储罐（卧式油罐）中进行储存。
2、加油工艺
加油过程：加油时，成品油通过潜油泵自储油罐内通过管道进入加油机，经过加油机计量后，由加油机的加油枪注入受油容器，完成加油作业。设置有加油油气回收系统，采用真空辅助式油气回收设备，将在加油过程中挥发的油气通过地下油气回收管线收集到地下储罐内。
3、汽油油气回收工艺
该加油站采用了汽油卸油油气回收及汽油加油油气回收工艺，预留三次油气回收。汽油的通气管管口除应装设阻火器外，尚装设呼吸阀，卸油油气回收管口处及油罐车油气回收接口处均设手动阀门。

	现场照片
	 
 
 
 
[image: 2c78cb4b2e1d8da275224b83dff880d]

	被评价单位信息反馈情况
	满意




安全评价报告公开信息表
	项目名称
	河南中油高速公路油品有限公司商丘第四加油站扩建项目安全预评价报告

	完成时间
	2023年5月

	评价人员

	
	姓名
	资格证书号
	从业号

	项目负责人
	王海龙
	1600000000200965
	030233

	项目组成员
	陈武斌
	1100000000300371
	019967

	
	韦根远
	S011044000110191001083
	028179

	
	岳强
	0800000000102212
	002352

	
	申文杰
	S011041000110202001639
	042459

	技术专家
	/

	现场勘察人员及时间
	王海龙、陈武斌；2023年5月9日

	现场核查的人员和时间
	王海龙、陈武斌；2023年5月15日     

	项目简介
	河南中油高速公路油品有限公司商丘第四加油站位于连霍高速公路宁陵服务区北区，占地面积2000.0㎡。本项目为扩建加油站项目，本次扩建内容为：站内增加一台潜泵型双枪汽油加油机，新增加油机所配套的加油管道、油气回收管道、电气线路、信息线路、消防、防雷防静电接地等。站内原有站房、罩棚、油罐、加油机等设备设施均利旧。
1、卸油工艺
卸油过程为：油罐车到站后，静置、接防静电接地装置、接密闭卸油管、开启阀门。使油气回到柴油罐中（柴油不安装油气回收），罐中的油气通过快速接头连接，油罐车上的软管与快速接头连接，使油气回到油罐车中。卸车完成后，油罐呼吸回到正常状态。油罐设置卸油时的防满溢措施，油料达到油罐容量的 90%时，应能触动高液位报警装置；油料达到油罐容量 95%时，能自动停止油料继续进罐上。各油品靠高低落差流入各自油品储罐（卧式油罐）中进行储存。
2、加油工艺
加油过程：加油时，成品油通过潜油泵自储油罐内通过管道进入加油机，经过加油机计量后，由加油机的加油枪注入受油容器，完成加油作业。设置有加油油气回收系统，采用真空辅助式油气回收设备，将在加油过程中挥发的油气通过地下油气回收管线收集到地下储罐内。
3、汽油油气回收工艺
该加油站采用了汽油卸油油气回收及汽油加油油气回收工艺，预留三次油气回收。汽油的通气管管口除应装设阻火器外，尚装设呼吸阀，卸油油气回收管口处及油罐车油气回收接口处均设手动阀门。

	现场照片
	 
 
 
 
[image: 6cb6a74c5357a063a527260ecb6a14f]

	被评价单位信息反馈情况
	满意




安全评价报告公开信息表
	项目名称
	河南商水中州石油天然气有限公司化河高楼加油站安全验收评价报告

	完成时间
	2023年5月

	评价人员

	
	姓名
	资格证书号
	从业号

	项目负责人
	黄健
	S011041000110192002405
	038544

	项目组成员
	陈武斌
	1100000000300371
	019967

	
	韦根远
	S011044000110191001083
	028179

	
	岳强
	0800000000102212
	002352

	
	张晋慧
	1100000000302946
	020045

	
	刘义乾
	1600000000301276
	032625

	技术专家
	/

	现场勘察人员及时间
	黄健、刘义乾；2022年10月11日

	现场核查的人员和时间
	黄健、刘义乾；2022年10月12日     

	项目简介
	该 加 油 站 取 得 有 河 南 省 企 业 投 资 项 目 备 案 证 明 ， 项 目 代 码 ：2020-411623-52-03-026260。提供有企业名称预先核准通知书、商水县化河乡国土资源所和商水县化河乡人民政府批复的国土资源部门意见书、商水县化河乡建设发展中心和商水县化河乡人民政府批复的规划部门意见书等资料。该加油站经商水县应急管理局通过安全设计审查，2020 年 7 月
10 日取得《危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书》（商应急危化项目安设审字〔2020〕005 号），该加油站属于合法的、正规的批准建设项目。该加油站采用汽车油罐车散装运输油品、密闭式卸油、自吸泵加油机加油的工艺方式，设备选用SF双层罐和自吸式加油机。该加油站主要功能即为汽、柴油的接卸、储存和加注。
1）汽、柴油的接卸该加油站采用油罐车经软管与油罐卸油孔连通卸油的方式卸油。汽油、柴油的油槽车到达加油站罐区后，在油罐附近停稳熄火，将连通软管与油罐车的卸油口、储罐的进油口用密闭快速接头连接好，并接上静电接地装置，静止十五分钟后开始计量卸油，利用位差将乙醇汽油、柴油分别输送至汽、柴油贮罐储存。加油站内各个油罐均设置有液位计，卸油过程
中应时刻注意液位计指示，防止油品溢出。油品卸完后，拆除连通软管，人工封好油罐和罐车卸油口，拆除静电接地报警装置，发动油品罐车缓缓离开罐区。
2）汽、柴油的储存
汽、柴油在埋地贮罐中常压储存。
3）汽、柴油的加注
采用自吸泵式加油工艺进行加油，油品自油罐内通过自吸泵、工艺管道至加油机处，用加油枪加油于汽车油箱内。加油枪具有自封闭功能（连接软管上设置安全拉断阀），以保证加油的安全性。加油过程采用“分散式”加油油气回收系统，及时将汽车油箱内的油气回收至油罐。加油完毕后尽快将加油枪放回托架内。
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