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	项目简介
	商水县升客加油站有限责任公司位于商水县袁老乡 S217与 X008交叉口南 190 米 S217 西侧，该公司升级改造加油站原有站房一座、辅房一座、罩棚一座、埋地单层钢制柴油储油罐 1 座、柴油加油机 1 台。本次升级改造拆除原有油罐及罐区，新购 3 座 SF 双层卧式储油罐（分别为 1 座 30m³汽油罐、1 座 30m³汽油罐、1 座 30m³柴油罐）、安装 2 台自吸式双枪加油机等相关配套设施，原有站房、辅房、罩棚、柴油加油机均利旧使用。该公司升级改造加油站油罐总容积 90m3，依据 GB50156-2021《汽车加油加气加氢站技术标准》中的加油站等级划分规定，属于三级加油站（柴油罐容积折半计入油罐总容积）。该公司属于改建危险化学品储存经营项目。1）汽、柴油的接卸该公司升级改造加油站采用油罐车经软管与油罐卸油孔连通卸油的方式卸油。汽油、柴油的油槽车到达加油站罐区后，在油罐附近停稳熄火，将连通软管与油罐车的卸油口、储罐的进油口用密闭快速接头连接好，并接上静电接地装置，静止十五分钟后开始计量卸油，利用位差将乙醇汽油、柴油分别输送至汽、柴油贮罐储存。加油站内各个油罐均设置有液位计，卸油过程中应时刻注意液位计指示，防止油品溢出。油品卸完后，拆除连通软管，人工封好油罐和罐车卸油口，拆除静电接地报警装置，发动油品罐车缓缓离开罐区。2）汽、柴油的储存汽、柴油在埋地贮罐中常压储存。3）汽、柴油的加注采用自吸泵式加油工艺进行加油，油品自油罐内通过自吸泵、工艺管道至加油机处，用加油枪加油于汽车油箱内。加油枪具有自封闭功能（连接软管上设置安全拉断阀），以保证加油的安全性。加油过程采用“分散式”加油油气回收系统，及时将汽车油箱内的油气回收至油罐。加油完毕后尽快将加油枪放回托架内。
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