
安全评价项目信息表

项目编号：

项目名称 莱芜市莱城区华丰加油站

项目简介

该加油站原址改建，占地面积 1760㎡，加油站拟设 4只 30m3 埋地双层储油罐（2
只汽油罐，2只柴油罐），油罐总容量 90m3（柴油折半计）。根据《汽车加油加气

加氢站技术标准》（GB50156-2021）第 3.0.9条之规定，该站油罐总容积满足 V≤
90m3，为三级加油站设置。加油站拟设 4台双枪加油机 （（1台 95#双枪汽油加油

机、2台 0#/92#双枪双油品加油机、1台-10#/92#双枪双油品加油机））

评价人员 姓 名 备注

项目负责人 崔强

项目组成员

赵云峰

王 静

郝大平

刘卫国

报告编制人 刘振忠

报告审核人 岳强

过程控制负责人 刘云红

技术负责人 赵云峰

技术专家

或有关技术人员

到现场开展安全

评价工作情况

时 间 到现场主要人员 主要任务

2022.6.3 崔强 刘振忠 初访

2023.6.12 崔强 刘振忠 现场考察

安全评价报告提交时间：2023.8.26

有必要公开的其它内容：
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第二章 建设项目概况

第一节 建设单位及建设项目概况

一、建设单位及建设项目简介

建设单位名称：莱芜市莱城区华丰加油站

类型：个人独资企业

营业场所：莱芜区苗山镇北苗山村

负责人：陈怀华

成立日期：2009年 4月 13日

经营范围：汽油、柴油零售（有限期限以许可证为准）（除依法须经批

准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截止 2016 年以前加油站正常营业，2017 年相关部门联合执法检查，该

站存在安全隐患，责令歇业整顿，危险化学品经营许可证年审至 2016 年 8

月 19 日，以后未年审。因此该项目在原有加油站基础上进行改建。

2021 年 7月 30 日济南市商务局《关于济南市莱芜区永泰加油站等申请

成品油零售经营事项的批复》 文件中（第 20项）同意莱芜市莱城区华丰加

油站原址改建。

1994 年莱城区见马乡建筑公司建加油站，未批先建；1995 年莱城区见

马乡建筑公司补办征用土地手续，1996 年取得国有土地使用证，占地面积

1760 ㎡，土地用途为加油站。莱城区华丰加油站隶属原见马乡建筑公司，挂

靠见马建筑公司经营。1996 年 11 月 25 日莱芜市见马建筑公司将华丰加油站

卖给西见马村王子殿。1997 年 12 月 15 日王子殿将加油站转让给陈怀华。其

位置在莱芜市莱城区苗山镇北苗山村北。因此，该加油站土地性质符合要求。

（证明文件见报告附件）

莱芜市莱城区华丰加油站拟配备员工 6人，其中站长和安全员各 1人。

二、项目概况
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1、项目概况

该加油站原址改建，占地面积 1760㎡，加油站拟设 4只 30m3埋地双层

储油罐（2只汽油罐，2只柴油罐），油罐总容量 90m3（柴油折半计）。根

据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第 3.0.9条之规定，

该站油罐总容积满足 V≤90m3，为三级加油站设置。加油站拟设 4台双枪加

油机（（1台 95#双枪汽油加油机、2台 0#/92#双枪双油品加油机、1台-10#/92#

双枪双油品加油机））。该项目建设内容如下表：

类 别 项 目 建设内容 备 注

主体

工程

站房 砖混结构，建筑面积 79.8m
2
，建筑高度 3m 利旧

罩棚 钢框架结构，罩棚投影面积 320m
2
，建筑高度 7.2m 改建，换新

罐区
原有 2 台储罐进行拆除，新设置 2台 30m

3
双层汽油

储罐，2 台 30m
3
双层柴油储罐

改建，双层油罐由建

设单位采购成品

工艺

系统

加油机
原有 2 台加油机拆除，新设置 4 台双枪潜泵式加油

机
改建

潜油泵 原有 2 台潜油泵拆除，新设置 4 台潜油泵 改建

油气回收 新设置三次油气回收系统 新建

液位系统 4台油罐均设置液位系统 新建

检漏系统 双层管道及双层油罐设置检漏系统 新建

公用

工程

供水 生活用水来自苗山镇自来水管网 利旧

供电 站房内设有配电室 利旧

排水

站内生活污水收集至化粪池处理后排放。清洗油罐

的污水收集外运至污水处理厂集中处理，本站不采

用暗沟排水。站内雨水以地面散流的方式排出。

利旧

消防
配置手提式干粉灭火器，推车式干粉灭火器，灭火

毯及消防沙池
新建

防雷防静电

接地

设置防雷防静电接地系统，建构筑物、工艺管道、

工艺设备及电气设备等均做可靠接地
新建

紧急切断系

统
设置紧急切断系统，配置紧急切断按钮 新建

2、产业政策符合性

根据《产业结构调整指导目录》（2019年本）（中华人民共和国国家发

展和改革委员会令第 29号，49号修订）及《淘汰落后危险化学品安全生产
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一个评价单元，将具有类似危险性潜能的单元合并为一个大评价单元。

3、依据评价方法的有关具体规定划分。

三、评价单元的划分结果

根据《危险化学品建设项目安全评价细则(试行)》（安监总危化[2007] 255

号）、《山东省加油站安全评价导则》（鲁安监发〔2006〕114号）的要求

及加油站的实际情况，本次安全评价划分为如下四个评价单元：

1、安全管理单元；

2、站址选择及总平面布置单元；

3、加油工艺及设施单元；

4、其他设施单元。

第二节 安全评价方法的选择

一、安全评价方法的选择

按照科学、合理、适用的原则，本次安全预评价采用安全检查表、预先

危险分析、危险度分析法及道化学火灾、爆炸危险指数评价法对该项目进行

安全评价。

采用安全检查表法对项目的安全管理、站址选择及总平面布置、加油站

工艺及设施、其它设施等方面进行安全分析评价，以检查和确认建设项目选

址、场地条件以及设备设施等方面是否符合法律法规、标准规范和有关规定

的要求。

采用预先危险分析评价，确定系统内可能产生的各种危险、危害因素，

从而采取相应的安全防范措施。

采用危险度评价方法对加油站最易发生事故的关键物料特性或工艺条

件等危险因素进行“危险度评价”，以确定系统危险度等级。

二、理由说明

选择安全评价方法时应根据安全评价的特点、具体条件和需要，针对被
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评价系统的实际情况、特点和评价目标，经过认真的分析、比较来选择；必

要时，应根据评价目标的要求，选择几种安全评价方法进行安全评价，以提

高评价结果的可靠性。

1、安全检查表的选择原因

1）事先编制，有充分的时间组织有经验的人员来编写，做到系统化、

完整化，不致于漏掉能导致危险的关键因素。

2）可以根据规定的标准、规范和法规、检查遵守的情况，提出准确的

评价。

3）表的应用方式是有问有答，给人的印象深刻，能起到安全教育的作

用。表内还可注明改进措施的要求，隔一段时间后重新检查改进情况。

4）简明易懂，容易掌握。

2、预先危险分析方法的选择原因

预先危险分析法主要用于新系统设计、已有系统改造之前的方案设计、

选址阶段，在人们还没有掌握系统详细资料的时候，用来分析、辨识可能出

现或已经存在的危险因素，并尽可能在付诸实施之前找出预防、改正、补救

措施，消除或控制危险因素。预先危险分析是一种宏观的概略定性分析方法，

在项目发展初期使用 PHA有如下优点：

1）能识别可能的危险，用较少的费用或时间就能进行改正。

2）能帮助项目开发组分析或设计操作指南。

3）该方法简单易行、经济有效。

3、危险度评价方法的选择原因

危险度评价法是从安全角度出发，对所要分析的问题，确定其工艺及操

作有关危险性，通过对工艺属性进行分析比较计算，进而确定哪一个区域的

相对危险性更大，对重点关键的区域单元进行进一步的评价。

1）评价出预期综合危险最大和易发生事故的各个单元。

2）鉴别出各个单元或工厂中预期综合危险最大或最易发生事故的关键
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第八章 安全评价结论

一、安全评价结果

根据建设项目提供的资料以及对建设项目进行现场勘察和调研，依据相

关的法律、法规及标准、规范，对项目的选址合理性及工艺设备的安全可靠

性进行了论证，并对加油站经营过程中可能存在的主要危险、有害因素进行

辨识与分析，采用安全检查表法、预先危险分析法、危险度评价、道化学火

灾、爆炸危险指数评价法等安全评价方法对装置进行了定性、定量评价，提

出了相应的安全对策措施及建议。评价结果如下：

1、根据《危险化学品目录》（2015版），本项目涉及的危险化学品有：

汽油和柴油。

2、该项目可能存在的主要危险有害因素有：火灾、爆炸、中毒窒息、

触电、车辆伤害、高处坠落、坍塌等。加油站应重点防范的危险有害因素为

火灾、爆炸，加油站安全工作重点为防火防爆。

3、根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）分析，该加

油站危险化学品数量未构成重大危险源。

4、采用安全检查表对各评价单元进行符合性评价分析，安全现场检查

表的检查结果表明，本项目共 73项参检项，其中合格项 37项，36项提供的

资料中未详细说明，需要在后续设计、建设施工时进行补充完善，进一步提

高安全水平，以满足加油站安全经营条件。

5、采用“预先危险分析法”对该加油站运营过程中的危险性进行分析

评价，通过分析主要危险为火灾、爆炸，危险性等级最高为Ⅳ级（破坏性的）。

6、通过危险度评价可知：该加油站卸油、加油单元的危险等级为 III级

（低度危险）。储油单元的危险等级为Ⅱ级（中度危险）。

7、根据各项评价结果，对建设项目装置设施、公辅设施等方面提出了
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