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	现场勘察人员及时间
	[bookmark: _GoBack]钟琼、黎财荣2023年10月10日

	现场核查的人员和时间
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	项目简介
	会昌县水泥厂加油站是从事成品油储存、经营的企业，位于会昌县小密乡323国道41公里处，成立日期：2007年12月07日，统一社会信用代码：92360733MA37H34PXL，经营者：钟振军。2020年07月29日，该加油站取得了由赣州市行政审批局颁发的《成品油零售经营批准证书》，证书编号为油零售证书第 虔 0029号，证书有效期至2025年05月18日止。2020年12月24日，该加油站取得了会昌县应急管理局颁发的《危险化学品经营许可证》，证书编号：赣会安经（甲）字【2020】000010号，证书有效期至2023年12月23日止，该加油站经营范围为汽油、柴油零售。
周边环境：会昌县水泥厂加油站位于会昌县小密乡323国道41公里处，加油站北面为323国道及电线，国道距离最近汽油储罐为21.7m，距最近加油机为11.7m，电线距最近加油机为11.4m，距离最近油罐为21.2m，西侧为山体，用高于2.2m围墙作为护坡隔离，东侧为民房，距最近储罐为31.3m，距最近加油机为12.2m，南侧为山体，用高于2.2m围墙作为护坡隔离。该站100m范围内无公共活动场所、重要设施、学校、环境保护单位、配电站、铁路，周边环境较好。


	工艺流程
	[bookmark: _Toc240859955]加油站经营柴油、汽油，其来料运输由专业柴油、汽油运输单位及车辆负责到站，加油站不负责化学品（柴油、汽油）的道路运输。其经营工艺如下：
1、卸油工艺
该站采用密闭自流卸油方式。先检查静电接地装置是否完好，当油品用油罐车拉到加油站后，在卸油口附近停稳熄火，先用加油站的静电接地导线与油罐车的静电导出接点跨接在一起，静置15分钟后导除静电。然后用快速接头将油罐车的卸油软管与储油罐的快速密闭卸油口连接在一起，开始卸油。油品卸完后，先关闭油罐车的阀门，再拆除连通软管及静电接地装置。检查没有溢油、漏油后，人工封闭好卸油口，静置5分钟以后发动油品罐车缓慢离开油罐区。卸油中注意观察管线、阀门等相关设备的运行情况。卸油结束时，检查并确认没有溢油、漏油后，关好阀门，断开卸油快速接头，盖好口盖，清理现场。卸油过程采用卸油油气回收系统。
汽油卸油工艺框图如下：
[image: ]
柴油卸油工艺框图如下：
[bookmark: _Toc240859956][image: ]
2、加油工艺流程
加油作业时，采用潜油泵提供的动力，油品通过加油管道至加油机，油品通过加油管道至加油机，进入受油容器。同时，加汽油作业时，设有油气回收系统，汽油蒸汽通过油气回收管道回至汽油罐。
汽油加油机加油工艺框图如下：
[image: ]
柴油加油机加油工艺，流程图如下：
[image: ]
注：虚线箭头表示油气回收工艺路线
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