安全评价报告公开信息表
	项目名称
	内蒙古犇腾牧业有限公司（第十二牧场）橇装加油装置安全现状评价报告

	完成时间
	2023.8

	评价人员

	
	姓名
	资格证书号
	从业号

	项目负责人
	塔娜
	1700000000200088
	031074

	项目组成员
	李春燕
	S011011000110202000401
	040642

	
	韦根远
	S011044000110191001083
	028179

	
	张晋慧
	1100000000302946
	020045

	
	陈武斌
	1100000000300371
	019967

	技术专家
	/

	现场勘察人员及时间
	塔娜、李春燕2023.3.1

	现场核查的人员和时间
	塔娜、李春燕2023.3.15

	项目简介
	牧场因生产需要，内部使用拖拉机、装载机大小作业车辆16辆，日耗油量679升，由于单位距离县城较远，为了满足生产持续稳定，需要内部使用10m3防爆橇装加油装置一台。该加油装置为内部自用，不对外经营。设备已经安装完毕，厂家进行了调试，调试正常。橇装式加油装置基本情况见表2.1-1。
表2.1-1 橇装式加油装置基本情况表
	产品名称
	阻隔防爆橇装加油装置
	油品
	柴油

	装置参数
	全容积
	10m3
	公称直径
	Φ2110mm

	
	主体结构型式
	双层
	产品外形尺寸
	5900×2330×2600

	选址
	内蒙古犇腾牧业有限公司（第十二牧场）院内




	现场照片
	  [image: ][image: ][image: ][image: ]
    

	被评价单位信息反馈情况
	满意


安全评价报告公开信息表
	项目名称
	内蒙古犇腾牧业有限公司（第一牧场）橇装加油装置安全现状评价报告

	完成时间
	2023.8

	评价人员

	
	姓名
	资格证书号
	从业号

	项目负责人
	塔娜
	1700000000200088
	031074

	项目组成员
	李春燕
	S011011000110202000401
	040642

	
	韦根远
	S011044000110191001083
	028179

	
	张晋慧
	1100000000302946
	020045

	
	陈武斌
	1100000000300371
	019967

	技术专家
	/

	现场勘察人员及时间
	塔娜、李春燕2023.3.1

	现场核查的人员和时间
	塔娜、李春燕2023.3.17

	项目简介
	牧场因生产需要，内部使用拖拉机、装载机大小作业车辆50辆，日耗油量1100升，由于牧场距离县城较远，为了满足生产持续稳定，需要内部使用20m3防爆橇装加油装置一台。在内蒙古犇腾牧业有限公司（第一牧场）院内设置1台橇装式加油装置。该加油装置为内部自用，不对外经营。设备已经安装完毕，厂家进行了调试，调试正常。橇装式加油装置基本情况见表2.1-1。
表2.1-1 橇装式加油装置基本情况表
	产品名称
	阻隔防爆橇装加油装置
	油品
	柴油

	装置参数
	全容积
	20m3
	公称直径
	Φ2600mm

	
	主体结构型式
	双层
	产品外形尺寸
	7500×2970×3038

	选址
	内蒙古犇腾牧业有限公司（第一牧场）院内




	现场照片
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	被评价单位信息反馈情况
	满意
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