山东高速服务开发集团有限公司京台路泰安服务区西加油站

经营危险化学品
验收评价项目信息表

项目编号：
	项目名称
	山东高速服务开发集团有限公司京台路泰安服务区西加油站经营危险化学品

验收评价

	项目简介
	该站新建站房（砖混结构）、新建加油站罩棚（钢架结构）、新建加油岛6座、新建4台六枪加油机（92#汽油、95#汽油、98#汽油）、新建2台双枪加油机（0#柴油）、新建4台50m3卧式双层储油罐（1台92#汽油储罐、1台95#汽油储罐、2台0#/-10#柴油储罐）、2台30m³卧式双层储油罐（1台92#汽油储罐、1台98#汽油储罐）、新建液位仪、泄漏检测仪、三次油气回收处理设备、新建通气管5根（其中三次油气回收1根），新建2m³消防沙池箱一处、消防一体箱一个。油罐埋地设置，柴油折半计入，总容积为210m³。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）表3.0.9条规定：本站为一级加油站。

	评价人员
	姓  名
	备注

	项目负责人
	马琳琳
	

	项目组成员
	刘卫国
	

	
	刘振忠
	

	
	王静
	

	
	郝大平
	

	报告编制人
	马琳琳
	

	报告审核人
	崔强
	

	过程控制负责人
	刘云红
	

	技术负责人
	赵云峰
	

	技术专家
或有关技术人员
	
	

	到现场开展安全评价工作情况
	时  间
	到现场主要人员
	主要任务

	
	2024.2.20
	马琳琳  刘卫国
	初访

	
	2024.2.28
	马琳琳  刘卫国
	现场考察

	
	2024.3.1
	马琳琳  刘卫国
	现场检查

	
	2024.3.10
	马琳琳  刘卫国
	现场核查

	安全评价报告提交时间：2024.4

	有必要公开的其它内容：
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加油站现场照片[image: image4.jpg]
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第二章 加油站概况

第一节 加油站基本情况

山东高速服务开发集团有限公司京台路泰安服务区西加油站位于京台高速公路K462.5+000泰安服务区，该站成立于1999年，现法定代表人为王利，该站东侧为京台高速，西侧为树林，南侧为泰安服务区停车区，西南侧为服务区污水处理站，北侧为树林，交通便利。其主要经营汽油、柴油（0#与-10#换季销售）。
该站新建站房（砖混结构）、新建加油站罩棚（钢架结构）、新建加油岛6座、新建4台六枪加油机（92#汽油、95#汽油、98#汽油）、新建2台双枪加油机（0#柴油）、新建4台50m3卧式双层储油罐（1台92#汽油储罐、1台95#汽油储罐、2台0#/-10#柴油储罐）、2台30m³卧式双层储油罐（1台92#汽油储罐、1台98#汽油储罐）、新建液位仪、泄漏检测仪、三次油气回收处理设备、新建通气管5根（其中三次油气回收1根），新建2m³消防沙池箱一处、消防一体箱一个。油罐埋地设置，柴油折半计入，总容积为210m³。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）表3.0.9条规定：本站为一级加油站。
主要建设内容见下表：

表2.1-1 主要新建内容一览表

	项目
	主要内容
	备注

	罐区
	新上4台50m3卧式双层储油罐（1台92#汽油储罐、1台95#汽油储罐、2台0#柴油储罐）、2台30m³卧式双层储油罐（1台92#汽油储罐、1台98#汽油储罐），新上液位仪、泄漏检测仪、三次油气回收处理设备，油罐埋地设置，设通气管5根（其中三次油气回收1根），新建卸油口。
	新建

	加油区
	设置罩棚一处，罩棚下设置4台六枪加油机、2台双枪加油机。
	新建

	站房
	一层，建筑面积176.48m2，布置有营业室、财务室、储藏室、值班室餐厅、备餐间（无明火）、卫浴间、配电室。
	新建

	公用工程
	给水
	给水水源来自市政管网，给水管采用DN100给水塑料管，供水能力20m³/h
	新建

	
	供配电
	来自粥店街道办事处供电所10KV电力线接入泰安服务区变压器，经变压后引至站内配电箱。
	新建

	
	自控
	设置液位仪、泄漏检测仪等
	新建


2.2 建设项目概况

2.2.1 项目建设过程

2.2.1.1安全审查
该站于2023年11月由济宁永安安全生产科技研究院有限公司出具了《山东高速服务开发集团有限公司京台路泰安服务区西加油站建设项目安全预评价报告》，于2023年11月18日通过了专家评审。
2023年12月3日由岱岳区应急管理局出具了《危险化学品建设项目安全审查意见书》（泰岱应急危化项目安条审字[2023]004号），意见为：“同意该建设项目通过安全条件审查”。
该站于2023年11月由黑龙江龙维化学工程设计有限公司编制了《安全设施设计专篇》，于2023年12月12日通过了专家评审。

2023年12月18日由岱岳区应急管理局出具了《危险化学品建设项目安全审查意见书》（泰岱应急危化项目安设审字[2023]007号），意见为：“同意该建设项目通过安全设施设计审查”。
2.2.1.2防雷检测
2024年2月19日，盐城市防雷设施检测有限公司对该站的防雷装置进行了检测，出具了《雷电防护装置定期检验报告》，报告编号：盐城雷检字[2024]XTXJ-002号，检测结论：合格，雷电防护装置符合现行国家防雷规范标准要求。有效期至2024年8月18日。
2.2.1.3工程消防评估
2024年1月25日山东博诚消防科技有限公司出具了《单位消防安全评估报告》，报告编号：PG2024-006，消防安全评估结论为“一般”，详见附件。

2.2.1.4应急预案
该站编制了生产安全事故应急预案，并于2024年1月17日在泰安市岱岳区应急管理局备案，备案编号为：3709112024004，备案登记表见附件。
2.2.1.5设计、施工情况

（1）设计情况

该项目安全设施设计专篇由黑龙江龙维化学工程设计有限公司编制。工程设计单位资质证书编号：A123009016，资质等级：化工石化医药行业甲级，有效期至2025年6月5日。施工图由哈尔滨天源石化工程设计有限责任公司设计，工程设计单位资质证书编号：A123001270，资质等级：化工石化医药行业甲级，有效期至2023年12月6日。
（2）施工安装情况

该加油站的油罐区、加油区及管道等由信邦建设集团有限公司施工安装。

监理单位

该站监理单位由山东高速建设科技有限公司负责。
4 安全经营条件

4.1 评价单元划分

根据山东高速服务开发集团有限公司京台路泰安服务区西加油站东平第十加油站经营项目的特点，本次安全评价划分为4个单元，即安全管理、站址选择及总平面布置、加油工艺及设施、其它设施。

4.2 评价方法选择

4.2.1 评价方法选用表

首先,我们运用安全检查表的方法对本项目的设计进行检查，确定本项目的总体安全性。然后，根据各评价单元的特点选择适合的评价方法进行评价，具体方法选择见表4.2-1。

表4.2-1 评价方法选用表

	序号
	评价单元名称
	采用的评价方法

	P1
	安全管理
	安全检查表

	P2
	站址选择总平面布置
	安全检查表

	P3
	加油工艺及设施
	安全检查表、PHA、事故树

	P4
	其它设施
	安全检查表


4.2.2 评价方法选用说明

（1）对上述4个评价单元采用安全检查表法，判断设计、安装中涉及的安全设施及对策措施的充分性。

（2）对上述4个评价单元存在的危险、有害因素采用预先危险性分析法（PHA），预测各危险、有害因素的固有危险、有害程度。

（3）通过事故树分析详细查明系统各种固有、潜在的危险因素或事故原因，为项目正式运营制定安全技术对策、采取安全管理措施和事故分析提供依据。

8 评价结论

8.1 建设项目安全状况综合评述

该项目在设计、施工中坚持了安全生产“三同时”的原则，但是在安全评价过程中，通过现场检查和审阅有关资料，发现山东高速服务开发集团有限公司京台路泰安服务区西加油站新建项目的设备设施、安全管理条件，尚有与有关法规、规范和标准的要求存在差距之处，单位应该按照有关规定、规范和标准的要求对存在的问题进行整改，在后期经营活动中还要加强各项管理制度的落实。

8.2 存在问题及改进建议

8.2.1存在问题

表8.2-1  现场存在问题表

	序号
	企业存在的问题
	整改建议措施

	1
	油罐人孔井内接线盒未接地。
	应进行接地。

	2
	油罐处未张贴“有限空间”警示标识，现场未设置“禁止吸烟”“禁止拨打手机”等安全警示标识，现场未张贴风险告知牌。
	应张贴“有限空间”警示标识，张贴“禁止吸烟”“禁止拨打手机”等安全警示标识，应张贴风险告知牌。

	3
	配电室配电柜下方未设置绝缘脚垫。
	应设置绝缘脚垫。


8.2.2整改复查情况

表8.2-2  存在问题整改复查情况表

	序号
	存在问题
	整改措施
	复查情况

	1
	油罐人孔井内接线盒未接地。
	已进行接地。
	符合

	2
	油罐处未张贴“有限空间”警示标识，现场未设置“禁止吸烟”“禁止拨打手机”等安全警示标识，现场未张贴风险告知牌。
	已张贴“有限空间”警示标识，张贴“禁止吸烟”“禁止拨打手机”等安全警示标识，应张贴风险告知牌。
	符合

	3
	配电室配电柜下方未设置绝缘脚垫。
	已设置绝缘脚垫。
	符合
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