安全评价报告公开信息表
	项目名称
	江西高速实业开发有限公司吉安服务区西加油站改造项目安全条件评价报告 

	完成时间
	2024年9月

	评价人员

	
	姓名
	资格证书号
	从业号

	项目负责人
	熊克书
	S011035000110192001546
	027024

	项目组成员
	韦根远
	S011044000110191001083
	028179

	
	陈武斌
	1100000000300371
	 019967

	
	吴红玉
	1200000000300398
	025175

	
	岳强
	0800000000102212
	002352

	
	谢雨飞
	CAWS350000230200227
	043378

	技术专家
	/

	现场勘察人员及时间
	熊克书 2024.09.03

	现场核查的人员和时间
	/

	项目简介
	江西高速实业开发有限公司吉安服务区西加油站成立于2021年9月22日，企业类型：其他有限责任公司分公司，法定代表人余勇。经营范围为：许可项目：成品油零售（限危险化学品），食品销售，烟草制品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：润滑油销售，日用百货销售，食品销售（仅销售预包装食品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。该站位于江西省吉安市吉安县大广高速吉安西区服务区（横江段），加油站租赁江西赣粤实业发展有限公司用地。
该站主要经营0#柴油、92#汽油、95#汽油，站内现有5台油罐，分别为2座50³的0#柴油埋地卧式双层贮罐、1座50m³的92#汽油埋地卧式油罐、2座50m³的95#汽油埋地卧式双层油罐。最大存储量为250m³，实际油品折算总容量为200m³（柴油折半），属于一级加油站。该加油站于2022年12月23日经吉安市应急管理局换发危险化学品经营许可证，有效期至2025年12月22日，于2022年1月6日经吉安市商务局核准换发成品油零售经营批准证书，有效期至2027年1月5日。
因考虑加油站的发展及经济效益情况等各方面的因素，加油站拟拆除原有油罐，新建1座50³的0#柴油埋地卧式双层贮罐、2座50m³的92#汽油埋地卧式油罐、1座50m³的95#汽油埋地卧式双层油罐、1座30m³的95#汽油埋地卧式双层油罐。江西高速实业开发有限公司吉安服务区西加油站于2024年8月30日取得由吉安县发展和改革委员会出具的《江西省企业投资项目备案通知书》，项目统一代码为：2408-360821-04-01-467493，项目名称：江西高速实业开发有限公司吉安服务区西加油站改造项目。


	工艺流程
	工艺流程简图
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	被评价单位信息反馈情况
	满意
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安全评价报告公开信息表
	项目名称
	江西高速实业开发有限公司吉安服务区东加油站改造项目安全条件评价报告 

	完成时间
	2024年9月

	评价人员

	
	姓名
	资格证书号
	从业号

	项目负责人
	熊克书
	S011035000110192001546
	027024

	项目组成员
	韦根远
	S011044000110191001083
	028179

	
	陈武斌
	1100000000300371
	 019967

	
	吴红玉
	1200000000300398
	025175

	
	岳强
	0800000000102212
	002352

	
	谢雨飞
	CAWS350000230200227
	043378

	技术专家
	/

	现场勘察人员及时间
	熊克书 2024.09.03

	现场核查的人员和时间
	/

	项目简介
	江西高速实业开发有限公司吉安服务区东加油站成立于2021年9月22日，企业类型：其他有限责任公司分公司，法定代表人余勇。经营范围为：许可项目：成品油零售（限危险化学品），食品销售，烟草制品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：润滑油销售，日用百货销售，食品销售（仅销售预包装食品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。该站位于江西省吉安市吉安县大广高速吉安东区服务区（横江段），加油站租赁江西赣粤实业发展有限公司用地。
该站主要经营0#柴油、92#汽油、95#汽油，站内现有5台油罐，分别为1座50³的0#柴油埋地卧式双层贮罐、2座50m³的92#汽油埋地卧式油罐、1座50m³的95#汽油埋地卧式双层油罐、1座30m³的95#汽油埋地卧式双层油罐。最大存储量为230m³，实际油品折算总容量为205m³（柴油折半），属于一级加油站。该加油站于2022年12月23日经吉安市应急管理局换发危险化学品经营许可证，有效期至2025年12月22日，于2022年1月6日经吉安市商务局核准换发成品油零售经营批准证书，有效期至2027年1月5日。
因考虑加油站的发展及经济效益情况等各方面的因素，加油站拟拆除原有油罐，新建1座50³的0#柴油埋地卧式双层贮罐、2座50m³的92#汽油埋地卧式油罐、1座50m³的95#汽油埋地卧式双层油罐、1座30m³的95#汽油埋地卧式双层油罐。江西高速实业开发有限公司吉安服务区东加油站于2024年8月30日取得由吉安县发展和改革委员会出具的《江西省企业投资项目备案通知书》，项目统一代码为：2408-360821-04-01-216450，项目名称：江西高速实业开发有限公司吉安服务区东加油站改造项目。


	工艺流程
	工艺流程简图
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	被评价单位信息反馈情况
	满意
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安全评价报告公开信息表
	项目名称
	江西省交投化石能源有限公司大广高速公路遂川停车区及加油站改建工程东区加油站安全条件评价报告 

	完成时间
	2024年9月

	评价人员

	
	姓名
	资格证书号
	从业号

	项目负责人
	熊克书
	S011035000110192001546
	027024

	项目组成员
	韦根远
	S011044000110191001083
	028179

	
	陈武斌
	1100000000300371
	 019967

	
	吴红玉
	1200000000300398
	025175

	
	岳强
	0800000000102212
	002352

	
	谢雨飞
	CAWS350000230200227
	043378

	技术专家
	/

	现场勘察人员及时间
	熊克书 2024.08.03

	现场核查的人员和时间
	/

	项目简介
	江西省交投化石能源有限公司成立于2023年6月13日，为江西省交通投资集团有限责任公司子公司，企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人陈大学。经营范围为：许可项目：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设），建设工程设计，建设工程勘察，建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：石油制品销售（不含危险化学品），化工产品销售（不含许可类化工产品），成品油批发（不含危险化学品），炼油、化工生产专用设备销售，非居住房地产租赁，住房租赁，租赁服务（不含许可类租赁服务），工程管理服务，润滑油销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。该公司在大广高速公路遂川停车区及加油站改建工程，该站位于江西省吉安市遂川县碧洲镇。
该站主要经营0#柴油、92#汽油、95#汽油、98#汽油，站内拟设6座埋地非承重双层油罐，分别为2座50m³油罐储存0#柴油，1座50m³油罐储存92#汽油，1座50m³油罐储存95#汽油，1座30m³油罐储存92#汽油，1座30m³油罐储存98#汽油。最大存储量为260m³，实际油品折算总容量为210m³（柴油折半），属于一级加油站。
该加油站改建前为中国石化销售股份有限公司江西吉安石油分公司遂川服务区高速东加油站。江西省交投化石能源有限公司收购了该加油站。为提升优化加油站的整体布局，更好满足运营服务的需求，同时迎合大广高速日益增长的车辆，江西省交投化石能源有限公司决定在原址基础上进行改建，江西省交投化石能源有限公司于2024年8月19日取得由遂川县发展和改革委员会出具的《江西省企业投资项目备案通知书》，项目统一代码为：2408-360827-04-01-347781。

	工艺流程
	工艺流程简图
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	被评价单位信息反馈情况
	满意
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安全评价报告公开信息表
	项目名称
	江西省交投化石能源有限公司大广高速公路遂川停车区及加油站改建工程西区加油站安全条件评价报告 

	完成时间
	2024年9月

	评价人员

	
	姓名
	资格证书号
	从业号

	项目负责人
	熊克书
	S011035000110192001546
	027024

	项目组成员
	韦根远
	S011044000110191001083
	028179

	
	陈武斌
	1100000000300371
	 019967

	
	吴红玉
	1200000000300398
	025175

	
	岳强
	0800000000102212
	002352

	
	谢雨飞
	CAWS350000230200227
	043378

	技术专家
	/

	现场勘察人员及时间
	熊克书 2024.08.03

	现场核查的人员和时间
	/

	项目简介
	江西省交投化石能源有限公司成立于2023年6月13日，为江西省交通投资集团有限责任公司子公司，企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人陈大学。经营范围为：许可项目：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设），建设工程设计，建设工程勘察，建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：石油制品销售（不含危险化学品），化工产品销售（不含许可类化工产品），成品油批发（不含危险化学品），炼油、化工生产专用设备销售，非居住房地产租赁，住房租赁，租赁服务（不含许可类租赁服务），工程管理服务，润滑油销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。该公司在大广高速公路遂川停车区及加油站西区改建工程，该站位于江西省吉安市遂川县碧洲镇。
该站主要经营0#柴油、92#汽油、95#汽油、98#汽油，站内拟设6座埋地非承重双层油罐，分别为2座50m³油罐储存0#柴油，1座50m³油罐储存92#汽油，1座50m³油罐储存95#汽油，1座30m³油罐储存92#汽油，1座30m³油罐储存98#汽油。最大存储量为260m³，实际油品折算总容量为210m³（柴油折半），属于一级加油站。
该加油站改建前为中国石化销售股份有限公司江西吉安石油分公司遂川服务区高速西加油站。江西省交投化石能源有限公司收购了该加油站。为提升优化加油站的整体布局，更好满足运营服务的需求，同时迎合大广高速日益增长的车辆，江西省交投化石能源有限公司决定在原址基础上进行改建，江西省交投化石能源有限公司于2024年8月19日取得由遂川县发展和改革委员会出具的《江西省企业投资项目备案通知书》，项目统一代码为：2408-360827-04-01-347781。

	工艺流程
	工艺流程简图
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	被评价单位信息反馈情况
	满意


[image: 西区加油区][image: 西区站房]


安全评价报告公开信息表
	项目名称
	江西高速石化有限责任公司莆炎高速泰和服务区北加油站改造提升项目安全验收评价报告 

	完成时间
	2024年9月

	评价人员

	
	姓名
	资格证书号
	从业号

	项目负责人
	徐顺星
	S011041000110192002229
	018803

	项目组成员
	韦根远
	S011044000110191001083
	028179

	
	陈武斌
	1100000000300371
	 019967

	
	吴红玉
	1200000000300398
	025175

	
	岳强
	0800000000102212
	002352

	技术专家
	/

	现场勘察人员及时间
	徐顺星 2024.01.24

	现场核查的人员和时间
	/

	项目简介
	江西高速石化有限责任公司莆炎高速泰和服务区北加油站成立于2023年6月6日，类型：其他有限责任公司分公司；负责人：陈志斌；经营场所为江西省吉安市泰和县禾市镇莆炎高速泰井段泰和服务区北区。该公司营业执照经营范围：许可项目:成品油零售(不含危险化学品)(依法须经批准的项目经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:润滑油销售，成品油批发《不含危险化学品)，石油制品销售(不含危险化学品)（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
该加油站于2023年8月7日经吉安市商务局核准换发成品油零售经营批准证书，证书编号：油零售证书第吉0275号。有效期由2023年8月7日至2028年8月6日。于2023年7月18日由吉安市应急管理局变更发放危险化学品经营许可证，证书编号：赣吉危化经字[2022]360800000118。有效期由2022年12月23日至2025年12月22日。
为提升优化加油站的整体布局，更好满足运营服务的需求，同时迎合莆炎高速日益增长的车辆，江西高速石化有限责任公司莆炎高速泰和服务区北加油站决定在原址基础上进行改造提升，并于2023年8月8日提交《关于江西高速石化有限责任公司莆炎高速泰和服务区北加油站在原址改建的请示》，2023年8月22日泰和县商务局下发《关于<关于江西高速石化有限责任公司莆炎高速泰和服务区北加油站在原址改建的请示>的批复》，同意该站在原址上改建。

	工艺流程
	工艺流程
1）卸油工艺
当油罐车驶至加油站内密封卸油口停车处，停稳熄火，连接好静电接地装置，将油罐车的卸油口、油气回收口（汽油卸油时需要）与站内密闭卸油口的进油口、油气回收口（汽油卸油时需要）连接好，静止十五分钟后开始卸油。利用油罐车与地下储油罐的高位差，采用密闭式卸油。汽油卸油采用油气回收系统，在油罐车卸油过程中，将该汽油油罐内散溢的油气,通过油气回收地下工艺管线及卸车软管重新收集至油罐车内，实现卸油与油气等体积置换。其流程如下：
[image: ]
图 2-1	汽油卸油工艺流程图
[image: ]
图 2-2	柴油卸油工艺流程图
2）加油工艺
加油作业时，利用潜油泵提供的动力，油品通过加油管道至加油机，进入汽车受油容器。同时，加汽油作业时，汽油设有油气回收系统，汽油油气通过油气回收管道回至汽油罐。具体流程见下图：
图2.4  汽油加油工艺流程图
油气回收管道
潜油泵
地下油罐
加油管道
加油机
受油容器
图2.3  柴油加油工艺流程图
地下油罐
加油管道
加油机
受油容器
潜油泵


	被评价单位信息反馈情况
	满意
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安全评价报告公开信息表
	项目名称
	江西高速石化有限责任公司莆炎高速泰和服务区南加油站改造提升项目安全验收评价报告

	完成时间
	2024年9月

	评价人员

	
	姓名
	资格证书号
	从业号

	项目负责人
	徐顺星
	S011041000110192002229
	018803

	项目组成员
	韦根远
	S011044000110191001083
	028179

	
	陈武斌
	1100000000300371
	 019967

	
	吴红玉
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	项目简介
	江西高速石化有限责任公司莆炎高速泰和服务区南加油站成立于2023年6月6日，类型：其他有限责任公司分公司；负责人：陈志斌；经营场所为江西省吉安市泰和县禾市镇莆炎高速泰井段泰和服务区南区。该公司营业执照经营范围：成品油零售(不含危险化学品) (依法须经批准的项目经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:润滑油销售，成品油批发(不含危险化学品)，石油制品销售(不含危险化学品)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。该加油站于2023年8月7日经吉安市商务局核准换发成品油零售经营批准证书，证书编号：油零售证书第吉0276号。有效期由2023年8月7日至2028年8月6日。于2023年7月18日由吉安市应急管理局变更发放危险化学品经营许可证，证书编号：赣吉危化经字【2022】360800000119。有效期由2022年12月23日至2025年12月22日。
为提升优化加油站的整体布局，更好满足运营服务的需求，同时迎合莆炎高速日益增长的车辆，江西高速石化有限责任公司莆炎高速泰和服务区南加油站决定在原址基础上进行改造提升，并于2023年8月8日提交《关于江西高速石化有限责任公司莆炎高速泰和服务区南加油站在原址改建的请示》，2023年8月22日泰和县商务局下发《关于<关于江西高速石化有限责任公司莆炎高速泰和服务区南加油站在原址改建的请示>的批复》，同意该站在原址上改建。

	工艺流程
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1）卸油工艺
当油罐车驶至加油站内密封卸油口停车处，停稳熄火，连接好静电接地装置，将油罐车的卸油口、油气回收口（汽油卸油时需要）与站内密闭卸油口的进油口、油气回收口（汽油卸油时需要）连接好，静止十五分钟后开始卸油。利用油罐车与地下储油罐的高位差，采用密闭式卸油。汽油卸油采用油气回收系统，在油罐车卸油过程中，将该汽油油罐内散溢的油气,通过油气回收地下工艺管线及卸车软管重新收集至油罐车内，实现卸油与油气等体积置换。其流程如下：
[image: ]
图 2-1	汽油卸油工艺流程图
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图 2-2	柴油卸油工艺流程图

2）加油工艺
加油作业时，利用潜油泵提供的动力，油品通过加油管道至加油机，进入汽车受油容器。同时，加汽油作业时，汽油设有油气回收系统，汽油油气通过油气回收管道回至汽油罐。具体流程见下图：
图2.4  汽油加油工艺流程图
油气回收管道
潜油泵
地下油罐
加油管道
加油机
受油容器
图2.3  柴油加油工艺流程图
地下油罐
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加油机
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	项目简介
	江西源丰有色金属有限公司成立于2010年08月27日，并取得了永丰县市场监督管理局颁发的《营业执照》，营业执照统一社会信用代码：91360825561057744X。公司注册住所：江西省吉安市永丰县工业西区。法定代表人：李新战，注册资本：壹亿陆仟壹佰捌拾伍万捌仟陆佰元整。企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)。经营范围包括一般项目：有色金属合金制造，有色金属合金销售，废旧蓄电池、矿灯、银、锌、铝、铅、铜、废渣的处理及经营；合金、铅膏、塑料本企业自产产品的销售；自营和代理国内各类商品和技术的进出口业务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
根据国民经济行业分类(GB/T4754-2017)（按第1号修改单修订），江西源丰有色金属有限公司属有色金属冶炼行业。
根据《危险化学品目录（2015版）》（国家安监总局等十部门公告[2015]第5号），应急管理部、工业和信息化部、公安部、生态环境部、交通运输部、农业农村部、卫生健康委、市场监管总局、铁路局、民航局决定调整《危险化学品目录（2015版）》（应急管理部、工业和信息化部、公安部、生态环境部、交通运输部、农业农村部、卫生健康委、市场监管总局、铁路局、民航局公告2022年第8号）以及应急管理部办公厅关于修改《危险化学品目录（2015年版）实施指南（试行）》涉及柴油部分内容的通知（应急厅函[2022]300号），该项目主要涉及的危险化学品有：锌粉、高锰酸钾、氢氧化钠、硫酸、氧（液化的和压缩的）、二氧化硫（中间产物）、三氧化硫（中间产物）、五氧化二钒（催化剂）、天然气（燃料）、柴油（发电机燃料）。 

	工艺流程
	1 侧吹炉火法熔炼开炉工艺
工艺概述：
首先，停侧吹炉燃烧器；向侧吹炉投加引火底木柴；铜风口及风口总成安装；侧吹炉氧气减压阀安装及调试；检查侧吹炉底铅口、底渣口、渣口封堵情况；引火木柴着火后，继续向炉内投加底柴；投入低铅；水渣投加结束后，每小时按照工艺指标将定量铅膏向侧吹炉正式进料。
2 侧吹炉火法熔炼及精炼工艺
1、火法熔炼工艺概述：
本项目火法工艺采用富氧侧吹熔炼工艺，其工艺流程为：将废旧蓄电池拆解预处理产生的铅膏、厂内其他返回料、生产辅料（石子、铁屑等）和粒煤（粒煤的作用主要是为了形成还原气氛，采用粒煤作为还原剂的原因：根据建设单位总部豫光实际的生产试验结果，采用无烟粒煤参与反应可以提高侧吹炉燃烧效果，并快速形成炉内反应所需的还原气氛），以上原料无需预处理，直接经计量配料（含铅原料、厂内其他返回料、生产辅料及粒煤原则按7:2:1:1进行配比混料）后，利用皮带输送机送熔炼车间，与经称量的返尘（前端熔炼、精炼工序产生的布袋收尘）混合后，在混料机内加入少量的水进行制粒。
（1）配料制粒
（2）侧吹炉富氧熔炼
富氧熔炼炉烟气经余热锅炉回收余热及烟气骤冷、电除尘器收尘（烟尘颗粒通过电除尘器形成的高压电场进行富集，然后通过刮板输送机密闭地返回熔炼配料），最后送硫酸脱硫车间采用“离子液吸收+一转一吸”的工艺进行制酸。
2、火法精炼工艺概述：
本项熔炼车间产生的粗铅送入火法精炼车间接收锅内，通过调整接收锅内温度，搅拌后除去浮渣；进入氧化精炼工序，加入适量的片碱等，并搅拌去除锑铋锡等杂质，捞去浮渣检验合格后进入下道工序除铜；调整铅液温度，加入除铜剂除铜，搅拌除去浮渣，检验后，进行温度调整；最后进入铸锭工序，产出精炼铅产品。火法精炼产出的浮渣含铅量较高（主要为10~20%的杂质元素，60~80%的铅），因此需全部返回熔炼系统回收利用。
1）粗铅接收调整温度除浮渣
熔炼车间产生的粗铅通过厂内配备的小型货车送入火法精炼车间接收锅内（采用天然气间接加热），调整温度至450±20℃，将粗铅通过螺旋给料机加入搅拌机进行搅拌，用捞渣机将浮渣捞净，粗铅进入下道工序。
2）火法精炼除锑铋
铅锅上配备温度控制器，可通过人工将温度控制至400~450℃时，按1kg/tPb比例加入NaOH，搅拌30~40分钟，促使铅渣完全还原变为黑色粉沫或者细小颗粒状时，通过捞渣螺旋捞尽液面浮渣；采取初样进行化验杂质（Sb、Bi、Fe、Zn）含量，杂质含量超过GB/T 21181-2017标准中含量限值时进行精炼操作。
3）除锡
利用锡对氧的亲和力大于铅对氧的亲和力这一性质,使锡生成比氧化铅更稳定,比重较小,又不溶于铅液的氧化锡,浮于铅液表面而被除去。
4）除铜精炼
除铜工艺采用加硫除铜法，辅料为二硫化铁（FeS2），作业温度为440±20℃。硫铁矿又名黄铁矿，其主要成分为二硫化铁，分子式为 FeS2。
硫铁矿在空气中会缓慢氧化为三氧化二铁Fe2O3和二氧化硫SO2，在高温下会进行分解生成硫化亚铁FeS和单质硫S，硫化亚铁FeS和金属铜Cu发生反应生成硫化亚铜Cu２S和单质铁Fe；温度控制在400~450℃，开启搅拌机进行搅拌，搅拌过程中，小批量多批次将除铜剂加入漩涡中，搅拌30~40分钟后，促使铅渣出现，完全还原变为黑色粉沫，方可捞尽液面浮渣，取样化验铜和硫含量，直至符合GB/T21181-2017标准要求。
5）成品铸锭
最后，通过铸锭机组进行火法精炼铅铸锭（不使用脱模剂），成品打包入库。
整个侧吹熔炼、精炼过程，铅的总回收率为99.27%，烧损率为0.6%；锡的总回收率为99.5%，烧损率为0.5%；锑的总回收率为98.8%，烧损率为1.2%；产渣率为14.19%。
3 转炉熔炼工艺
工艺概述：
侧吹炉火法精炼产生精炼渣主要成分为Na3SnO4、Na3SbO4、CaO、Pb及氢氧化钠，按比例配入辅料铁屑、纯碱和还原剂粒煤混合均匀，还原剂等为料仓贮存，通过计量输送设备自动上料，还原剂加入量为精炼渣的10~15%。将混合物料通过加料口送入转炉中，转炉采用天然气加热，富氧空气助燃，加热至900-1200℃对混料进行高温还原（铅熔点327.46℃、锡熔点231.89℃、锑熔点630℃），转炉还原时间6h~8h，绝大部分的铅、锡、锑被还原进入粗合金中，产出的铅锡锑粗合金送合金生产系统；产出的转炉还原渣返回富氧侧吹熔炼系统。
4 烟气脱硫制酸工艺
1、工艺概述：
侧吹炉烟气净化后进入一转一吸制酸工序，制酸尾气再送至离子液脱硫工序脱硫。
侧吹炉烟气净化后根据气浓大小自动调节，分配一部分烟气进复合胺脱硫系统，另一部分烟气进一转一吸制酸系统，制工业酸，经转化、吸收后，尾气再与第一路烟气混合后进入复合胺脱硫系统。即有脱硫系统烟气来源分二部分：一是侧吹炉烟气净化后，二是一转一吸制酸系统尾气，复合胺脱硫系统解析出来的高纯度SO2送去一转一吸制酸系统干燥塔入口。
烟化炉烟气经离子液脱硫后，副产高纯SO2气体送至侧吹炉烟气预处理净化工序二级电除雾出口，制酸工序产出的98%浓硫酸送至成品酸储罐。
2、工艺流程：
（1）净化工段
侧吹炉的烟气首先进入动力波洗涤塔，烟气由上而下进入动力波洗涤塔的逆喷管，与由下而上的循环液体逆向碰撞，达到对气体进行绝热蒸发降温和去除烟气中的杂质的效果。从动力波洗涤器循环泵抽出一定量的废酸送至圆锥沉降槽，圆锥沉降槽中的上清液通过泵脱吸出来后，自流入动力波循环槽循环用于烟气动力洗涤；圆锥沉降槽的底流定期泵至压滤机进行固液分离，滤饼可返回熔炼配料系统，滤液进入污酸储槽，一部分返回动力波循环槽循环使用，一部分送往污酸污水处理站进行处理。
（2）干燥、转化工段
来自烟气净化工段一级前电除雾器的烟气、熔炼烟气净化工段解吸后产生的高纯二氧化硫一同进入制酸干燥塔，采用93%的浓硫酸将烟气中的水分去除后，烟气通过干燥塔捕沫器由鼓风机送转化工段。
制酸转化工段采用3段接触工艺，“Ⅲ、Ⅱ、Ⅰ”换热流程。从SO2鼓风机来的冷SO2气体，利用Ⅲ、Ⅱ、Ⅰ热交换器加热后进入转化器一段触媒层。反应完成后进入吸收工序对三氧化硫进行吸收制取硫酸。
（3）吸收工段
首先采用高效的干吸工艺对净化后的烟气进行干燥，再采用98%的浓硫酸对转化后的SO3烟气进行吸收，并补充水，制得硫酸。成品酸从吸收塔底分流至成品酸中间槽，由成品酸输送泵送入成品酸冷却器进行冷却，最后送往酸库，由汽车外运。吸收SO3后的烟气经吸收塔捕沫器除去雾滴后送至脱硫吸收塔。
（4）脱硫工段
将经过净化后的一部分烟气进入有机胺法脱硫系统，脱硫后烟气进入烟囱排放。烟气中的SO2经过吸收单元被有机胺溶液吸收形成富液，富液进入解吸单元，解吸单元也可称为吸收液再生，主要完成SO2的解吸过程，解吸得到的SO2送制酸系统进行回收。
5 废电解液资源化利用工艺
1、工艺流程
1）浆化
将外购的次氧化锌堆放备料，按浸出釜计量好的标度，将电解液和破碎分选废水准确计量泵入反应釜中，然后将备好的次氧化锌通过密闭给料管道加入釜中并搅拌均匀制备粗制浆化液。
2）酸浸
将粗制浆化液泵入酸浸反应釜中并继续搅拌，同时将硫酸贮槽中的浓硫酸按计量缓慢泵入到浸出釜中，反应温度70～90℃（余热锅炉蒸汽供热），液固比约为4~4.5:1，酸浸反应时间90~150min，终点pH值为4.5。反应结束后取样分析后，开始放料。将浆液通过浆液泵送入板框压滤机进行过滤，得到的滤液通过集液槽管送入浸出液贮槽，得到的浸出渣经水洗涤、压缩空气吹干、卸板框后送至原料仓，经配料后重新进入熔炼系统回用。
3）净化除杂
一次净化主要是去除硫酸锌溶液中铁、锰杂质元素。由于Fe2+的沉淀pH值高于锌的沉淀pH值，而Fe3+的沉淀pH值小于锌。为了达到净化除铁而又不损失金属锌的目的，用工业高锰酸钾作为氧化剂，二次净化工序主要是要除去一次净化液中的Cd、Cu、Pb等杂质，产出精制的硫酸锌溶液。为不引入新的杂质，选择工业锌粉作还原剂。
4）蒸发浓缩结晶
二次净化后液送蒸发器进行蒸发浓缩结晶（余热锅炉提供蒸汽），得到硫酸锌成品经包装后外售，得到的结晶母液返回二次净化工序再次净化处理。
6 软水除盐水制备工艺
本项目制备除盐水用于余热锅炉补给水，锅炉的给水为一级除盐水。项目采用适应范围较广的“多介质过滤器-超滤装置-反渗透装置”工艺，该系统简单、技术成熟、运行费用低。
软水系统生产能力为：30t/h。主要工艺流程为：原水→原水过滤器→提升泵→多介质过滤器→超滤系统→反渗透系统→产水箱→供水泵。

	被评价单位信息反馈情况
	满意
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安全评价报告公开信息表
	项目名称
	江西车仆实业有限公司汽车养护用品储存经营项目安全现状评价评价报告 

	完成时间
	2024年9月

	评价人员

	
	姓名
	资格证书号
	从业号

	项目负责人
	徐顺星
	S011041000110192002229
	018803

	项目组成员
	韦根远
	S011044000110191001083
	028179

	
	陈武斌
	1100000000300371
	 019967

	
	吴红玉
	1200000000300398
	025175

	
	岳强
	0800000000102212
	002352

	技术专家
	/

	现场勘察人员及时间
	徐顺星、吴红玉 2024.6.20

	现场核查的人员和时间
	徐顺星、吴红玉 2024.8.20

	项目简介
	江西车仆实业有限公司成立于2012年1月19日，属其他有限责任公司，位于江西省南昌市青山湖区昌东工业园东升大道1866号南昌车仆工业园内，法定代表人：王刚，注册资本：3000万人民币。经营范围：机动车制动液、玻璃水、车蜡、制冷剂、防冻液、清洗剂、车内外装饰品、座椅、座套、其他日用化学产品、汽车数字影音导航系统、便携式多媒体数字播放导航器、车载电脑、车载记录仪、车载灯具、车用通风系统的生产、销售、技术咨询、技术服务、技术转让；汽车护理用品、汽车免拆保养添加剂、车用清洗剂、日用口罩（非医用）的销售；汽车美容服务；汽车清洗服务；消毒产品的生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；消防器材销售；风动和电动工具销售；国内货物运输代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
企业在厂区内14#原料仓库防火分区一建设有汽车养护用品储存经营项目，该项目主要在14#原料仓库防火分区一暂存需要抽样检测的样品，包括8大类共30种汽车养护用品的样品，储存样品具体包括：零部件清洗润滑保养剂（阻风门化油器清洗剂、刹车系统高效清洗剂、油污净零部件清洗剂、节气门清洗剂、松锈润滑剂、精密触点清洁剂）、发动机清洗养护剂（发动机外部清洗剂、发动机舱上光镀膜剂、电瓶桩头保护剂、新能源线束清洗剂、新能源线束保护剂、燃烧室除碳剂）、车身内饰清洗保养剂（多功能泡沫清洗剂、不干胶清除剂、柏油清洗剂）、空调清洗除臭剂（空调系统清洗剂、冷凝器清洗剂、便携抗菌除臭剂）、轮胎清洗上光剂（轮胎宝）、橡塑件上光润滑保养剂（橡塑件保护剂、电动车窗润滑剂、橡胶塑料养护剂、表板蜡、仪表上光蜡）、玻璃清洗养护剂（防冻玻璃水、玻璃防雾剂、玻璃拨水剂、去油膜泡沫清洁剂、玻璃净油膜清洗剂）、底盘装甲。依据《国民经济行业分类（第1号修改单）》（GB/T 4754-2017/XG1-2019）（国统字〔2019〕66号），该项目属F5169其他化工产品批发。

	工艺流程
	工艺流程
1、卸车
项目涉及的汽车养护用品样品由有资质的运输公司运输至仓库外，由仓库保管工负责库内化学品登记、出入库管理等工作，采用人工搬运或叉车进行货物卸车，出入库采用人力小推车或者液压叉车进行搬运。
2、出货
项目汽车养护用品样品直接储存于厂区的14#原料仓库防火分区一，检测完再外卖出去。

	被评价单位信息反馈情况
	满意
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	项目名称
	南昌永峰油品有限公司幽兰加油站安全现状评价报告 

	完成时间
	2024年9月

	评价人员

	
	姓名
	资格证书号
	从业号

	项目负责人
	徐顺星
	S011041000110192002229
	018803

	项目组成员
	吴红玉
	1200000000300398
	025175

	
	陈武斌
	1100000000300371
	019967

	
	韦根远
	S011044000110191001083
	028179

	
	岳强
	0800000000102212
	002352

	
	谢雨飞
	CAWS350000230200227
	043378

	技术专家
	/

	现场勘察人员及时间
	徐顺星、吴红玉 2024.08.04

	现场核查的人员和时间
	徐顺星、吴红玉 2024.08.16

	项目简介
	南昌永峰油品有限公司幽兰加油站（以下简称“该加油站”）位于南昌县幽兰镇幽兰村三南路和南峡路交叉口，占地约770.02㎡。该加油站由南昌永峰油品有限公司（以下简称“该公司”）经营。该公司于2017年09月01日注册成立，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人为朱伟，注册资本金200万元，统一社会信用代码为91360121MA368G5J2Y，注册地址位于江西省南昌市南昌县幽兰镇幽兰村，经营范围包含：许可项目：成品油零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：润滑油销售，食品销售（仅销售预包装食品），日用百货销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。该加油站主营的危险化学品为汽油和柴油。
该加油站于2022年04月15日取得了南昌市商务局颁发的成品油零售经营批准证书，编号：油零售证书第洪商0009号，有效期至2027年04月14日；于2021年11月09日取得了南昌市红谷滩区行政审批局颁发的危险化学品经营许可证，编号：赣洪行审经（甲）字[2021]000065，有效期至2024年11月08日。
该加油站占地面积约770.02㎡，用地为南昌县幽兰镇幽兰村民委员会集体建设用地，通过租赁取得土地使用权。该加油站设有3台埋地卧式SF双层储罐（内钢外玻璃纤维）和4台双枪加油机，油罐设置在加油区行车道下，其中1台0#柴油罐30m³，1台92#汽油罐30m³，1台92#/95#汽油隔仓罐30m³，油罐总容量为90m³，折算总容量为75m³（柴油折半计算）；汽油卸油、加油设置了油气回收系统。按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中对加油站等级的划分，该加油站为三级加油站。

	工艺流程
	工艺流程简图
[image: ][image: ][image: ][image: ]

	被评价单位信息反馈情况
	满意
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安全评价报告公开信息表
	项目名称
	南昌县南新乡黄渡加油站（个人独资）黄渡加油站加油岛移位项目安全验收评价 

	完成时间
	2024年9月

	评价人员

	
	姓名
	资格证书号
	从业号

	项目负责人
	徐顺星
	S011041000110192002229
	018803

	项目组成员
	吴红玉
	1200000000300398
	025175

	
	陈武斌
	1100000000300371
	019967

	
	韦根远
	S011044000110191001083
	028179

	
	岳强
	0800000000102212
	002352

	
	谢雨飞
	CAWS350000230200227
	043378

	技术专家
	/

	现场勘察人员及时间
	徐顺星﹑吴红玉 2024.08.10

	现场核查的人员和时间
	/

	项目简介
	企业营业执照变更为：南昌县南新乡黄渡加油站（个人独资）成立于2024年02月04日，企业类型：个人独资企业个人独资企业，法定代表人朱晓兰。许可项目：成品油零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：润滑油销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），加油站土地为无偿转让使用土地。
该站主要经营0#柴油、92#汽油、95#汽油，站内现有2台油罐，其中15m³柴油罐1台、15m³92＃/95＃汽油隔仓罐1台(其中92#汽油10m³，95#汽油5m³），总容量为30m³，柴油折半计入总容积共22.5m³，属三级加油站。该站上一轮危险化学品经营许可证证书编号为：南行审经(甲)字[2021]000010号，有效期限：2021年04月26日至2024年04月25日。于2024年04月因周边环境变化，加油站停业未经营并进行技改的。
现因加油站站前的振兴西路改造，道路重铺后，路面占用了加油站内原有的加油车辆停靠场地，现状情况不能满足安全经营的需求。经多次与道路管辖部门及加油站安全主管部门的沟通协商，为规范加油站内加油机位布局，消除不安全因素，确保加油站安全经营，本项目对现有的加油机进行移位改造。本次技改只针对加油机及加油岛的移位，不涉及其他内容。技改后，加油站的规模储量、级别不变；除加油机外，站内其他工艺设施及建构筑物与站外周边建（构）筑物的安全间距与改造前一致。南昌县南新乡黄渡加油站(个人独资)加油岛移位项目于2024年03月19日取得南昌县发展和改革委员会的《江西省企业投资项目备案通知书》（项目统一代码：2403-360121-04-05-245127）；于2024年4月9日取得南昌市应急管理局《危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书》（洪应急危化项目安设审字[2024]002号）。

	工艺流程
	工艺流程简图
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	被评价单位信息反馈情况
	满意
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安全评价报告公开信息表
	项目名称
	江西耐普矿机铸造有限公司高性能耐磨铸件项目（二期）安全验收评价

	完成时间
	2024年10月10日

	评价人员

	
	姓名
	资格证书号
	从业号

	项目负责人
	谢胜军
	[bookmark: _GoBack]1600000000200723
	031761

	项目组成员
	吴红玉
	1200000000300398
	025175

	
	谢雨飞
	CAWS350000230200227
	043378

	
	陈武斌
	1100000000300371
	 019967

	
	刘云红
	1800000000200682
	024118

	
	赵俊锋
	S011041000110192002428
	030344

	技术专家
	/

	现场勘察人员及时间
	谢胜军、吴红玉2024年7月21日

	现场核查的人员和时间
	谢胜军、吴红玉2024年8月11日

	项目简介
	江西耐普矿机铸造有限公司成立于2020年7月30日，主要经营范围包括黑色金属铸造，金属表面处理及热处理加工，模具制造，机械零件、零部件加工，国内贸易代理（除许可项目外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。该公司注册资本6000万元，江西耐普矿机铸造有限公司高性能耐磨铸件项目选址江西省上饶经济技术开发区马鞍山片区，母公司占地183765㎡（约275.6亩），该地块为母公司江西耐普矿机股份有限公司所有（江西耐普矿机股份有限公司整体搬迁及矿山设备技术升级产业化项目已验收，利用该地块建设整体搬迁及矿山设备技术升级产业化项目），铸件项目占地40亩。由江西耐普矿机股份有限公司投资建设2栋单层厂房，江西耐普矿机铸造有限公司租赁其2栋厂房建设工艺设备及配套设备（签订有租赁合同及安全生产管理协议）；办公、生活、公用工程等依托江西耐普矿机股份有限公司，依托设施的运行与维护由江西耐普矿机股份有限公司负责。铸件项目采用中频炉熔炼、树脂砂手工造型、制芯、自硬砂造型生产线、等温淬火热处理生产线、树脂砂再生处理系统、3D打印等工艺装备，投入检验及生产工艺过程，同时建设配套的公用设施。
本次验收的项目为铸件项目二期，主要包括中频感应熔化炉、树脂砂处理设备、室式燃气热处理炉、电动双梁桥式起重机设备的安装，涉及的生产工艺包括造型、熔炼、热处理，其他相关公用辅助设施等均依托一期项目。形成年产3000吨高性能耐磨铸件的能力。
验收结论：江西耐普矿机铸造有限公司高性能耐磨铸件项目（二期）主体工程及与之配套的安全设施与设计专篇基本相符，符合国家有关安全生产的法律法规和技术标准；经安装、调试和试生产，系统各设备工作正常，项目中存在的危险有害因素基本得到控制，满足安全生产要求；该项目建设全过程基本实现了安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的要求。江西耐普矿机铸造有限公司高性能耐磨铸件项目（一期）具备安全设施竣工验收条件。

	工艺流程
	1、铸造项目工艺流程图
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	被评价单位信息反馈情况
	满意
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