安全评价报告公开信息表
	项目名称
	安福安锦通投资有限公司新背加油站安全现状评价报告

	完成时间
	2024年10月

	评价人员

	
	姓名
	资格证书号
	从业号

	项目负责人
	徐顺星
	S011041000110192
002229
	018803

	项目组成员
	吴红玉
	1200000000300398
	025175

	
	陈武斌
	1100000000300371
	 019967

	
	韦根远
	S011044000110191
001083
	028179

	
	岳强
	0800000000102212
	002352

	技术专家
	/

	现场勘察人员及时间
	徐顺星、吴红玉2024.7.18

	现场核查的人员和时间
	徐顺星、吴红玉2024.9.17

	项目简介
	安福安锦通投资有限公司新背加油站（简称“该加油站”）成立于2015年11月11日，于2024年02月03日更换了营业执照，负责人为朱志龙，统一社会信用代码为91360829MA35FDJUOH，注册地址为江西省安福县山庄乡新背村。该加油站于2021年11月02日取得安福县应急管理局颁发的危险化学品经营许可证，登记编号：赣安安经（甲）〔2015〕000003号，有效期2021年11月02日至2024年11月01日。该加油站于2023年05月11日取得吉安市商务局颁发的成品油零售经营批准证书，登记编号：油零售证书第吉0254号，有效期为：2023年05月11日至2028年05月10日。自上次换发危险化学品经营许可证以来，该加油站未发生过安全事故。
该加油站占地面积约3520.8m2。站内有6台加油机，有4个油罐，容量分别是一个50m³的92#汽油储罐、一个50m³的95#、92#汽油隔仓储罐、两个50m³0#柴油储罐，油品储量折算为150m³（柴油折半计算）,该加油站属二级加油站。设有6台双枪潜油泵加油机，加油机及卸油口设有油气回收设施。
该加油站主要经营汽油和柴油，其中，汽油的火灾危险性类别为甲类，其蒸汽与空气能形成爆炸性混合气体，遇明火、高热易燃烧爆炸。
根据装置区及设施的主要危险部位和其存在的危险、有害物质，经综合分析，潜在的主要危险、危害因素有：火灾、爆炸、触电、坍塌、车辆伤害、中毒、窒息、高处坠落、物体打击、自然灾害等。

	工艺流程
	1、卸油工艺流程
卸油：加油站采用油罐车经连通软管与油罐卸油口连通卸油的方式卸油。装满汽油、柴油的油槽车到达加油站罐区后，在油罐附近停稳熄火，静止十五分钟以后，接好静电接地装置，将连通软管与油罐车的卸油口、储罐的进油口利用密闭快速接头连接好后开始卸油。油品卸完后，拆除连通软管，人工封闭好油罐进口和罐车卸油口，拆除静电接地装置，发动油品罐车缓慢离开罐区。
该加油站设置汽油卸油油气回收管线，将汽油油罐车卸油过程中经通气管散溢的油气，通过油气回收地下工艺管线及油气回收软管重新收集至汽油油罐车内，实现卸油与油气等体积置换。
2、加油工艺流程
加油作业时，利用潜油泵提供的动力，油品通过加油管道至加油机，进入受油容器。该加油站已安装了二级油气回收系统，采用分散式油气回收，即油气回收真空泵分散安装在每台加油机内，加油机加油时通过油气回收专用油枪，油气回收胶管，回收真空泵等产品和部件组成的回收系统将油气回收至地下油罐。





	被评价单位信息反馈情况
	满意
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安全评价报告公开信息表
	项目名称
	江西恒锐化工科技有限公司安全现状评价报告

	完成时间
	2024年10月

	评价人员

	
	姓名
	资格证书号
	从业号

	项目负责人
	徐顺星
	S011041000110192
002229
	018803

	项目组成员
	吴红玉
	1200000000300398
	025175

	
	陈武斌
	1100000000300371
	 019967

	
	韦根远
	S011044000110191
001083
	028179

	
	岳强
	0800000000102212
	002352

	技术专家
	/

	现场勘察人员及时间
	徐顺星、吴红玉2024.6.21

	现场核查的人员和时间
	徐顺星、吴红玉2024.9.25

	项目简介
	江西恒锐化工科技有限公司成立于2019年10月29日，法定代表人为邓亮，类型为有限责任公司，注册资本为陆佰万元整，经营范围为金属表面处理添加剂、辅助原料的研发、生产、加工、销售；金属表面处理领域的技术开发、技术推广、技术咨询。企业租赁江西百润能源有限公司1#车间北侧部分场地，设有年产1200吨金属清洗剂生产线，企业目前主要产品为金属清洗剂、无铬钝化剂。
依据《国民经济行业分类（第1号修改单）》（GB/T 4754-2017/XG1-2019）（国统字〔2019〕66号），该企业所属行业分类为“C2662专项化学用品制造”。依据《危险化学品目录》（2015版，2022年修改），该企业生产过程中涉及的原料98%硫酸、50%氢氟酸及产品金属清洗剂属于危险化学品。该企业涉及氢氟酸为重点监管的危险化学品；不涉及重点监管的危险化工工艺，不构成危险化学品重大危险源。

	工艺流程
	企业主要生产金属清洗剂、无铬钝化剂两种产品，生产工艺流程如下。
1、金属清洗剂
工艺流程见下图：
[image: 金属清洗剂2]
工艺流程说明：
先按配方往硫酸稀释槽加入一定量的自来水，然后加入98%硫酸（浓硫酸罐自流，采用滴加的方式）稀释至50%（控制浓硫酸的流速，防止过热），计量通过硫酸稀释槽内刻度控制。稀释好后静置2-3天，待稀硫酸冷却至常温后，通过进料泵将50%硫酸打至稀硫酸罐。将外购的50%氢氟酸溶液吨桶用叉车叉到高1.5米的平台上，通过自流的方式流入复配桶中。复配桶下设置有地磅，用于计量加入溶液的量。按配方加入活性剂（柠檬酸），然后加入稀硫酸罐内的浓度为50%的稀硫酸。待物料按配比加入完成后，静置一段时间，即得成品。将复配桶内的成品分装入25L塑料桶内，完成生产。
2、无铬钝化剂
工艺流程见下图：
[image: 无铬钝化剂]
工艺流程说明：
通过电子秤计量将水溶性硅烷偶联剂和添加剂（纳米硅水溶液）按比例依次投入预混合桶内，向预混合桶中按比例加入纯水，将原料完全溶解。将混合完的溶液通过进料泵送入成品中转罐，然后分装入25L塑料桶内，完成生产。

	被评价单位信息反馈情况
	满意
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