安全评价报告公开信息表
	项目名称
	江西桑海物资公司加油站扩容改建项目安全条件评价报告

	完成时间
	2024年11月

	评价人员

	
	姓名
	资格证书号
	从业号

	项目负责人
	徐顺星
	S011041000110192
002229
	018803

	项目组成员
	吴红玉
	1200000000300398
	025175

	
	张晋慧
	1100000000302946
	020045

	
	韦根远
	S011044000110191
001083
	028179

	
	岳强
	0800000000102212
	002352

	技术专家
	/

	现场勘察人员及时间
	徐顺星、吴红玉2024.10.18

	现场核查的人员和时间
	\

	项目简介
	江西桑海物资公司加油站位于江西省赣江新区直管区中国(南昌)中医药科创城新祺周国药北大道17号。该加油站经赣江新区行政审批局登记注册，成立日期为2002年5月13日，类型为国有事业单位营业，负责人为陈金芳，经营范围包括许可项目：成品油（汽油、柴油）零售，小食杂（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：润滑油销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
该加油站已取得赣江新区行政审批局颁发的危险化学品经营许可证（赣新行审经(甲)字[2020]000002号），有效期至2026年1月2日。
该加油站于2024年10月12日取得了赣江新区行政审批局批复的《江西省工业企业技术改造项目备案通知书》（项目统一代码为：2410-360090-07-02-607110），该项目位于江西省赣江新区直管区中国(南昌)中医药科创城新祺周国药北大道17号，项目总投资220万元，对该加油站内原有的油罐（1台5m³0#柴油油罐、1台10m³95#汽油油罐，折合成汽油贮量后油品总贮存能力为12.5m3）、通气管、卸油口、加油机（站房一侧0#柴油、95#汽油共两台加油机）、配电房、站房、罩棚重新改扩建，并更换油罐到加油机间的埋地管道，改造内容：原罐区拆除，新建设置4个卧式埋地油罐和4台加油机（2台加油站为新增，2台加油站为原有），罩棚拆除重建，配电房拆除并设置在站房内，站房建筑保持不变，油罐区包括1台30m³92#汽油油罐，1台30m³95#卧式汽油油罐，2台30m³0#柴油油罐，油罐总容积为90m3（柴油罐容积折半计入油罐总容积），依据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第3.0.9的规定，该加油站属于三级加油站。

	工艺流程
	（1）储油：加油站拟设置直埋地下卧式双层油罐4台。该加油站储存设施选择复合材料双层油罐，既满足了其在所承受外压作用下的强度要求，又使得油罐具有良好的防腐蚀性能和导电性能。
（2）卸油：该加油站油罐车卸油采用密闭卸油方式，且汽油加装卸油油气回收系统。密闭卸油方式主要优点是可以减少油品挥发损耗，避免敞口式卸油时油气沿地面扩散，加重对空气的污染，发生不安全事故。采用敞口式卸油方式，油气从卸油口排出，有些油气中还夹带有油珠油雾，极不安全，所以，该加油站油罐车卸油采用密闭卸油方式。油罐车的卸油采用密闭油气回收系统工艺，使加油站油罐内的油气在卸油时回收到油罐车内，因此，该加油站汽油采用平衡式密闭卸油油气回收工艺。
（3）加油：该加油站采用油罐装设潜油泵的一泵供多机（枪）的配套加油工艺，且汽油加装加油油气回收系统。与自吸式加油机比，其最大特点是：油罐正压出油、加油噪音低、无气蚀现象、设备故障率低、工艺简单，一般不受油罐液位低和管线长等条件的限制。该加油站采用油罐装设潜油泵的正压输油技术。汽车加油采用加油油气回收系统工艺，使原来油箱口散溢的油气，通过油气回收专用加油枪收集，利用动力设备（如真空泵）经油气回收管线输送至汽油储罐，因此，该加油站采用汽油加油油气回收系统。
加油枪采用自封式，这样能对汽车的油箱起到冒油防溢作用，避免浪费及着火；同时考虑到流速越大，在油箱内产生的油沫越多，往往油箱还没加满，油沫子就溢出油箱，同时也容易发生静电着火事故，故所选加油枪流量不大于50L/min。
另外，管材选择单或双层复合管、无缝钢管等材质、通气管的设置、阻火器的选用上均采用了目前国内外较成熟的设备、设施和材料。站区工艺方式及主要技术水平在国内外均是成熟可行的。
（4）油气回收：该加油站采用汽油加油、卸油油气回收系统。
汽油卸油油气回收在国外也通称为“一次回收”或“一阶段回收”。所谓平衡式密闭油气回收系统，是指系统在密闭的状态下，油罐车向地下油罐卸油的同时，使地下油罐排出的油气直接通过管道(即卸油油气回收管道)收回到油罐车内，而不需外加任何动力。这也是各国目前都采用的方法。各汽油罐共用一根卸油油气回收主管，使各汽油罐的气体空间相连通，也是各国普遍采用的一种形式，可以简化工艺，节省管道，避免卸油时接错接口，出现张冠李戴。
汽油加油油气回收在国外也通称为“二次回收”或“二阶段回收”。所谓真空辅助式油气回收系统，是指在加油油气系统回收系统的主管上增设油气回收泵或在每台加油机内分别增设油气回收泵而组成的系统。在主管上增设油气回收泵的，通常称为“集中式”加油油气系统回收系统；在每台加油机内分别增设油气回收泵(一般一泵对一枪)的，通常称为“分散式”加油油气系统回收系统，是各国目前都采用的方法。
增加汽油油气回收装置可有效控制加油站汽油的挥发，加油站的安全等级得到了提高，确保了人员的生命安全和企业财产安全，营造了更加安全、和谐的经营环境；大大降低有害气体的排放，减少空气污染，维护了健康的生态环境和工作人员的身心健康；大大降低汽油的损耗。

	被评价单位信息反馈情况
	满意
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安全评价报告公开信息表
	项目名称
	高安市祥辉加油站安全现状评价报告

	完成时间
	2024年11月

	评价人员

	
	姓名
	资格证书号
	从业号

	项目负责人
	徐顺星
	S011041000110192
002229
	018803

	项目组成员
	吴红玉
	1200000000300398
	025175

	
	张晋慧
	1100000000302946
	020045

	
	韦根远
	S011044000110191
001083
	028179

	
	岳强
	0800000000102212
	002352

	技术专家
	/

	现场勘察人员及时间
	徐顺星、吴红玉2024.11.19

	现场核查的人员和时间
	徐顺星、吴红玉2024.11.24

	项目简介
	高安市祥辉加油站（简称“该加油站”）于2003年01月13日注册成立。主营产品是汽油和柴油。
该加油站主要经营汽油和柴油，其中，汽油的火灾危险性类别为甲类，其蒸汽与空气能形成爆炸性混合气体，遇明火、高热易燃烧爆炸。
该加油站位于高安市祥符镇收费站旁，投资人为左罗。取得高安市市场监督管理局颁发的营业执照（统一社会信用代码：91360983746059615D），并已取得宜春市行政审批局颁发的成品油零售经营批准证书（油零售证书第 赣宜00383号）及高安市应急管理局颁发的危险化学品经营许可证{赣宜危化经字〔2009〕510008号}。 
该加油站有4台加油机，有4个油罐，其中2个40m30#柴油埋地卧式双层罐，1个30m392#汽油埋地卧式双层罐、1个30m395#汽油埋地卧式双层罐，油品储量折算为100m³（柴油折半计算）。站内职工人员12人。按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中对加油站等级的划分，该加油站为二级加油站。
根据装置区及设施的主要危险部位和其存在的危险、有害物质，经综合分析，潜在的主要危险、危害因素有：火灾、爆炸、触电、坍塌、车辆伤害、中毒、窒息、高处坠落、物体打击、自然灾害等。

	工艺流程
	[bookmark: _Toc240859955]加油站经营柴油、汽油，其来料运输由专业柴油、汽油运输单位及车辆负责到站，公司不负责化学品（柴油、汽油）的道路运输。其经营工艺如下：
1）卸油工艺流程
该站采用密闭自流卸油方式。先检查静电接地装置是否完好，当油品用油罐车拉到加油站后，在卸油口附近停稳熄火，先用加油站的静电接地导线与油罐车的静电导出接点跨接在一起，静置15分钟后导除静电。然后用快速接头将油罐车的卸油软管与储油罐的快速密闭卸油口连接在一起，开始卸油。油品卸完后，先关闭油罐车的阀门，再拆除连通软管及静电接地装置。检查没有溢油、漏油后，人工封闭好卸油口，静置5分钟以后发动油品罐车缓慢离开油罐区。卸油中注意观察管线、阀门等相关设备的运行情况。卸油结束时，检查并确认没有溢油、漏油后，关好阀门，断开卸油快速接头，盖好口盖，清理现场。卸油过程采用卸油油气回收系统。
[bookmark: _Toc240859956]2）加油工艺流程
加油作业时，采用潜油泵提供的动力，油品通过加油管道至加油机，油品通过加油管道至加油机，进入受油容器。同时，加汽油作业时，设有油气回收系统，汽油蒸汽通过油气回收管道回至汽油罐。


	被评价单位信息反馈情况
	满意
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安全评价报告公开信息表
	项目名称
	高安市蓝坊赣龙加油站安全现状评价报告

	完成时间
	2024年11月

	评价人员

	
	姓名
	资格证书号
	从业号

	项目负责人
	徐顺星
	S011041000110192
002229
	018803

	项目组成员
	吴红玉
	1200000000300398
	025175

	
	张晋慧
	1100000000302946
	020045

	
	韦根远
	S011044000110191
001083
	028179

	
	岳强
	0800000000102212
	002352

	技术专家
	/

	现场勘察人员及时间
	徐顺星、吴红玉2024.10.29

	现场核查的人员和时间
	徐顺星、吴红玉2024.11.5

	项目简介
	高安市蓝坊赣龙加油站（简称“该加油站”）于2002年04月25日注册成立。主营产品是汽油和柴油。
该加油站主要经营汽油和柴油，其中，汽油的火灾危险性类别为甲类，其蒸汽与空气能形成爆炸性混合气体，遇明火、高热易燃烧爆炸。
该加油站位于江西省高安市高安兰坊单家圩赵家山，投资人为连进。高安市市场监督管理局办理营业执照（统一社会信用代码：91360983736391665D），并已取得宜春市行政审批局颁发的成品油零售经营批准证书（油零售证书第 赣宜0072号）及高安市应急管理局颁发的危险化学品经营许可证{赣宜危化经字〔2009〕510009号}。 
该加油站有4台加油机，有5个油罐，其中3个40m30#柴油埋地卧式双层罐（其中最东侧一台废弃），1个30m392#汽油埋地卧式双层罐、1个30m395#汽油埋地卧式双层罐，油品储量折算为100m³（柴油折半计算）。站内职工人员10人。按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中对加油站等级的划分，该加油站为二级加油站。
根据装置区及设施的主要危险部位和其存在的危险、有害物质，经综合分析，潜在的主要危险、危害因素有：火灾、爆炸、触电、坍塌、车辆伤害、中毒、窒息、高处坠落、物体打击、自然灾害等。

	工艺流程
	加油站经营柴油、汽油，其来料运输由专业柴油、汽油运输单位及车辆负责到站，公司不负责化学品（柴油、汽油）的道路运输。其经营工艺如下：
1）卸油工艺流程
该站采用密闭自流卸油方式。先检查静电接地装置是否完好，当油品用油罐车拉到加油站后，在卸油口附近停稳熄火，先用加油站的静电接地导线与油罐车的静电导出接点跨接在一起，静置15分钟后导除静电。然后用快速接头将油罐车的卸油软管与储油罐的快速密闭卸油口连接在一起，开始卸油。油品卸完后，先关闭油罐车的阀门，再拆除连通软管及静电接地装置。检查没有溢油、漏油后，人工封闭好卸油口，静置5分钟以后发动油品罐车缓慢离开油罐区。卸油中注意观察管线、阀门等相关设备的运行情况。卸油结束时，检查并确认没有溢油、漏油后，关好阀门，断开卸油快速接头，盖好口盖，清理现场。卸油过程采用卸油油气回收系统。
2）加油工艺流程
加油作业时，采用潜油泵提供的动力，油品通过加油管道至加油机，油品通过加油管道至加油机，进入受油容器。同时，加汽油作业时，设有油气回收系统，汽油蒸汽通过油气回收管道回至汽油罐。


	被评价单位信息反馈情况
	满意
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安全评价报告公开信息表
	项目名称
	南昌县南新兴顺加油站安全现状评价报告

	完成时间
	2024年11月

	评价人员

	
	姓名
	资格证书号
	从业号

	项目负责人
	徐顺星
	S011041000110192002229
	018803

	项目组成员
	吴红玉
	1200000000300398
	025175

	
	韦根远
	S011044000110191001083
	028179

	
	岳强
	0800000000102212
	002352

	
	张晋慧
	1100000000302946
	020045

	技术专家
	/

	现场勘察人员及时间
	徐顺星、吴红玉2024.11.10

	现场核查的人员和时间
	\

	项目简介
	南昌县南新兴顺加油站（以下简称“该加油站”）位于江西省南昌市南昌县黄新乡黄家桥。企业类型为个人独资企业，法定代表人为龚新良，注册资本1万元，统一社会信用代码为91360121MA390Y4D5C，注册地址位于江西省南昌市南昌县黄新乡黄家桥，经营范围包含：汽油、柴油零售；预包装食品、日用百货销售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。该加油站主营的危险化学品为汽油和柴油。
于2022年01月20日取得了南昌市行政审批局颁发的危险化学品经营许可证，编号：赣洪行审经（甲）字[2022]000005，有效期至2025年01月19日；上一轮经营期间内未发生安全生产事故。
该加油站用地为自有；加油站内设有3台埋地卧式SF双层储罐（内钢外玻璃纤维）和4台双枪加油机；储罐区设在站房东南侧，主要经营0#柴油、92#汽油和95#汽油。站内设有3个埋地卧式储罐（SF双层储罐），其中1个6m392#汽油储罐，1个6m395#汽油储罐，1个6m30#柴油储罐，总容积为18m3，折算后容积为15m3，属于三级站；汽油卸油、加油设置了油气回收系统。按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中对加油站等级的划分，该加油站为三级加油站。

	工艺流程
	运输方式：采用汽车油罐车运输方式。
[bookmark: _Toc531074080][bookmark: _Toc531074168][bookmark: _Toc380744559][bookmark: _Toc368911559]工艺流程
工艺流程主要分为卸油、储油、加油、量油四部分。工艺能保证卸油畅通，储油时间合理，加油无阻，避免脱销、积压现象。
（1）卸油
该站汽油采用密闭卸油方式。油槽车进入加油站停稳后。用静电接地报警仪将车辆与接地体相连。静止五分钟后。将油气回收软管连到油罐车油气回收口，再连到油罐的油气回收快速接口。打开油罐回收口阀门。再将卸油软管与油槽车卸口相连，再连接到油罐卸油快速接口上。打开油罐的进口阀门，再打开槽车出口阀门。油槽车内油品靠自重压入油罐，罐内气体通过油气回收软管进入槽车，实现密闭卸油。卸完油后静止二分钟，关闭槽车卸油口阀门，再依次关闭油罐进口阀门、油罐油气回收口阀门，拆除卸油软管、再拆除油气回收软管，断开静电接地连线，油槽车驶出加油站。
油罐车密闭卸油工艺基本流程如下：
油气回收口
油气回收管道
油罐车

快速接头
密闭卸油口
汽油储罐
阀门

胶管



油罐车汽油密闭卸油工艺流程框图
该站柴油采用密闭卸油方式。油品由油罐车通过公路运输送至加油站后，用防静电接地报警器的接地夹接地后，稳油15分钟，连接软管快速接头，打开油罐车阀门通过软管卸入相应油罐。
油罐车

胶管
快速接头
密闭卸油口
储罐
通气管
阻火器
阀门

油罐车柴油密闭卸油工艺流程框图
（2）储油
对油罐车送来的油品在相应的油罐内进行储存，从而保证加油站不会出现脱销现象。
（3）加油
采用正压式加油工艺。当给车辆加汽油时，开启潜油泵（设在油罐内）将地下油罐的油品抽出，通过加油枪加至车辆的油箱。当气液比不足时，罐内形成负压，油罐通气管口的机械呼吸阀会自动打开，空气进入罐内达到压力平衡。
汽油采用“分散式”加油油气回收系统，其工作原理主要是利用加油机外加的分散泵，在加油运转时产生中央真空吸力，再通过回收管路，油箱逃逸出来的油气回收到低标号汽油罐中。
加油工艺流程如下：
汽油储罐
油泵
管道
加油机
加油枪
油箱
油气
油气回收管道
通气管
机械呼吸阀
阻火器
通气管

汽油加油工艺流程框图
给车辆加柴油时，罐内气液比不足形成负压时，空气由通气管管口阻火通气帽进入油罐，保持油罐压力平衡。
柴油储罐
汽油储罐
底阀
管道
加油机
加油枪
油箱
通气管
阻火器
空气

柴油加油工艺流程框图
（4）量油
采用液位仪和人工量油检尺相结合的方法进行测量。
该站采用的工艺不是《关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（原国家安全生产监督管理总局安监总管三〔2009〕116号）、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管的危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》（安监总管三〔2013〕3号）中规定的重点监管的危险工艺。
。

	被评价单位信息反馈情况
	满意
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安全评价报告公开信息表
	项目名称
	江西晶安高科技股份有限公司年产1200吨稳定氧化锆及1500吨锆盐技改项目安全验收评价报告

	完成时间
	2024年11月

	评价人员

	
	姓名
	资格证书号
	从业号

	项目负责人
	徐顺星
	S011041000110192
002229
	018803

	项目组成员
	吴红玉
	1200000000300398
	025175

	
	韦根远
	S011044000110191001083
	028179

	
	岳强
	0800000000102212
	002352

	
	陈武斌
	1100000000300371
	019967

	技术专家
	/

	现场勘察人员及时间
	徐顺星、吴红玉2024.6.3

	现场核查的人员和时间
	徐顺星、吴红玉2024.8.20

	项目简介
	江西晶安高科技股份有限公司位于江西省南昌市安义县万埠镇，是一家由江西地质局控股的国有高新技术企业。企业创建于1988年，注册资金15783.85万元，占地面积约1,000亩。自成立以来，企业主要从事锆化学品的研发、生产和销售，致力于锆资源的综合利用、清洁生产和产品升级。企业现有厂区内已经形成氧氯化锆64000吨、氧化锆2000吨、稳定氧化锆1200吨、碳酸锆系列产品24000吨的年生产规模。企业根据发展需要，建设年产1200吨稳定氧化锆及1500吨锆盐技改项目，项目主要新建101稳定锆湿法车间（丙类）、102稳定锆火法车间（丙类），其余均依托厂区原有设施。项目取得了安义县科技和工业信息化局项目备案的批复，项目统一代码：2203-360123-07-02-125518。
依据《国民经济行业分类》GB/T4754-2017（2019年修改版）的规定，该项目所属行业分类：无机盐制造；行业代码：[C2613]。该项目各产品不属于危险化学品，涉及的物料中属于危险化学品的有：液碱（≥32%）、盐酸(30%)、硫酸(98%)、液氨、氨水（10~20%）。该项目的危险、有害因素有火灾爆炸、中毒窒息、触电、灼烫、起重伤害、机械伤害、物体打击、高处坠落、车辆伤害、粉尘、噪声等。项目最主要的危险因素是火灾爆炸、中毒窒息。该项目各单元不构成重大危险源，涉及盐酸、硫酸为第三类易制毒化学品，不涉及剧毒化学品、监控化学品、易制爆危险化学品，涉及液氨为高毒物品、别管控危险化学品、重点监管的危险化学品，不涉及重点监管的危险化工工艺。

	工艺流程
	1、工艺流程简述
氨水配置：101稳定锆湿法车间通过自动配氨装置（X10101）使用回收氨水、外购的20%氨水以及来自车间西侧液氨钢瓶区的液氨与纯水进行氨水配制（浓度5~15%）。回收氨水是生产产生的氨氮废水通过管道输送至氨氮废水处理站，处理后产生回收氨水（浓度<10%），再通过管道输送至216氨水储罐中的氨水储罐（V21601B）。
湿法车间反应过程：向配料锅（R10101A）中投料氧氯化锆，再泵入纯水，配成一定浓度的氧氯化锆溶液，通过过滤桶（C10101AB）,过滤除机械杂质,转入锆液中转罐（V10124A）,泵至锆液高位桶（V10101AB），转入萃取锅（R10116）30℃预热，再泵入萃取系统（D10101A），通过萃取剂高位桶（V10102AB）加入萃取剂（萃取分离出的有机物）、再通过纯水高位桶（V10103A）和盐酸高位桶（V10104A）将配置的盐酸加入萃取系统（D10101A），萃取除铁，萃取系统出来的有机物去有机桶（V10105A）；萃取锆液去油水分离器（X10103），分离出来的有机物进入有机桶，再泵入萃取剂高位桶，循环；萃取系统出来的萃取废水进入废水桶（V10106A）,去废水处理。油水分离器（X10103）分离出的液相通过转料泵，泵入萃取锆液储罐（V10107ABC ）。
向搪瓷溶钇锅（R10102AB）中投料氧化钇,加入纯水和盐酸，60℃溶解，搅拌均匀后得到氯化钇溶液，通过氯化钇过滤桶（C10102AB）,过滤除机械杂质,泵入氯化钇储罐（V10110AB）。
通过氯化钇计量桶（V10108A）向配钇锅（R10103A）中加入氯化钇溶液，再将萃取锆液储罐（V10107ABC ）中的萃取锆液泵入配钇锅（R10103A），配置不同浓度的含钇锆液，分别通过过滤桶过滤除机械杂质后，再泵入相应储罐，再分别泵入各自计量罐。
将含钇锆液泵入小反应锅（R10104A~G），再加入氨水，放料至大反应锅（R10105A~G），与氨水进行共沉淀反应（常温常压反应，根据不同工艺反应时间约30min-3h），控制最终反应pH值，陈化一定时间后，去浆料中转罐（R10106AB），泵入带式过滤机（C10107A），加入纯水洗涤后，进入制浆罐（R10107AB），再泵入带式过滤机（C10107B），加入纯水再次洗涤后，进入制浆罐（R10107CD），再泵入隔膜压滤机，多次洗涤过滤除去氯离子，最终得到滤饼，即中间产品湿料。
火法车间生产过程：将湿法车间产出的中间产品湿料存放在中转塑料箱中，转至火法车间，装入坩埚在电炉（F10101A~J）中进行煅烧（温度为900~1200°C），得到最终产品稳定氧化锆，根据客户需要进行混料包装。

	被评价单位信息反馈情况
	满意
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安全评价报告公开信息表
	项目名称
	江西富润企业管理有限公司径口加油站分公司现状评价报告

	完成时间
	2024年11月

	评价人员

	
	姓名
	资格证书号
	从业号

	项目负责人
	徐顺星
	S011041000110192002229
	018803

	项目组成员
	吴红玉
	1200000000300398
	025175

	
	韦根远
	S011044000110191001083
	028179

	
	岳强
	0800000000102212
	002352

	
	张晋慧
	1100000000302946
	020045

	技术专家
	/

	现场勘察人员及时间
	徐顺星、吴红玉2024.10.27

	现场核查的人员和时间
	徐顺星、吴红玉2024.11.4

	项目简介
	江西富润企业管理有限公司泾口加油站分公司成立于2021年12月23日，于2021年12月23日经南昌县行政审批局获取营业执照，法定代表人：黄军，站址位于江西省南昌市南昌县泾口乡泾口村昌万公路以南，经营范围：成品油零售（限危险化学品），烟草制品零售，酒类经营，食品经营，食品销售，餐饮服务，住宿服务，出版物零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：润滑油销售，汽车零配件零售，摩托车及零配件零售，办公用品销售，体育用品及器材零售，针纺织品销售，服装服饰零售，家用电器销售，日用百货销售，建筑材料销售，农副产品销售，汽车装饰用品销售，洗车服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）”。 
该站主要经营92#、95#汽油和0#柴油，20m3的92#汽油储罐2台、20m3的95#汽油储罐1台、30m3的0#柴油储罐2台，加油站总容积为120m3，折算容积为90m3（柴油折半），属三级加油站。
该站于2021年12月21日经南昌市行政审批局获取《危险化学品经营许可证》，证号：赣洪行审经（甲）字[2021]000079，有效期限为2021年12月21日至2024年12月20日，经营单位法定代表人为黄军，经营方式为零售，许可经营范围为柴油、汽油**。
该站于2022年01月17日经南昌市行政审批局换取《成品油零售经营批准证书》（油零售证书第洪行0142号），有效期为2022年01月18日至2027年01月17日，许可范围：成品油（汽油、柴油）。
该站于2019年3月25日取得南昌县公安消防大队的《建设工程消防验收意见书》（南公消验字[2019]第0019号）。

	工艺流程
	（1）卸油
①汽油卸油
油料用油罐车从石油库运至加油站罐区后，在卸油口附近的卸油区停稳熄火，油罐车在卸油前先用防静电接地装置对油罐车进行接地，消除运输过程中产生的静电，用卸油连通软管连接油罐车卸油接口和卸油点的卸油罐接口，静止15分钟后，开启阀门，汽油、柴油通过各自的卸油连通软管和进油管分别进入汽油、柴油储油罐。油品卸完后，拆除连通软管，人工封闭好油罐卸油口和罐车卸油口，静置5分钟以后拆除静电接地装置，最后发动油品罐车缓慢离开罐区。
在油罐车卸油过程中，将油罐内油气通过油气回收地下工艺管线收集至油罐车内。

汽油卸油工艺流程如下图2.3-1。
汽油罐车
导静电软管1
快速接头
埋地油罐
快速接头
导静电软管2
快速接头

注：虚线箭头表示油气回收工艺路线。
图2.3-1  汽油卸油工艺流程示意简图
②柴油卸油
柴油卸油工艺流程如下图2.3-2。
柴油罐车
导静电软管
快速接头
埋地油罐

图2.3-2  柴油卸油工艺流程示意简图
（2）加油
加油采用正压供油，通过油罐内的潜油泵将油品从储油罐抽出，经过加油机的油气分离器、计量器（加入油品的量可以从加油机的计数器上观察到），然后用加油枪加到车油箱中。
①汽油加油工艺流程图如下2.3-3：
埋地汽油罐
潜油泵
埋地管道
加油机
加油枪

受油容器
加油机真空泵
油气回收管道

注：虚线箭头表示油气回收工艺路线。
图2.3-3  汽油加油工艺流程图示意简图
②柴油加油工艺流程图如下2.3-4：
埋地柴油罐
潜油泵
埋地管道
加油机
加油枪

受油容器

图2.3-4  柴油加油工艺流程图示意简图


	被评价单位信息反馈情况
	满意
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安全评价报告公开信息表
	项目名称
	进贤县尚凡加油站有限公司现状评价报告

	完成时间
	2024年11月

	评价人员

	
	姓名
	资格证书号
	从业号

	项目负责人
	徐顺星
	S011041000110192002229
	018803

	项目组成员
	吴红玉
	1200000000300398
	025175

	
	韦根远
	S011044000110191001083
	028179

	
	岳强
	0800000000102212
	002352

	
	张晋慧
	1100000000302946
	020045

	技术专家
	/

	现场勘察人员及时间
	徐顺星、吴红玉2024.11.13

	现场核查的人员和时间
	徐顺星、吴红玉2024.11.19

	项目简介
	进贤县尚凡加油站有限公司成立于2022年1月6日，于2022年4月19日变更企业名称后经进贤县市场监督管理局换取营业执照，法定代表人：乐超，站址位于江西省南昌市进贤县池溪乡桥南（池溪大道715号），经营范围：成品油零售（限危险化学品），成品油零售（不含危险化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：洗车服务，润滑油销售，食品销售（仅销售预包装食品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）”。 
该站主要经营92#、95#汽油和0#柴油，30m3的92#汽油储罐1台、30m3的95#汽油储罐1台、30m3的0#柴油储罐1台，加油站总容积为90m3，折算容积为75m3（柴油折半），属三级加油站。
该站于2022年3月20日变更企业名称后经进贤县应急管理局换取《危险化学品经营许可证》，证号：赣进应经（甲）字[2022]000057，有效期限为2022年1月5日至2025年1月4日，经营单位法定代表人为乐超，经营方式为零售，许可经营范围为柴油、汽油**。
该站于2022年09月23日变更企业名称后经南昌市商务局换取《成品油零售经营批准证书》（油零售证书第洪商0039号），有效期为2021年08月15日至2026年08月16日，许可范围：成品油（汽油、柴油）。

	工艺流程
	（1）卸油
①汽油卸油
油料用油罐车从石油库运至加油站罐区后，在卸油口附近的卸油区停稳熄火，油罐车在卸油前先用防静电接地装置对油罐车进行接地，消除运输过程中产生的静电，用卸油连通软管连接油罐车卸油接口和卸油点的卸油罐接口，静止15分钟后，开启阀门，汽油、柴油通过各自的卸油连通软管和进油管分别进入汽油、柴油储油罐。油品卸完后，拆除连通软管，人工封闭好油罐卸油口和罐车卸油口，静置5分钟以后拆除静电接地装置，最后发动油品罐车缓慢离开罐区。
在油罐车卸油过程中，将油罐内油气通过油气回收地下工艺管线收集至油罐车内。

汽油卸油工艺流程如下图2.3-1。
汽油罐车
导静电软管1
快速接头
埋地油罐
快速接头
导静电软管2
快速接头

注：虚线箭头表示油气回收工艺路线。
图2.3-1  汽油卸油工艺流程示意简图
②柴油卸油
柴油卸油工艺流程如下图2.3-2。
柴油罐车
导静电软管
快速接头
埋地油罐

图2.3-2  柴油卸油工艺流程示意简图
（2）加油
加油采用正压供油，通过油罐内的潜油泵将油品从储油罐抽出，经过加油机的油气分离器、计量器（加入油品的量可以从加油机的计数器上观察到），然后用加油枪加到车油箱中。
①汽油加油工艺流程图如下2.3-3：
埋地汽油罐
潜油泵
埋地管道
加油机
加油枪

受油容器
加油机真空泵
油气回收管道

注：虚线箭头表示油气回收工艺路线。
图2.3-3  汽油加油工艺流程图示意简图
②柴油加油工艺流程图如下2.3-4：
埋地柴油罐
潜油泵
埋地管道
加油机
加油枪

受油容器

图2.3-4  柴油加油工艺流程图示意简图
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本次技改项目已取得奉新县工业和信息化局下发的《关于江西金环颜料有限公司3000吨/年高档无机颜料技改项目备案的通知》（奉工信字〔2020〕66号），项目代码：2020-360921-26-03-028273。
金环颜料3000吨/年高档无机颜料建设项目（一期）已于2012年8月通过安全设施竣工验收；于2021年4月17日由陕西博仁安全技术开发有限公司编制了《江西金环颜料有限公司3000吨/年高档无机颜料技改项目安全预评价报告》，并通过专家审查；于2022年2月27日由沈阳石油化工设计院有限公司编制了《江西金环颜料有限公司3000吨/年高档无机颜料技改项目安全设施设计专篇》，并通过专家审查；该项目由于部分设备布置进行了变更，并取消了原设计中的盐酸；于2023年9月由原设计单位沈阳石油化工设计院有限公司编制了《江西金环颜料有限公司3000吨/年高档无机颜料技改项目安全设施变更设计》。

	工艺流程
	1.普通镉系无机颜料工艺流程（101生产车间一）
本工艺中采用天然气作燃料加热镉锭成液态，简称熔镉；在镉花池内变成片状镉，也叫镉花，镉花与浓硫酸反应生成硫酸镉，简称镉的酸化过程（在反应釜中密闭反应），反应产生的含氢尾气通过风机抽出，经水喷淋处理后经15m高的烟囱高空排放；镉的酸化反应结束后，进入除杂桶，用人工倒入双氧水除尘。除杂后硫酸镉进入常压、在温度500℃左右下的合成釜；硫化钠用水配成溶液和硒粉、片碱进入硫硒化钠罐；石英粉经过计量后进入合成釜，控制反应液的pH值，夹套通入蒸汽加温同时搅拌均匀；反应产物经压滤机漂洗后进入烘干阶段，压滤机漂洗产生的废水80%进入包裹系用作包裹系合成尾气洗涤，20%进入普通镉系废水处理池处理；烘干采用蒸汽作热源，烘干阶段产生的物料，进入煅烧炉煅烧，煅烧炉采用天然气作燃料，产生CdSeS，煅烧工序有少部分SeS尘与生成的SO2废气透过坩埚密封层逸出到尾气吸收装置，尾气吸收装置采用旋风除尘，再采用碱水喷淋，污染物浓度达标后进入排气筒排放；煅烧后的物料加少量水，进入湿式球磨机磨细至要求的粒度，然后进行调色和包装。
2.白色锆系无机颜料工艺流程（102生产车间，变更内容）
白色锆系为本次技改新增的一个无机颜料的系列。
氧氯化锆计重后，在溶料釜里溶解，进入反应釜与其他辅料反应完全后，经过微波干燥后，再通过煅烧形成氧化锆白色颜料半成品，经球磨、烘干后得到成品。
尾气处理：合成过程通过水循环泵，尾气中的少量氯化氢气体再通过碱液吸收塔喷淋洗涤后排放。微波干燥和煅烧阶段的尾气通过二级喷淋塔串联后，碱液吸收处理，剩余气体通过高15米烟囱排空。
废水处理：合成后的副产15%盐酸则作为废水经管道收集入预处理池，先调节pH值，并加入反应剂使较大颗粒沉降，较小颗粒通过环形池加反应剂、然后絮凝成较大颗粒，进入多级沉降池沉降后处理。
3.包裹系无机颜料工艺流程（103、104生产车间）
该产品主要工艺过程未发生变更，发生变化的为煅烧后的物料原用1∶1的硝酸和硫酸混合溶液进行酸化中和处理，现为用1∶1的硝酸和硫酸混合溶液进行酸化中和处理。
[bookmark: _GoBack]将镉锭升温到400℃熔融成液态，在热水中化成镉花；镉花与硫酸反应生成硫酸镉（该工序缓慢产生少量氢气，利用反应池上方的吸气罩不间断抽出至屋顶，通过氢气排放口高空排放，氢气排放口设阻火器，高出屋顶2m）。镉的酸化反应结束后，滴加入双氧水，去除亚铁离子杂质后，硫酸镉溶液进入合成釜，硅酸钠、硫化钠用水配成溶液后也进入合成釜，硒粉、锆盐、氢氧化钠等物料（原料繁多，且涉及配料机密，这里不详细列举。）经过计量后进入合成釜，反应温度为15-45℃，搅拌2.5h，控制pH值为8-8.5；反应产物经压滤机漂洗后进入烘干阶段，压滤机漂洗产生的弱碱性废水全部进入尾气洗涤系统，用作尾气洗涤，洗涤后进入包裹系废水处理池，处理后排放；烘干采用集中供热作热源，烘干阶段产生的物料，加入1%—8%的矿化剂进入煅烧炉煅烧，煅烧温度为950-1050℃；煅烧炉采用天然气作燃料，煅烧时少部分CdSeS和氧气反应生成SO2透过坩埚密封层逸出到尾气吸收装置，尾气吸收装置采用旋风除尘，再采用碱水喷淋，污染物浓度达标后进入排气筒排放；煅烧后的物料用1∶1的硝酸和硫酸混合溶液进行酸化中和处理，除去未被包裹的镉等物质。进料口和出料口的酸雾采用酸雾吸收塔吸收处理，酸化产生的酸性废水，进入废水处理车间，加入纯碱后，形成碳酸镉沉淀，用硫酸酸化后，生成硫酸镉，用于包裹、镉系颜料的硫酸镉原料用。废水进入包裹系废水处理池处理；酸化后的物料进行碱煮除去物料中游离的硫和硒、压滤漂洗、烘干、粉碎，然后进行调色和包装，压滤漂洗产生废水全部回用于合成工序的压滤漂洗。
4.杂色系无机颜料工艺流程（105生产车间）
本次技改在粉碎研磨工段采用先进的研磨机，使得产品细度更细，达到MMO和喷墨打印颜料技术标准。
氧化锌、氧化钴、氧化铝等物料经过配料、球磨后烘干，进入煅烧炉煅烧，球磨后压滤漂洗，烘干后，然后进行调色和粉碎包装。杂色系无机颜料生产无化学反应。
5.产品回收工艺流程（202环保处理车间）
将包裹颜料生产产生的废酸水（含硒）加亚硫酸钠还原，得粗制硒粉，过滤，滤液加碱生产碳酸镉，过滤收集滤饼（含水率40%），滤饼加硫酸酸化，反应生成硫酸镉、二氧化碳气体和水，反应温度为50-60℃，反应时间为1.5小时，得硫酸镉溶液，粗硒、硫酸镉返回包裹、镉系生产系统。除镉后滤液浓缩后加纯碱生成碳酸锂，碳酸锂委托有资质单位加工成氟化锂，返回包裹、镉系生产系统。
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