泰安市岱岳区平安乙炔气厂气体储存经营
安全评价项目信息表

项目编号：
	项目名称
	泰安市岱岳区平安乙炔气厂气体储存经营项目

	项目简介
	泰安市岱岳区平安乙炔气厂位于山东省泰安市岱岳区天平街道岱岳经济开发区龙女路88米，成立于2002年4月12日，企业类型为非公司私营企业。该企业总占地面积8800m2，出资额：伍佰万元整，投资人：邱惠，许可范围带有储存设施：氧、氩、二氧化碳、氮，不带有储存设施的：乙炔【溶于介质的】、丙烷。现有从业人员12人，车间充装为白班8小时工作制。该企业危险化学品经营许可证,编号鲁J（岱岳）安经[2023]000018号，有效期限：2023年7月6日至2026年7月5日，许可范围：氧、氩、二氧化碳、氮，不带有储存设施的：乙炔[溶于介质的]、丙烷。企业拟新增带有储存的混合气（氩气、二氧化碳）充装及不带有储存设施的氢、氦，其它经营许可范围、设备设施及周边环境未发生变化。

	评价人员
	姓  名
	备注

	项目负责人
	辛磊
	

	项目组成员
	马琳琳
	

	
	赵云峰
	

	
	王静
	

	
	赵燕
	

	
	刘卫国
	

	报告编制人
	辛磊
	

	报告审核人
	崔强
	

	过程控制负责人
	刘云红
	

	技术负责人
	孙虎
	

	到现场开展安全评价工作情况
	时  间
	到现场主要人员
	主要任务

	
	2025.3.25
	辛磊、赵燕
	初访

	
	2025.4.5
	辛磊、赵燕
	现场考察

	
	2025.4.8
	辛磊、赵燕
	现场检查

	
	2025.4.9
	辛磊、赵燕
	现场核查

	安全评价报告提交时间：2025.4.12
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现场照片
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第二章 企业概况

第一节 基本情况

泰安市岱岳区平安乙炔气厂位于山东省泰安市岱岳区天平街道岱岳经济开发区龙女路88米，成立于2002年4月12日，企业类型为非公司私营企业。该企业总占地面积8800m2，出资额：伍佰万元整，投资人：邱惠，许可范围带有储存设施：氧、氩、二氧化碳、氮，不带有储存设施的：乙炔【溶于介质的】、丙烷。现有从业人员12人，车间充装为白班8小时工作制。该企业危险化学品经营许可证,编号鲁J（岱岳）安经[2023]000018号，有效期限：2023年7月6日至2026年7月5日，许可范围：氧、氩、二氧化碳、氮，不带有储存设施的：乙炔[溶于介质的]、丙烷。企业拟新增带有储存的混合气（氩气、二氧化碳）充装及不带有储存设施的氢、氦，其它经营许可范围、设备设施及周边环境未发生变化。

该企业建立有比较健全的安全管理制度（43项）、各级各类人员的安全生产责任制及各职能部门安全职责，配备了1名专职安全管理人员，考核合格，符合《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（山东省人民政府第260号令、第303号令、311号、357号令修改）第十条第1款“从业人员不足100人的，应当配备专职安全生产管理人员”的规定。专职安全管理人员潘金福为化工工艺学专业专科学历，符合《危险化学品经营许可证管理办法》（安监总局55号令、第79号令修改）第八条第四款“专职安全生产管理人员具备国民教育化工化学类或者安全工程类中等职业教育以上学历，或者化工化学类中级以上专业技术职称，或者危险物品安全类注册安全工程师资格”的规定。

该企业编制了岗位安全生产操作规程，按照《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T29639-2020及《生产安全事故应急预案管理办法》国家总局88号令（应急管理部2号令修订）的要求编制了应急救援预案。于2023年6月25日在泰安市岱岳区应急管理局进行了备案（备案编号：3709112023027）。该企业于2024年6-12月进行了气瓶爆炸事故、火灾事故应急演练，演练效果较好，有相关演练记录及照片。

该企业主要负责人及专职安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力经考核合格，取得合格证书，证书在有效期内；特种设备安全管理人员1人、叉车工1人，气体气瓶充装3人，高压电2人（均为外聘，协议见附件）低压电工2人（均为外聘，协议见附件）均经过培训持证上岗，证书在有效期内。特种作业人员及特种设备作业人员的配备符合《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》安监总局30号令（第63、80号修改）、《山东省特种设备人员配备标准》（DB37/T3080-2022）及《市场监管总局关于特种设备行政许可有关事项的公告》2019年第41号的要求；其他员工上岗前均经过三级安全教育和专业工种培训，掌握安全知识、专业技术和应急救援知识，并经考核合格后上岗。

该企业于2023年12月6日依法换取了气瓶充装许可证（编号：TS4211558-2027），有效期至：2027年12月5日。

该企业危险化学品经营许可证,编号鲁J（岱岳）安经[2023]000018号，有效期限：2023年7月6日至2026年7月5日，许可范围：带有储存设施：氧、氩、二氧化碳、氮，不带有储存设施的：乙炔[溶于介质的]、丙烷。本次变更许可范围为带有储存设施：氧[压缩的或液化的]、氩[压缩的或液化的]、二氧化碳[压缩的或液化的]、氮[压缩的或液化的]、混合气（氩、二氧化碳），不带有储存设施的：乙炔[溶于介质的]、丙烷、氦[压缩的或液化的]、氢气。

第四章  评价单元的划分与评价方法的选择
第一节  评价单元的划分结果
安全评价单元的划分原则是：根据评价目标和评价方法的需要，在项目危险、有害因素分析的基础上，结合生产工艺特征、生产设备设施平面布局，参考典型事故及其原因分析，将系统划分为各个相对独立、具有明显特征界限的评价单元。
根据上述原则，结合实际情况，将该企业现状评价划分为如下评价单元：
（1）法律法规的符合性单元；
（2）设备设施装置和工艺安全性单元；
（3）建（构）筑物及场地布置单元；
（4）公用及辅助工程配套性单元；
（5）周边环境适应性及应急救援有效性单元；
（6）人员管理和安全培训充分性。
第二节  评价方法的选择
安全评价方法是对项目的危险性、危害性进行分析、评价的工具，可以分为定性评价和定量评价。
定性评价主要是依据法规、标准、规范以及历史统计资料，依靠评价人员、专业技术人员、专家的经验和判断能力，对生产系统的工艺、设备、设施、环境、人员和管理等方面的状况进行定性地分析。
定量评价主要是运用基于大量的实验结果和广泛的事故资料统计分析获得的指标和规律（数学模型），对生产系统的工艺、设备、设施、环境、人员和管理等方面的状况进行定量计算，安全评价的结果是一些定量的指标。按照安全评价给出的定量结果的类别不同，又分为概率风险评价法、伤害（或破坏）范围评价法和危险指数评价法。
根据该企业装置及其配套设施的工艺、设备、原料、产品的特性，按照科学、合理、适用的原则，对各个评价单元内危险有害因素导致事故发生的可能性和风险程度进行定性、定量评价，以确定事故可能发生的部位、频次、严重程度的等级和相关结果，为企业制定安全对策措施提供科学依据。为此，本次评价选择以下定性和定量评价方法：
1）安全检查表法
2）危险度评价法
3）预先危险分析法
各评价单元与选择的评价方法对应关系见表4.2-1：
表4.2-1 评价单元与评价方法对应表
	序号
	评价单元
	评价方法
	选用说明

	1
	法律法规的符合性单元
	安全检查表
	检查项目的选址、外部周边环境、特种设备、法定检验等是否符合规范要求

	2
	装置设备设施和工艺安全性单元
	安全检查表
	检查项目采用的工艺和设备是否安全可靠

	
	
	预先危险分析
	辨识主要装置设施中存在的危险有害因素，鉴别事故原因，确定事故后果等级，提出对策措施。

	
	
	危险度评价
	定性、定量分析主要装置设施的固有危险程度。

	3
	物料、产品安全性能单元
	安全检查表
	检查企业的物料、产品的性质、包装等是否符合规范要求

	4
	公用工程及辅助设施单元
	安全检查表
	检查项目的公用工程及辅助设施能否满足需要。

	
	
	预先危险分析
	辨识公用工程及辅助设施中存在的危险有害因素，鉴别事故原因，确定事故后果等级，提出对策措施。

	5
	周边环境适应性及应急救援单元
	安全检查表
	检查企业周边、总图布置、应急救援设备和设施等是否符合规范要求

	6
	人员管理和安全培训充分性
	安全检查表
	检查现有安全管理能否满足安全生产要求。


2．选用安全评价方法的原因
安全评价方法是对系统的危险性、有害性进行分析、评价的工具，目前已开发出数十种不同特点的评价方法，各种评价方法的原理、目标、应用条件、适用对象、工作量均不尽相同，各有其特色。按其特性可分为定性安全评价、定量安全评价和综合安全评价。该生产装置主要存在火灾、爆炸、中毒等多种危险有害因素。现从设计和生产安全角度出发，各单元采用以下方法进行定性定量分析：
1）安全检查表法
安全检查表可以从安全检查、生产装置选址及周边环境、建筑物及场地布置、工艺装置、安全工程设计、安全管理等各个方面进行集中地符合性检查分析，以确认建设生产装置的法律法规及标准规程的符合性。
2）危险度评价法
选用危险度评价方法的目的是为了从安全角度出发，分析各个生产、储存单元，确定其工艺及操作有关危险性，通过对工艺属性进行分析比较计算，进而确定哪一个区域的相对危险性更大，对重点关键的区域单元进行更进一步的安全评价补偿。
3）预先危险性分析法
预先危险性分析（PHA）也称初始危险分析，是安全评价的一种方法。是在每项生产活动之前，特别是在设计的开始阶段，对系统存在危险类别、出现条件、事故后果等进行概略地分析，尽可能评价出潜在的危险性。
第七章  存在的问题及安全对策措施和建议
第一节  存在的主要问题及整改建议
安全评价过程中，通过现场检查和审阅有关资料，发现泰安市岱岳区平安乙炔气厂气体储存经营项目的设备设施、安全管理条件，与有关法规、规范和标准的要求存在差距之处，泰安市岱岳区平安乙炔气厂应该按照有关规定、规范和标准的要求对存在的问题进行整改。存在的问题、建议整改措施、隐患风险程度和隐患整改紧迫程度如表7.1-1。
表7.1-1 本次评价过程中提出的问题隐患及整改建议
	序号
	存在的主要问题或隐患
	依据
	隐患

级别
	整改建议措施

	1
	气体充装间未设置防倾倒措施；
	GB50030-2013

第6.0.11条
	一般
	设置防倾倒措施；


三、隐患整改情况复查
根据整改建议企业对存在的问题进行了整改，通过现场复查，企业接受整改建议并进行了整改。整改落实及复查情况见下表。
表7.1-2 本次提出的整改建议的落实情况
	序号
	事故隐患
	整改情况
	整改情况
	结论

	1
	气体充装间未设置防倾倒措施；
	已设置防倾倒措施；
	已整改
	符合
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