
安全评价项目信息表
项目编号：
	项目名称
	泰安汉威集团有限公司汉威集团产业园设备更新与技改升级项目Ⅰ（甲胺装置）

	项目简介
	泰安汉威化工有限公司成立于2010年11月份，于2016年11月16日变更为泰安汉威集团有限公司。公司注册资金11764.7059万元，法定代表人尹燕滨，位于泰安岱岳化工产业园，主要从事甜菜碱、氯化胆碱、碘化钾、碘酸钾、碘酸钙等的生产和销售。

	评价人员
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	备注

	项目负责人
	辛磊
	

	项目组成员
	赵云峰
	

	
	王静
	

	
	马琳琳
	

	
	刘卫国
	

	报告编制人
	辛磊
	

	报告审核人
	赵燕
	

	过程控制负责人
	刘云红
	

	技术负责人
	孙虎
	

	技术专家
或有关技术人员
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	到现场开展安全评价工作情况
	时  间
	到现场主要人员
	主要任务

	
	2025.1.08
	马琳琳  辛磊
	初访

	
	2025.7.20
	马琳琳  辛磊
	现场考察

	
	2025.7.23
	马琳琳  辛磊
	现场检查

	
	2025.8.18
	马琳琳  辛磊
	现场核查
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第二章 概况

第一节 建设单位基本情况

一、单位名称、性质及负责人

建设单位：泰安汉威集团有限公司

注册地址：泰安大汶口石膏工业园

法定代表人：尹燕滨

注册资本：11764.7059万(元)

公司类型：其他有限责任公司

二、项目基本情况

1、项目名称：汉威集团产业园设备更新与技改升级项目Ⅰ（甲胺装置）

2、建设单位：泰安汉威集团有限公司

3、建设性质：改建危险化学品生产项目

4、产品方案及生产规模

产品规模：80000吨/年甲胺（一甲胺（无水）6250吨/年，二甲胺（无水）8750吨/年，三甲胺（无水）50000吨/年，一甲胺水溶液15625吨/年，二甲胺水溶液21875吨/年）。

本次设备更新与技改升级项目改建后，甲胺装置原料消耗和产出情况不变。

5、建设地址：泰安岱岳化工产业园泰安汉威集团有限公司西厂区

6、项目投资：总投资130万元，其中安全投入10万元。

7、主要建设内容：

本项目在甲胺装置内进行，在现有合成塔（立式反应器）（R07101）底部增加换热伴管及导热油循环系统；新上导热油循环槽及导热油加热泵2套、导热油循环泵2台、脱水塔再沸器1台、脱氨塔再沸器1台、分离塔再沸器1台、甲醇塔釜液冷却器1台，共计8台套。项目实施后可减少脱水塔釜液冷却器E07227、萃取液进料冷却器E07205、甲醇塔釜液冷却器E07221、过冷器E07104壳程循环水用量，可减少脱氨塔再沸器E07202A/B、分离塔再沸器E07213A、脱水塔再沸器E07210A壳程蒸汽用量。

8、安全生产许可证取证情况：

泰安汉威集团有限公司于2024年5月31日换发了《安全生产许可证》，其许可范围为：碘甲烷500吨/年、氢碘酸400吨/年、亚硒酸钠500吨/年、硫酸二乙酯6000吨/年、乙醇1000吨/年、TM异氰酸酯混合物(TDI80%，聚合MDI20%)1500吨/年、碘酸钾1500吨/年、碘酸钙500吨/年、高碘酸钠50吨/年、碘酸铵0.5吨/年、四碘化锡0.2吨/年、碘酸锂0.5吨/年、碘酸2吨/年、碘酸钡0.5吨/年，80000吨/年甲胺(一甲胺(无水)6250吨/年，二甲胺(无水)8750吨/年，三甲胺(无水)50000吨/年，一甲胺水溶液15625吨/年，二甲胺水溶液21875吨/年）；本次甲胺装置验收完成后原料及产品的消耗和产出情况不变，故《安全生产许可证》未发生变化。

第四章 评价单元划分和评价方法选择
第二节 评价方法的选择
一、评价方法的介绍
安全评价方法是进行定性、定量安全评价的工具。目前，安全评价方法有很多种，每种评价方法都有其适用范围和应用条件，选择安全评价方法时应根据安全评价的特点、具体条件和需要，针对被评价系统的实际情况、特点和评价目标，经过认真地分析、比较来选择；必要时，应根据评价目标的要求，选择几种安全评价方法进行安全评价，互相补充、分析综合和相互验证，以提高评价结果的可靠性。

1、安全检查表分析法

根据有关安全规范、标准、制度及其他系统分析方法分析的结果，系统地对一个生产系统或设备进行科学的分析，找出各种不安全因素，依据检查项目把找出的不安全因素以问题清单的形式制成表，以便于实施检查和安全管理，这种表称为安全检查表。安全检查表分析法就是制订安全检查表，并依据此表实施安全检查和诊断的系统安全分析方法。

安全检查表分析利用检查条款按照相关的标准、规范等对已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害特性进行判别检查。

安全检查表分析可适用于工程、系统的各个阶段。安全检查表可以评价物质、设备和工艺，常用于专门设计的评价，检查表也能用于在新工艺（装置）的早期开发阶段，判定和估测危险，还可以对已经运行多年的装置的危险进行评价。

2、危险度评价法

危险度评价法是一种危险指数评价法，通过从物质、容量、温度、压力和操作五个方面，对单元内潜在危险因素进行量化分析，然后累计分值，从而确定单元的危险等级。危险等级分为三个等级：高度危险（Ⅰ级）、中度危险（Ⅱ级）与低度危险（Ⅲ级）。

3、预先危险性分析

预先危险分析（PHA）也可称为危险性预先分析，对系统存在的危险因素类型、来源、出现的条件，导致事故的结果以及有关防范措施等作一概略分析方法。

4、个人风险及社会风险计算

根据《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》（GB36894-2018）和《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》（GB/T37243-2019）的要求，采用中国安全生产科学研究院《重大危险源区域定量风险评价软件》2.1版进行定量风险评价，确定事故后果及个人和社会风险值。

二、安全评价方法的选择
依据原国家安全生产监督管理总局《危险化学品建设项目安全评价细则（试行）》（安监总危化[2007]255号）及《安全验收评价导则》（AQ8003-2007）的要求，对该项目安全设施竣工验收的安全评价，安全评价方法的选择应以安全检查表的方法为主，其他方面的安全评价为辅的原则，选择国际、国内通行的安全评价方法。故本次验收评价选用安全检查表法、预先危险性分析、危险度、个人风险及社会风险计算对各个评价单元进行评价。对关键装置和重点部位采用危险度评价法。不同单元评价方法选择的具体情况如下：

表4.2-1 选用的安全评价方法
	方法
单元
	安全检查表
	危险度
	预先危险性分析
	个人风险及社会风险计算

	选址、总图布置
	√
	
	
	

	设备、设施单元
	√
	√
	√
	√

	公用辅助工程单元
	√
	
	√
	

	安全管理单元
	√
	
	
	


注：表中“√”表示评价单元所采用的评价方法。
第七章 对策措施和建议
第二节  安全对策措施及建议
一、对存在问题隐患的建议
表7.2-1 现场隐患及整改建议
	序号
	现场不符合项
	检查依据
	整改建议

	1
	氮气管道无标识；
	GB/T12801-2008
第6.8.4条
	氮气管道应设置标识；

	2
	合成塔管道保温不全；
	HG20571-2014
第5.2.2条
	合成塔管道保温应齐全；

	3
	导热油槽无防溢流措施；
	GB50160-2008，2018年版第5.2.28条
	导热油槽应增加防溢流措施；

	4
	导热油槽液位计失效；
	AQ3053-2015
第12.5.2条
	导热油槽液位计应修复；

	5
	导热油槽截止阀无常开标识
	GB/T12801-2008
第6.8.1条
	导热油槽截止阀应增加常开标识。


二、隐患整改情况复查结果
表7.2-2 现场隐患及整改情况
	序号
	现场不符合项
	整改情况
	结论

	1
	氮气管道无标识；
	氮气管道已设置标识；
	已整改

	2
	合成塔管道保温不全；
	合成塔管道保温已齐全；
	已整改

	3
	导热油槽无防溢流措施；
	导热油槽已增加防溢流措施；
	已整改

	4
	导热油槽液位计失效；
	导热油槽液位计已修复；
	已整改

	5
	导热油槽截止阀无常开标识。
	导热油槽截止阀已增加常开标识。
	已整改


第八章 评价结论
第二节 评价结论

1、该项目所在地的安全条件和与周边的安全防护距离

该装置建设地点位于泰安岱岳化工产业园泰安汉威集团有限公司现有厂区内，满足当地工业布局和城市规划要求。该装置与周边的居民区、单位、道路等的防火间距符合《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008（2018年版）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014，2018年版）等国家和行业标准规范的要求。

该装置内存在的危险、有害因素和可能发生的各类事故，对周边单位生产、经营活动或者居民生活的影响，项目周边单位生产、经营活动或者居民生活对项目的影响，当地自然条件对项目的影响均可接受。

2、该项目安全设施设计的采纳情况和已采用（取）的安全设施水平

该装置安全设计专篇所设计的安全设施，在装置建设施工过程中已基本予以采纳，未采取的已进行整改；已采取的安全设施符合国家现行法律、法规、标准、规范的要求。

3、该项目试生产（使用）中表现出来的技术、工艺和装置、设备（设施）的安全、可靠性和安全水平

该装置采用的工艺成熟，设备（设施）的设计、制造、检验是按现行有关标准、规范。工序选取的工艺参数配置合理，在运行中按设计要求配置的安全保护装置动作灵敏，运转正常，有效地保证了正常运行，自试运行以来未发生生产安全事故。因此，该装置的技术、工艺和装置、设备（设施）安全、可靠，满足装置安全运行的要求。

4、该项目试运行中发现的设计缺陷和事故隐患的整改情况

建设项目试运行过程未发现明显设计缺陷，评价组提出的事故隐患和企业试运行过程中发现的问题，企业均采取了积极整改，消除了隐患。

5、该项目试运行后具备国家现行有关安全生产法律、法规和部门规章及标准规定和要求的安全生产条件

根据该装置安全设施采用情况、试运行情况、隐患整改情况及国家现行的有关安全生产法律、法规和部门规章及标准规定，评价组认为：

泰安汉威集团有限公司汉威集团产业园设备更新与技改升级项目Ⅰ（甲胺装置）在设计、施工和试运行过程中，遵守了国家对该装置实施“三同时”的要求，即安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用；其现有的与之配套的安全设施符合国家有关安全生产的法律法规和技术标准的要求；该公司对本报告中提出的各项隐患进行了整改；该装置试运行状况和安全管理正常、安全、可靠，目前的安全状况符合安全生产的要求，具备安全生产和安全设施竣工验收的条件。
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