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	项目简介
	江西高速石化有限责任公司井冈山东服务区北加油站成立于2023年8月4日，现位于江西省吉安市井冈山市碧溪镇南岭村，法定代表人：陈志斌，经营范围：一般项目：凭总公司授权开展经营活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），统一社会信用代码：91360881MACTGQLJ28；江西高速石化有限责任公司宜遂高速井冈山东服务区南加油站资产属于江西省交通投资集团有限责任公司所有，由江西省高速石化有限责任公司赣西南分公司管理。
江西高速石化有限责任公司井冈山东服务区北加油站占地面积为3600㎡，产权归属江西省交通投资集团有限责任公司，交由江西高速石化有限责任公司下属赣西南分公司经营管理该加油站。该加油站内原设置埋地罐区1座，罐区内设有2台50m³卧式SF双层汽油储罐（92#、95#）、2台50m³卧式SF双层柴油储罐（0#1、0#2）、1台30m³卧式SF双层汽油储罐（98#），油罐总罐容230m³，柴油折半计入油罐总容积为180m³，加油站南北两座罩棚各设有2个加油岛，共设4个加油岛，安装4台四枪潜油泵加油机（共16支加油枪）为满足市场需求，公司拟将1个50m³柴油储存罐更改为95#汽油储存罐，将1个50m³95#汽油储罐更改为92#汽油储罐，将1个30m³的98#汽油储罐更改为95#汽油储罐，并将部分加油机中的加油枪进行调整。储油罐更改后将变为：1台50m³卧式SF双层柴油储罐（0#）、1台50m³卧式SF双层汽油储罐（95#）、2台50m³卧式SF双层汽油储罐（92#）、1台30m³卧式SF双层汽油储罐（95#），油罐总罐容230m³，柴油折半计入油罐总容积为205m³。加油机更改后将变为：1台0#/95#/92#/0#四枪加油机、1台95#/92#/95#/92#四枪加油机、1台95#/92#/95#/92#四枪加油机、1台92#/95#/92#/95#四枪加油机。
江西高速石化有限责任公司井冈山东服务区北加油站于2025年10月29日取得由井冈山市发展和改革委员会出具的《江西省企业投资项目备案凭证》，项目统一代码为：2510-360881-04-05-467425。
对该企业生产过程中所涉及的化学品进行辨识：该工程涉及的汽油属于危险化学品。其中涉及的汽油属于重点监管的危险化学。
该企业不涉及重点监管的危险化工工艺，经营装置和储存的危险化学品不构成危险化学品重大危险源。
该企业不涉及剧毒化学品、高毒物品、易制爆危险化学品、特别管控危险化学品、监控化学品。

	工艺流程
	工艺流程
1、卸油工艺 
当油罐车驶至加油站内密封卸油口停车处，停稳熄火，连接好静电接地 
装置，将油罐车的卸油口、油气回收口（汽油卸油时需要）与站内密闭卸油口的进油口、油气回收口（汽油卸油时需要）连接好，静止十五分钟后开始卸油。利用油罐车与地下储油罐的高位差，采用密闭式卸油。汽油卸油采用油气回收系统，在油罐车卸油过程中，将该汽油油罐内散溢的油气，通过油气回收地下工艺管线及卸车软管重新收集至油罐车内，实现卸油与油气等体积置换。其流程如下：
油气回收
油罐车
卸油连接软管
卸油管道
地下油罐
图2.7-1  汽油卸油工艺流程图

油罐车
卸油连接软管
卸油管道
地下油罐


2、加油工艺 
加油作业时，利用潜油泵提供的动力，油品通过加油管道至加油机，进入汽车受油容器。同时，加汽油作业时，汽油设有油气回收系统，汽油油气通过油气回收管道回至汽油罐。具体流程见下图：

3、油气回收工艺
汽油油气回收是节能环保型的高新技术，运用油气回收技术回收油品在储运、装卸过程中排放的油气，防止油气挥发造成的大气污染，消除安全隐患，通过提高对能源的利用率，减小经济损失，从而得到可观的效益回报。
本加油站汽油系统设有卸油油气回收和加油油气回收。
（1）汽油卸油油气回收
汽油卸油油气回收阶段是通过压力平衡原理，通过卸油油气回收管道使汽油罐与汽油罐车相互连通，将汽油在卸油过程中挥发的油气收集到油罐车内，运回储油库进行油气回收处理的过程。
该阶段油气回收实现过程：在油罐车卸油过程中，储油车内压力减小，地下储罐内压力增加，地下储罐与油罐车内的压力差，使卸油挥发的油气通过管线回到油罐车内，达到油气收集的目的。待卸油结束，地下储罐与油罐车内压力达到平衡状态，汽油卸油油气回收阶段结束。
（2）汽油加油油气回收
汽油加油油气回收阶段是采用真空辅助式油气回收设备，将汽油在加油过程中挥发的油气通过地下油气回收管线收集到地下92#汽油储罐、95#汽油储罐内的油气回收过程。
该阶段油气回收实现过程：在加油站为汽车加油过程中，通过真空泵产生一定真空度，经过加油枪、油气回收管、真空泵等油气回收设备，按照气液比控制在1.0至1.2之间的要求，将加油过程中挥发的油气回收到油罐内。
停止加油时，油泵信号中断，真空泵关闭。系统由油气回收加油枪、真空泵、拉断阀、油气分离器、反向同轴胶管等组成。
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