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	项目简介
	南昌富昌石油燃气有限公司昌南加油站（以下简称“该加油站”）位于江西省南昌市南昌县莲塘镇振兴大道与莲西路交汇处。企业类型为：有限责任公司分公司(非自然人投资或控股的法人独资)	，企业负责人为王林，统一社会信用代码为91360121MACA99EHXU，经营范围：成品油零售，小食杂，烟草制品零售，食品销售，出版物零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：润滑油销售，社会经济咨询服务，专用化学产品销售（不含危险化学品），食品销售（仅销售预包装食品），日用百货销售，食用农产品零售，保健食品（预包装）销售，汽车零配件零售，汽车装饰用品销售，洗车服务，玩具销售，化妆品零售，家用电器销售，办公用品销售，体育用品及器材零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
南昌富昌石油燃气有限公司昌南加油站，营业执照信息：成立日期：2023年02月21日；发证机关：南昌县市场监督管理局；注册地址：江西省南昌市南昌县莲塘镇振兴大道与莲西路交汇处。
该站成品油零售经营批准证书有效期：2023年02月06日至2028年02月05日；发证机关：南昌市商务局。
于2022年12月14日取得了危险化学品经营许可证，证书编号：赣洪应急经（甲）[2023]00017号，有效期至2025年12月13日；自上次换证至今未发生安全生产事故。
站内设有加油机，采用六台四枪加油机共24枪,4台SF 双层承重埋地油罐(设置1台30m3的0#柴油卧式油罐、2台25m3的92#汽油卧式油罐、1台25m3的95#汽油卧式油罐),最大储存能力为115m³ (柴油罐容积折半计入油罐总容积90m3),与其西侧的昌南CNG撬装加气子站联合后属于二级加油与CNG加气合建站，汽油卸油、加油设置了油气 回收系统。油罐均为SF双层埋地承重油罐，汽油设置卸油及加油油气回收系统，输油管道采用双层复合材料。设有油罐泄漏检测报警仪、高低液位报警仪、管道泄漏检测报警仪，油罐卸车点附近设置固定式防静电接地夹，油罐采用直埋方式，并设抗浮基础。该加油站涉及的危化品为柴油和汽油，不涉及重点监管的危险化工工艺，汽油属于重点监管的危险化学品，不构成重大危险源。

	工艺流程
	工艺流程
工艺流程主要分为卸油、储油、加油、量油四部分。工艺能保证卸油畅通，储油时间合理，加油无阻，避免脱销、积压现象。
（1）卸油
该站汽油采用密闭卸油方式。油槽车进入加油站停稳后。用静电接地报警仪将车辆与接地体相连。静止五分钟后。将油气回收软管连到油罐车油气回收口，再连到油罐的油气回收快速接口。打开油罐回收口阀门。再将卸油软管与油槽车卸口相连，再连接到油罐卸油快速接口上。打开油罐的进口阀门，再打开槽车出口阀门。油槽车内油品靠自重压入油罐，罐内气体通过油气回收软管进入槽车，实现密闭卸油。卸完油后静止五分钟，关闭槽车卸油口阀门，再依次关闭油罐进口阀门、油罐油气回收口阀门，拆除卸油软管、再拆除油气回收软管，断开静电接地连线，油槽车驶出加油站。
油罐车密闭卸油工艺基本流程如下：
油气回收口
油气回收管道
油罐车

快速接头
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图2.2-2 油罐车汽油密闭卸油工艺流程框图
该站柴油采用密闭卸油方式。油品由油罐车通过公路运输送至加油站后，用防静电接地报警器的接地夹接地后，稳油5分钟，连接软管快速接头，打开油罐车阀门通过软管卸入相应油罐。
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图2.2-3 油罐车柴油密闭卸油工艺流程框图
（2）储油
对油罐车送来的油品在相应的油罐内进行储存，从而保证加油站不会出现脱销现象。
（3）加油
采用正压式加油工艺。当给车辆加汽油时，开启潜油泵（设在油罐内）将地下油罐的油品抽出，通过加油枪加至车辆的油箱。当气液比不足时，罐内形成负压，油罐通气管口的机械呼吸阀会自动打开，空气进入罐内达到压力平衡。
汽油采用“分散式”加油油气回收系统，其工作原理主要是利用加油机外加的分散泵，在加油运转时产生中央真空吸力，再通过回收管路，油箱逃逸出来的油气回收到低标号汽油罐中。
加油工艺流程如下：
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图2.2-4 汽油加油工艺流程框图
给车辆加柴油时，罐内气液比不足形成负压时，空气由通气管管口阻火通气帽进入油罐，保持油罐压力平衡。
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图2.2-5 柴油加油工艺流程框图
（4）量油
采用液位仪和人工量油检尺相结合的方法进行测量。
该站采用的工艺不是《关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（原国家安全生产监督管理总局安监总管三〔2009〕116号）、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管的危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》（安监总管三〔2013〕3号）中规定的重点监管的危险工艺。
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