安全评价报告公开信息表
	项目名称
	安远县双芫乡昌顺加油站安全设施诊断设计整改项目安全验收评价

	完成时间
	2026年6月

	评价人员

	
	姓名
	资格证书号
	从业号

	项目负责人
	蓝家财
	CAWS530000230200862
	042916

	项目组成员
	乔贯德
	1700000000300087
	030797

	
	程冬红
		1500000000301714
	026812

	
	于志勇
	2014033230330000003310230030
	51190209624

	
	刘二平
	03320241036000000887
	37250438462

	
	徐顺星
	S011041000110192002229
	018803

	技术专家
	/

	现场勘察人员及时间
	蓝家财、刘二平 2026年5月24日

	现场核查的人员和时间
	蓝家财、刘二平 2026年5月29日

	项目简介
	安远县双芫乡昌顺加油站是从事成品油储存、经营的企业，位于安远县双芫乡双芫村猫脑塅，成立日期：2012年8月6日，统一社会信用代码：91360726054430436B，投资人刘仁昌，企业类型为个人独资企业，许可项目：成品油（汽油、柴油）零售。
2023年7月25日，该加油站取得了安远县行政审批局下发的《危险化学品经营许可证》，证书编号：赣安安经（甲）字［2020］000001号，证书有效期至2026年7月24日止，许可经营范围：汽油、柴油，经营方式：零售（带储存设施经营）。

	工艺流程
	[bookmark: _Toc240859955]1、汽油、柴油工艺流程
本项目工艺流程主要分为卸油及卸油油气回收、储油、加油及加油油气回收、量油五部分。
工艺流程必须保证卸油畅通，储油时间合理，加油无阻，避免脱销、积压现象。
[bookmark: _Toc240859956]卸油及卸油油气回收：核对卸油罐与罐车所装油品是否相符。通过液位计或人工计量检测确认卸油罐的空容量，防止跑、冒事故的发生。检查确认油罐计量孔密闭良好。
该站采用油罐车经连通软管与油罐卸油孔连通卸油的方式卸油。装满汽油、柴油的油槽车到达加油站后，在卸油口附近停稳熄火，将连通软管与油罐车的卸油口、储罐的进油口与密闭快速接头连接好，接好静电接地报警装置，静止5min后开始卸油。油品卸完后，拆除连通软管，人工封闭好卸油口和罐车卸油口，拆除静电接地报警装置，发动油品罐车缓慢离开罐区。
汽油罐卸油油气回收：当汽油油罐车卸油时，油罐内的油气通过卸油油气回收管线进入油罐车，完成密闭式卸油过程。回收到油罐车内的油气，可由油罐车带回油库后，再经油库安装的油气回收设施回收处理。
汽油卸油工艺框图如下：


柴油卸油工艺框图如下：


储油：对油罐车送来的油品在相应的油罐内进行储存，储存时间为2至3天，从而保证加油站不会出现脱销现象。
加油：0#、92#和95#加油作业时，采用自吸泵提供的动力，油品通过加油管道至加油机，进入受油容器。同时，加汽油作业时，设有油气回收系统，汽油蒸汽通过油气回收管道回至汽油罐。加油过程中加油流量柴油（大流量）不大于80L/min，汽油不大于50L/min。
汽油加油油气回收：汽车加油过程中，将汽车油箱口散溢的油气，通过油气回收专用加油枪收集，利用动力设备（如真空泵）经油气回收管线输送至低标号汽油储罐，实现加油过程中无油气外溢污染环境，本站采用分散式加油油气回收，真空泵设置在加油机内。
量油：采用液位仪和人工量油检尺相结合的方法进行测量。
汽油、柴油加油工艺框图如下：
[image: ]
2、油气回收工艺
1）卸油作业油气回收系统：
油罐的油气回收系统作用是在油罐车装卸过程中，实现全封闭气体回收，限制油气向大气中排放。即是在油罐车与储油槽之输油管及油气回收管连接成一密闭之油气回收管路。油罐车通过卸油管路卸油的同时，加油站油罐中的油气通过回气管路回到油罐车中。油罐车将油气带回油库进行处理，达到油气回收的目的。油品输入时会因液面震荡起伏而增加油气的挥发与逸散，因此注油管必须深入油面下方，以减少液面扰动。油气回收管开口处是装置有特殊开启功能设备，当油罐车的油气回收管线正确连接至油槽时，回收口才会开启，同时将排气管关闭，使油槽的油气能由回收口回油罐车内。
当油罐压力上升至启动设定值时，监测油罐的压力传感器会启动主机压缩机从储油罐中抽油气/空气混合物（饱和油气），油气被压缩，导致油气流的温度升高，温度升高的油气通过冷却器，温度降至室温，冷却过程使液体汽油冷凝，油气混合物和液体汽油进入分离器，液体汽油从油气混合物中分离出来后，暂存在分离器中等待后续阶段的排液并回流至油罐内。剩下的油气/空气混合物，继续进入膜分离，膜分离装置一侧为正压，另一侧为真空。当碳氢化合物分子通过膜分离装置时，会被吸附在膜材料中，空气分子被膜表面所排斥，并继续从主机中被作为干净空气（尾气）释放出来。在正压侧与真空侧之间的压力差使碳氢化合物分子被抽过膜分离装置。真空泵将超饱和油气返回至油罐。在那儿，其中一些将冷凝成液体汽油。
2）加油作业油气回收系统
加油时，控制台获得任意一台被连接的自吸泵继电器电流信号后，启动真空泵，系统进入工作状态，开始回收油气；所有被连接的油泵继电器电流信号中断时（即所有油枪停止加油后），真空泵关闭。
系统组成：油气回收型加油枪、反向同轴长胶管、拉断阀、反向同轴短胶管、油气分离调节阀、油气回收管线、集中式油气回收泵（控制器）、排液单向阀、压力真空阀。
[image: 20130216104142961]













	被评价单位信息反馈情况
	满意








[image: IMG_20260524_144512][image: IMG_20260524_144656]


[image: ]


[image: ]


[image: ]






[bookmark: _GoBack][image: ]
image5.jpeg




image6.jpeg




image7.png
nt Frrte—

(l-l.’
RIRENFES BN

ZERELW BT ERRE
REBBOFNIRE

WHRHRETRERERAT
LR BFREBRTAP- (8) -022
ZOSNEAATH




image8.png
B ETE Z B N i
AP WrR T SO

ZEWB PR E

FEMAEN: R
BARFTIN: b %
PN STTN: BRM





image9.png
LR B XTE S B IGUN 3 2 4 WS WSk v W ool A 2 2 B0 R

W H A WSS « (LS M AEET A EXRTHREER
MBI TAERBMY GRMADTF (2025) 58 5) MER, %k
THEAT 2 A RS T BRI RO, RS B RAE SR T R S
e B 2B VIR IR o 2oy e P T A BAS RZE i
%m%m&*ﬁ&»cmm“am1@§* BIIS RB K SEEER,

B BN DI RER . B ﬁ@ ﬁ%@kTuﬁﬂﬁﬁﬁﬂ RAER,

A

FEEER LR,
R & AR TR 2%

WrfE AT B2 W xmam#gnm i
P BRI ER, iﬁ)ﬁ%if‘%ﬁa,

20117755,

o ——

WRHEE LRENERAR 59 APJ-(f8) -022




image10.png
ZEVFIrBIR RS & T

AE%S: SDXAD- (12—2026-057]

LT = A

7 ()

27 (ZHFH):

Y5 B et -

FLHH:





oleObject1.bin

image1.emf
油罐车 阀门 软管 快速接头 阀门 油罐

油气


oleObject2.bin

image2.emf
油罐车 阀门 软管 快速接头 阀门 油罐


image3.png
M b B

f——

T—iﬂi IR

e | B
gy

Iyl

iz 6%

b T

T

Vil il T Z WiRE e

mgE [

it ]

ZMEE

s T 2R A





image4.jpeg
HSERRGERE

| -30%MMHIS
-





